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7-8 Haziran 1975 tarihlerinde 150.000 Teknik Elemanı 
temsil eden 33 Teknik Eleman örgütünün delegelerinden olu- 
şan 2. Türkiye Teknik Eleman Kurultayı toplanmıştır. 1. Tür- 
kiye Teknik Eleman Kurultayı'nın devamı olan bu toplantının 
tek gündem, maddesi TEKNİK ELEMANLARIN SENDİKA- 
LAŞMASIDIR. 


TÜTED, TMMOB ve TEK - DER'den oluşan Yürütme Ko- 
mitesinin yönetimindeki, uzun hazırlıklardan sonra, İstanbul, 
İzmir'de sendikalaşma panelleri, Ankara, Kocaeli, Zonguldak, 
Adana, Sivas, Eskişehir, Antalya, Batman, Adıyaman, Malat-' 
ya, Kırşehir, Seydişehir, Konya, Samsun, Giresun, Ordu ve 
Rize'de yapılan toplantılarda sendikal haklar tartışarak 2. 
Teknik Eleman Kurultayi'nın bugünkü güçlü örgütlenme te- 
melleri atılmıştır. 


2 gün süren çalışmalardan sonra, Kurultay, aşağıdaki te- 
mel ilkeleri kabul etmiştir : 


“TEKNİK ELEMANLAR İŞÇİ SENDİKALARI İÇİNDE 
İŞÇİLERLE BİRLİKTE ÖRGÜTLENMELİDİRLER. 


BIZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, SENDİKAL HAK- 
LARIMIZI ELDE EDİNCEYE KADAR GÜÇLÜ BİR DAYA- 
NIŞMA İÇİNDE VE ÖRGÜTLÜ OLARAK SONUNA KADAR 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ. 


BİZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, BU MÜCADELEMİ- 
ZİN SENDİKAL HAKLARA SAHİP BULUNMAYAN DİĞER 
ÇALIŞANLARIN MÜCADELESİNİN AYRILMAZ BİR PAR- 
ÇASI OLDUĞUNUN BİLİNCİ İÇİNDE, TÜM ÇALIŞANLA- 
RI BU YÖNDEKİ MÜCADELELERİNİ BİRLEŞTİRMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ. 


BİZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, İŞÇİ SINIFI SENDİ- 
— KALARINI MÜCADELEMİZİ DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYO- 
RUZ. 


TÜM ÇALIŞANLARIN, ULUSLARARASI ANLAŞMA- 
LARLA DA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ GREV VE TOP- 
LU SÖZLEŞME İLE DONATILMIŞ SENDİKAL HAKLARA 
KAVUŞTURULMALARI ONLARIN VAZGEÇİLMEZ EN 
DOĞAL DEMOKRATİK HAKLARIDIR.” 
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Arif MERDOL 


Ülkemiz teknik eleman örgütlerinin aktif bir şekilde, ka. 
tıldıkları 2.:Teknik Eleman Kurultayı; çalışanların: en- başta 
gelen hakları sendikalaşmanın döne döne vurgulandığı. ve 
bu uğurda her türlü girişimin yapılması gerektiği inanetnın 
kamuya bir kere daha duyurulduğu bir Kurultay” oldu. 


Teknik Sienan örgütleri niye bir Karuiayda birleşmek 
ve sorunlarını dile getirmek istemişlerdir? Buna verilecek 
en basit cevap “Haklar verilmez, alınır” ana düşüncesi: ola- 


“caktır. Teknik elemanlar çalışanların bir parçası olarak hak- 


larını almak için toplanmışlardır. Sömürünün gün geçtikçe 
katmerleştiğini gören bilinçli teknik elemanlar, yarattıkları 
artık değerin başkalarının cebine gitmesini istemiyorlar. 
Genellikle bir fikir işçisi durumunda bulunan teknik ele- 
manlar, kapitalistleşme sürecinin. hızlandığı son 25 yıl ieli 
de deġisik statülerde çalıştırılmıştır. 


Kapitalist yöntemle ülkenin kalkınacağı dalaşı yo- 
gunluk -kazandığı 1950 lerde ülkede belli bir sömürü çarkı 
kurulana dek- mühendislerin ve teknik elemanların: sırtları 
sıvazlanmış, -göreceli olarak maddi olanaklardan yararlan- 
maları: sağlanmıştır. “Bu. dönem. teknik elemanlarının büyük 
bir kısmı sonradan büyük bürokratlar safında, diğer bir kıs- 
mi da çalışmayı bırakıp, teknik eleman çalıştıran müteah- 
mk safında Ver almislardir. 


Müteahhitlik işlerine yönelenler daha sonraları, kamu 
kuruluşlarında çalışanlara daha büyük maddi olanaklar sağ- 
lıyarak kamunun yetişkin elemanlarını saflarına çekmiş ve 
kamu kuruluşlarını içten kemirmişlerdir. i 


Özel kesim içinde uluslararası tekelci sermaye ile iliş- 
kilerini geliştirerek gelirden aldıkları payı artırmaya çalışan 


“yeni kuruluşların: ortaya çıkmasıyla : ucuz teknik eleman 


emeğine olan gereksinme artmış ve bu gereksinme 1970 
başlarında personel kanununun yürürlüğe konulması ile çö- 


zümlenmiştir. Kamu kesiminde bir mühendisin 1250.— TL. 


na calistirildiġi bu dönemde, : teknik eleman' can. havliyle 


'özel sektöre sarılmış ve gücü alabildiğine sömürülmüştür. 
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(O sıralarda, uzmanlığından şüphe ettiğimiz yabancı teknik 
elemanlar 50 -:60.000 TL. kadar aylık alırken, benzer vete- 
nekte bir teknik elemanımızın 3.000.— TL. yöresinde bir ay- 
lıkla çalıştırılması, sömürü oranı hakkında bir fikir verebi- 
lir.) Personel Kanunu teknik elemanları memur statüsü içi- 
ne sokarak; onların örgütsel mücadelesini de tümden önle- 
miştir. Oysa böyle bir ortamın yaratılması ve teknik ele- 
manların yaşam koşullarının giderek zorlaşması onların ör- 
gütlü mücadele bilincini -arttırmalarına yardımcı olmuş ve 
sendikalaşma isteklerini kamçılamıştır. 


12 Mart baskı döneminde ise tüm demokratik hakları- 
mızın askıya alınması ve toplu sözleşme, grev haklarından 
yoksun teknik eleman sendikalarının kapatılması karşısında 
sendikalaşma mücadelesini yürütmek amacıyla TÜTED tüm 
teknik elemanları kapsamı içine almağa çalışmıştır. 


Tüm teknik elemanların birlikte mücadele verebilme 
olanağı 1974 te toplanan 1. Teknik eleman kurultavivla so- 
mutlaşmış, grev ve toplu sözleşme haklarına sahip olmadan 
sorunlarımızın çözümlenemiyeceği konusunda fikir birliğine 
varılmıştır. Bu kurultay teknik elemanların demokratik Hak 
ve özgürlükleri mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kurul- 
tayın kurumlaştırılması mücadelemizin bir parçası olacak- 
tir. Bu sene yapılan Kurultayda ise bir tek gündem maddesi 
olarak sendikalaşmanın seçilmiş olması, teknik elemanların 
demokratik hak ve. özgürlükleri için mücadelede ne denli 
kararlı olduklarının bir göstergesi olarak alınmalıdır. 


Sendikal mücadele salt ekonomik isteklerle savunulup 
devam ettirilemez. Bu mücadele egemen sermaye çevrele- 
rine karşı, anti-faşist ve tam bağımsızlık mücadelesi ile bir- 
likte yürütülmelidir. Bu tür mücadele veren tüm kuruluşların 
desteği sağlanırken bir taraftan teknik elemanların örgütsel 
bağımsızlığına son derece. özen gösterilmelidir. Gelecek 
yıl toplanacak 3. Teknik Eleman Kurultayı çalışmalarını ba- 
şarıyla yürüteceğine inandığımız TUTED'e (ve diğer demok- 
ratik kitle örgütlerine) demokratik hak ve özgürlükler yolun- 
daki mücadelesinde başarılar diler ve-tüm arkadaşlarımızın 
yardımcı olmasını bekleriz. 
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NASIL BİR HUKUK 


Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kuru- 
lu toplantısı sonucu basına açıklanan bildiride “...de- 
mokrasivi vozlastirmak ve yoketmek amacı ile ya- 
pılan girişimlere son verilmesi... 12- Mart dönemin- 
de geriş çapta değiştirilen 1961 Anayasasının özü- 
ne dönülmesi..." ilkelerinin benimsendiği kamioyu- 
na açıklanmıştı. Her geçen gün, duyulan kuşkulara 
haklılık kazandıracak nitelikteki olaylarla doludur. 
Demokratik kuruluşlara, parti merkezlerine yapılan 
silâhlı - silâhsız faşist saldırılar yanında ülkenin hu- 
kuk düzenini sarsacak, hatta ve hatta bu bu hukuk 
düzeninin varlığını yok sayacak bir uygulamaya da 
şahit olunmaktadır. 


Tüm demokratik kuruluşlarca kınanan olay TRT 
Genel Müdürünün son derece ağır suçlamalarla gö- 
revinden alınmasıdır. Sayın İsmail Cem'i görevden 
alan Kararnamede gerekçe olarak; 359 sayılı kanu- 
nun 9. maddesinin 3. fikrasi olan “Milli güvenliğin, 
kamu düzeninin veya devletin dış güvenliğirin ge- 
rekli kıldığı hallerde Bakanlar Kuruluna Genel Mü- 
dürü görevden alma” yetkisi ileri sürülmüştür. Ge- 
rekçede son derece ağır bir sürü suçlama da yer 
almıştır. 


İthamlar kamuoyunca ciddiye alınacak. gibi de- 


ğildir. Nitekim Danıştay'da ithamları geçerli bulma- 


dığı için Sayın İsmail Cem'in itirazırı haklı bula- 
rak, görevden alınma ve göreve atanma işlemi için 
yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bu karar ge- 
reği İsmail Cem TRT nin yasal Genel Müdürü ol- 
ma sıfatını elde etmiştir. İdare ise, Danıştayın bu 
kararına rağmen, kararı uygulamamaktaki israrlı 
tavrını bugüne dek sürdürmüştür. Bu nasıl bir hu- 
kuk anlavisidir... 


1961 Anayasamızda, İdarenin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ifadesi var- 
dir: Bu bakımdan Danıştay'ın verdiği kararın say- 
givla. karşılanması gerekir. Çünki Danıştay kararini 
uygulamamak gibi bir durum, varlığı iddid. edilen 
hukuk devletinde olamaz. Ayrıca, yine Arayasamız- 


DÜZEN Í? 


daki 132. madde, “Yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarını uygulamak zorundadır. 
Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiç bir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilme- 
sini geciktiremez” der. 


İşte hukuk devletinin özünde yâtan ilkeleri be- 
nimsemis ve açıklıkla ifade etmiş, yargı orgarları- 
nin denetimini son karar noktası olarak kabul et- 
miş olan 1961 Anayâsamızın, neden savunulması 
gerektiği böyle bir olayla da kendini ispat etmiştir. 
Hukuk devletine olar: saygı insana olan saygıdan 
kaynaklanır, bireylerin tüm demokratik haklarını kul- 
lanabilmeleri, haklarını belli şekillerde savunabilme- 
leri ile mümkündür. Yoksa toplumu bir “sürü” ya 
da herhangi bir şekilde idare edilebilen bir topluluk 
olarak görmek idarecileri daima yanıltmıştır. Böyle 
yöneticiler toplumun. dinamizmini ve iç çelişkileri- 
ri bir türlü anlayamamış, ya da anladıkları halde 
hizmet ettikleri çevrelerin sözcülüğünü yaptıkları 
için toplum önünde mahküm olmuşlardır. Toplum- 
sal gelişim ise daima toplumu bir üst düzeye sıç- 
ratarak sorunları çözmesini başarmıştır. Bu bakım- 
dan toplumu bugünkü varılan bilinç düzeyinden ge- 
riye götürecek bir çözüm. hiç bir zaman kalıcı ola- 
maz. yi 


Toplumsal yaşamımızın bir noktasında çözü- 
me bağlanan ve yürütme, yasama, yargı organları- 
nın bağımsızlığını savunan 1961 Anayasasını ters- 
yüz etmeğe, polis-devleti ya da baskı rejimini getir- 
meğe yönelik çabaların artık gerceklesemeveceġi 
görülmelidir. İdari mekanizmayı elinde tutanların 
istedikleri şekilde hareket etmeğe, kalkmalarına da 
bugünkü bilinç düzeyine erişmiş halkımız hiç bir 
zaman olanak tanımayacaktır. O halde idareyi elle- 
rinde bulunduranlar için tek seçenek hukuk devleti 
kurallarına saygı göstermektedir. Böyle bir davranış- 
da, toplumumuzur: bugün vardığı bilinç düzeyi için- 
de yerine getirilmesi gereken asgari şarttır. 


T.M.H. 
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SENDIKALASMAK 
BIR ZORUNLULUKTUR 


Ülkemiz emperyalist sisteme bağlı yarı sömür- 
ge ülkelerden biridir. Ekonomik ve -sosyal düzen, 
eimperyalizmle bütünleşmiş egemen sınıfların Çı- 
karları -doğrultusunda işlemektedir. “Ülkemizin ba- 
ğımsızlik ve demokrasi kavgasinda,. gerekse ülke 
kalkınmasında halkımızın bir :parçasını teşkil eden 
' teknik elemanlara büyük sorumluluk düşmektedir. 
Bu nedenle teknik elemanların sorunlarını, halkımı- 
żin sorunları içinde değerlendirmek gerekir. 


Emperyalizmin sömürü tercihine -uygur olarak 
yerli işbirlikçilerin montaj ve tüketim sanayli'ne 
"yönelmesi, ekonomimizin dışa bağımlılığını . artır- 
mıştır. Yatırımların” yabancı sermaye ile - (Dünya 
“Bankasından alınan krediler buna örnekdir.) gerçek- 
leştirilmesi yüzünden ülkemize milli olmayan tek- 
` noloji ve yabancı teknik personel .doluşmustur. Bu 
: yüzden gerçek sanayileşme yerine; milli teknoloji 
güdük kalmış, teknik elemanlar -için ülkemizde is 
“sahaları kısıtlanmış ve yabancı ülkeleré göç- emex 
zorunda bırakılmışlardır. i ie 


Tabiatı gereği montaj ve tüketim sanayi'nin is- 
. tihdam kapasitesi sınırlı olduğundan üretim içinde 
yer alamayan teknik elemanlar, kamu kesimirde bi- 


MEDET. ÖZBEK 
İnş. Yük. Müh. 


rer masa başına oturtulmuş hizmet bile üretemez 
duruma getirilmiştir. Öte yandan teknik eleman gö- 


.çüne neden olan önemli bir etkende, teknik ele- 
.. manlarir: Devlet Personel Yasası kapsamına alın- 
.mış ve yasanın getirdiği gülünç ekonomik koşullar 


yüzünden, kamu 'kesiminde büyük ölçüde tecrübe 
ve bilgi birikimini sağlamış olan teknik elemanlar 
işlerinden ayrılmışlardır. Bunun sorucu olarak kamu 
kesimi kadroları nitelik ve hicelik yönünden zayıf- 
lamıştır. 


Ayrıca Devlet Personel Yasasında : 


1. — Eşit süreli yüksek teknik öğrenim görmüş 
çeşitli teknik personele aynı başlangıç derecelerinin 
uygulanmaması yüzünden teknik personel arasında 


_ huzursuzluklar yaratılmıştır. 


2 — Derece yükselmesi yapılabilmesi için, bir 
üst dereceden boş kadro bulunmasının şart konul- 
ması yüzünder;, Eşit tahsilli, eş yetenekli aynı de- 


. receden farklı iki kuruluşta bulunan iki teknik ele- 
mandan biri kadrosuzluk nedeniyle terfi edemezken 


diğeri, bu olanakdan yararlanmaktadır. Böyle bir. hak- 


' sizlik çeşitli huzursuzluklar yaratmaktadır . 
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3 — İş güçlüğü, iş riski zamları diploma esa- 
sına göre düzenlenmektedir. Bu aynı tehlikeli işleri 


yapan mühendisler arasında mühendislerle, teknis- ' 


yen ve teknikerler arasında ayrıcalıklar yaratılmak- 
tadır. 


4 — Çoğu kez hayatını mader: ocaklarında, ara- 


zide, şantiyelerde kaybetmek tehlikesi ile karşı kar- 
$ıya bulunan teknik elemanların geleceklerini gü- 
vence altına alabilecek bir sigorta sisteminin öngö- 
rülmemesi en büyük hatadır. 


5 — Teknik elemanlara dışarda görev yaptıkla- 
rında ödenen yollukların, gerek günümüzün ekono- 
mik koşullarında gerekse, görev sırasında çekilen 
sıkıntılar gözönüne alındığında çok yetersiz olduğu 
anlaşılmıştır. Teknik hizmetlerin bir ekip çalışması 
gerektirdiği düşünülmeden volluklarin derecelere 
göre ayarlanması, aynı görevi yapar: elemanlara de- 
ğişik yolluk vermekle, teknik elemanlar arasında hu- 
zursuzluğun kaynağı olmuş, birlik ve beraberlik için- 
de çalışma duygusunu zedelemiştir. 


Devlet Personel Yasasının özündeki yanlışlık, 
uygulanan statünün, teknik elemanların çalışma ko- 
şullarma ve ülke şartlarına uvmavisindan doğmak 
tadır. Bu yüzden kamu kesiminden ayrılıp özel ke- 
simde ücretli statüye geçmek isteyenlerin oranı 
% 56 ya ulaşmaktadır. 


Teknik elemanların bu gün içirde bulundukları 
ve iki yıldan beri toplu direnişlerine yol açan eko- 
nomik sıkıntının yan ödemeler ve ücret artışları ile 
giderilmesi için Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygu- 
lamaya sokulmuştur. Arcak bu kararnamenin. teknik 
elemanların sorunlarına hiç bir çözüm yolu getir- 
mediği görülmektedir. Bu günkü M. C. Hükümeti 
milyarlarca lira tutan bütçe açığını tüm çalışanlar- 
dan çıkarma arzusuyla teknik elemanlara verilen 
yan ödemeleri de kesmek eğilimindedir. 


Yan ödemelerde görülen aksaklıklar : 


1.— Yan ödemelerle ilgili kararnamenin hazır- 
lanmasında kullanılacak katsayı (6) olarak düşünül. 
müş ancak ekonomik çıkmazlar yüzünden (4)'e in- 
dirilmiş ve hayat pahalılığının ayyuka çıktığı bu gün- 
lerde katsayı halâ (4) olarak yürürlüktedir. 


2 —Teknik elemanların çalıştığı yerin büro, sar- 
tiye veya belediye sınırları dışında olmasına göre 
iş güçlüğü puanında ayrıcalıklar getirilmiştir. Yine 
Ek 5. maddeye göre hizmet süresinin göz önüne 
alınarak puanlama yapılması da ayrıcalıklar yarat- 
maktadır. 


3 — Kararramenin 4. maddesinde resmi tatil 
günleri için yan ödeme verilirken hastalık, yıllık izin, 
hizmet içi eğitime katılma gibi durumlarda yan öde- 
me verilmemektedir. Ayrıca emeklilik ücretlerinin 
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ödenmesinde yan ödemelerin hesaba katılmaması 
çalışarları mağdur etmektedir. 


4 — Yan ödemelerin maaşla toplanarak vergi- 
lerdirilmesi çalışanların net ücretlerinin azalması- 
na sebep olmaktadır. İşbirlikçi sınıflara vergi indi- 
rimi, gümrük indirimi tanınması yine milyonlarca li- 
ranın yurt dışına kaçırılmasına göz yumulması düze- 
nin çalışanların aleyhine işlediğinin göstergesidir. 


Gerek Devlet Personel Yasasında, gerekse yan 
ödemelerle ilgili kararnamede görülen bütün bu çe- 
liskiler huzursuzluklara ve egemen sınıfların, teknik 
elemanların demokratik miicadelesirdeki dayanış- 
masını “böl ve yönet" ilkesine uygun olarak boz- 
mayı amaçlamaktadır. : 


12 sayılı kararname ile katsayının 9'a cikaril- 
ması, yan ödemeler, yollukların arttırılması, özünde 
temelinden bozuk olan düzenin, teknik elemanların 
sorunlarına yüzeysel bir çözüm getirmektedir. Bu 
kısa vadeli tedbirlerin amacı teknik 'elemanların da- 
yanışmalarını önlemek, ortak direnişlerini pasifize 
etmektir. 


Bu gün başta bulunan MC hükümeti de bu sö- 
mürü çarkını egemen sınıfların lehine en kanlı bi- 
çimde çevirmektedir. Bir taraftan öğrenciler, işçi- 
ler, teknik elemanlar yani tüm. ilericiler üzerinde 
antidemokratik baskılar, saldırılar sürdürülürken 
diğer taraftan yabarcı tekellere ülkenin kaynakları 
peşkeş çekilmekte, işbirlikçi sınıflara krediler, teş- 
vik tedbirleri verilmektedir. 


Biz teknik elemanlar, içinde yaşadığımız bu sö- 
mürü sistemine antidemokratik uygulamalara, ileri- 
cilere yapılan saldırılara, devlet kadrolarındaki na- 
muslu. yöneticilerin kıyımına karşı mücadele etme- 
yi görev sayıyoruz. 


Teknik eleman sorunları halkımızın sorurdarin- 
dan bağımsız olarak düşünülemez. Ülkemizin emper- 
yalizmin sömürü alanından çıkması, tam bağımsız- 
lığına kavuşması ile teknik elemanların sorunlarınır 
çözüleceğine ve gerçek sanayileşmenin kurulacağı- 
na inanıyoruz. 


Bugünkü ekonomik koşullar altında teknik ele- 
mardarin sorunları için tek ve rasyonel çözüm yolu, 
teknik elemanların çalışma olanaklarına ve yurt ger- 
çeklerine uyan işçi statüsünün yürürlüğe konması- 
dır. 

(1961. Anayasasında tanınan ve 12 Mart baskı 
döneminde egemer: sınıflar tarafından kaldırılan 
sendikal hakların tüm teknik elemanların ortak mü- 
cadelesi ile kazanılacağına inanıyoruz . 


Sendikal hakların kazanılması sadece teknik 


“eleman sorunuru çözmekle kalmayacak, yurtsever 


ve bilinçli bir kesimin demokrasi ve özgürlük yolun- 
deki mücadelelerini güçlendirecektir. 
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DÜNYADA TEKNİK ELEMAN 
SENDİKALAŞMASI ÖRNEKLERİ | 


Geçtiğimiz Nisan ayında, İtalya'da, Torino ken- 
tinde, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalış- 
ma Örgütü (ILO)'niin Mesleki Gelişme Merkezi'n- 
de bir konferans toplandı : Uluslararası Birinci Tek- 
nik Eleman Konferansı. Dünya kapitalist sistemin- 
de dörtnala giden bir bunalımın somut sonuçları ile 
su yüzüne çıktığı bir dönemde, uluslararası dü- 
zeyde ve boyutlarda, ilk kez böyle bir konferan- 
sın toplanması anlamlı olduğu ölçüde kıvanç ve- 
ricidir. Kaldı ki, teknik elemanların sendikalaşması 


UĞUR KÖKDEN 
İnş. Yük. Müh. 


konusunda değişik ülkelere özgü deneyleri öğren- 
memize yol açtığı için ayrıca önem taşımaktadır. 


Aslında, bu konferansın gerçekleşmesini sağ- 
layan çalışmaların başlangıcı zaman içinde çok da- 
ha gerilere gidiyor. Örneğin, 1972 Paris Semineri 
söz konusu çalışmaların ilk çekirdeği: sayılabilir. O 
tarihte; ilk kez bu seminerde, bilim adamları, mü- 
hendisler, yöneticiler ve teknisyenlerin sorunları 
derinliğine ele alınmıştı, 12 ülkenin sendikal tem- 
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silcilerinden oluşan hazırlık toplantısı on milyon. 


teknik elemanı temsil etmiştir. Bilim ve tekniğin 
ilerlemesi sonucu, sendikalaşmanın gündemine gi- 
ren yeni sorunların böylece ortaya çıkmasına ola- 
nak sağlamıştır.: Aynı zamanda bu seminer, tek- 
nik elemanların uğraşı ve mücadelelerinde işbir- 
liğini ve birlikteliği amaç edinmiştir. 


Paris Seminerini, ona katılan ülkelerin oluş- 
turduğu Hazırlık Komitesinin Eylül 1973 tarihli çağ- 
rı bildirisinin izlediğini görüyoruz. Bu ülkeler İtal- 
ya, İngiltere, Japonya, Fransa, Doğu Almanya, Fran- 
sa, Hindistan, Nijerya, Fas, Macaristan, SSCB, Hol- 
landa ve Suriye'dir. 


Daha sonra, Cenevre'de, 44 sendikal teknik 
eleman örgütünün ortak bir toplantısına tanık olu- 
yoruz. Cenevre, denebilir ki, sosyal sistemleri 
farklı ve değişik ideolojik görüşlere sahip ülkeler- 
de, çalışanlar kitlesinin bir bölümünü. oluşturan 
teknik eleman topluluğunun maddi ve manevi du- 
rumlarına ilişkin sorunlar üstünde uluslararası bir 
işbirliğinin ciddi örneği olmuştur. 


Tüm bu çalışmaların sonunda ise, Uluslararası 
Torino Konferansı doğdu. Saptanan ilk amaç böy- 
lece gerçekleştirildi. Elbette, Torino son değil, an- 
cak bir başlangıçtır. 


Çünkü, evrensel bir karakter gösteren bilim- 
sel ve teknik devrim henüz başlangıç noktasında- 
dır. Bu devrim, bir ülkenin ekonomik sistemi ne 
olursa olsun, sürekli artan birtakım gereksinme- 
ler yaratmaktadır. Ekonomik ve sosyal dönüşümle- 
ri zorunlu kılmaktadır. Bilimin gelişmesine karşı, 
onu durdurmaya yönelik çalışmalar yapılmadıkça; 
“sıfır kalkınma hızı” ve “daha adil bir bölüşüm için 
daha az üretim” gibi uluslararası kapitalizmin son 
ve modern (!) görüşleri benimsenmedikçe, üretim 
içindeki insanın yeri her an yepyeni boyutlara ula- 
-şacaktır. 


Bu yeni boyutlar, bu yeni olgu, ekonominin, 
politikanın ve kültürün verilerini büyük ölçeklerde 
değiştirmektedir. Dolayısıyla, bilim ve tekniğin ulaş- 
tiġi düzey ile orantılı olarak sosyal ilerlemenin’ de 
belirli bir dinamizm kazandığı, giderek daha da çok 
kazanacağı açıkır. Bu yüzden, teknik elemanların 
niceliksel ve niteliksel gelişimi, sendikal harekete 
ve işçi sınıfının ekonomik - politik isteklerine iliş- 
kin eyleme ağırlıklı bir katkıda bulunmaktadır. Ça- 
lışanların bu kesiminin sendikal örgütlenmeye yö- 
relişi zorunluluk kazanmakta, her çeşit girişim is- 
ter istemez -son aşamada- o noktaya doğru yön 
ve hız almaktadır. Böylece, aynı zamanda kafa. ve 
kol çalışmalarının dereceli bir şekilde yeniden vo- 
rumu, teknik elemanlar ve bilim adamları ile iş- 
çiler arasında sürekli ve yapısal bir. yakınlaşmayı 
gündemin ilk maddesi haline getirmiştir. 
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Gerçekten, yurdumuzda da, söz konusu edilen 
ve irdelenen yukarıdaki nedenlerin aynı uvgulama- 
ya yol açtığını gözlemlemek olasılığı gün geçtikçe 
güçleniyor. Örneğin, 7/8 Haziran Kurultayı, böyle 
bir çizginin izlenmesi sonucu varılmış son derece 
önemli bir. aşamadır. İkinci Türkiye Teknik Ele: 
man Kurultayı, “sendikalaşma, grev ve toplu söz- 
leşme hakkına doğru” mücadelesini ortak sorumlu- 
luk ve birlik içinde sürdürürken, acaba, benzer ko- 
nuda, dünya deneyi ne gibi değişiklikler gösteri- 
yor? Türkiye'nin gerisinden ve ilerisinden verile- 


bilecek örnekler neler olabilir? 


Önce, Afrika'nın ucundan bir uç - örnek 
SACTU ve SACU, Yıllardır, Batının hoşgörüsü ile 
güçlenmiş iki ırkçı rejimde, Güney Afrika Birliği ve 
Zimbabwe (Rodezya)'de, teknik eleman mesleği- 
ne olanak açan öğretimden siyah halk yoksun kı- 
lınmıştır; ve bu durum süregelmektedir. Siyahlar, 
ancak ucuz işçi deposu olarak kullanılmaktadır. Tek- 
tük teknik eleman genç siyah varsa, onlar da eği- 
timlerini dışarıda -yeraltı koşuları içinde- gerçek- 
leştirmektedirler. 


Bu yüzden, şöz konusu ülkelerde, teknik ele- 
manlar tüm beyaz ırktandır ve sömürücüler katma- 
nını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu sonuncuların gücü, 
dışarıdan getirtilen beyaz işçilerle pekiştirilmiştir. 
Doğal ki, böyle bir durum, G. Afrika Birliği ve Ro- 
dezya'da ciddi şekilde nitelikli teknik eleman dar- 
liġina yol açmaktadır. 


Dolayısıyla, SACTU (Souht African Congress of 
Trade Union) ve SACU gibi örgütlerin gündeminde 
yer alan ilk madde, siyah halkın öğretim olanak- 
larına kavuşması ve her siyahın istediği mesleği 
özgürce seçebilmesidir. iy 


Bununla birlikte, daha 'ötede ve daha çarpıcı bir 
örnek, yıllardır vatansız yaşayan 22.000 Filistinli 
teknik elemanın durumudur. Bağımsızlıkları için, 
ulusal haklarının tanınması için mücadele veren Fi- 
listin teknik elemanları her çeşit saygı, dayanış- 
ma ve desteğe hak kazanmışlardır. 


Afrika'dan verdiğimiz örneğin öteki Oo ucunda 
yer alan, işçi sınıfı ile teknik elemanlar arasında 
kapitalist Batıdaki benzerleri gibi bir “sınır” In 
bulunmadığı sosyalist ülkeleri burada söz dışı tu- 
tuvoruz. Bir sınır çizgisi yok, çünkü, çalışanların 
bu kesimi, o ülkelerde, öteki. çalışanlardan ayrıl- 
mamaktadır. Genellikle, işçi ve köylü kökenlidir- 
ler teknik elemanlar; ayrıca, sayısız ve değişik yaş- 
ta öğretim olanaklarına sahiptirler ve sözgelimi 
Polonya'da olduğu gibi, hepsi tek bir sendikada ör- 
gütlenmişlerdir. 


Bir başka deyişle, önemli nokta, sosyalist ül- 
kelerde, her işletmenin iş sırasında ya da sonrasın- 
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da teknik elemanlar için bir araştırma merkezi gö- 
revi görmesidir. Bu durum, işçiler için, daha çok 
geçerli ve yaygındır; ` aynı zamanda, teknik eleman 
olmaya giden yoldur. 


Sosyalist ülkelerde, teknik elemanların bu va- 
pisal değişik görünümü yanısıra, mühendisleri, bi- 
lim adamlarını ve ekonomistleri bir adaya getiren 
meslek odalarına özgü korporatif geleneğin de ter- 
kedilmiş olduğunu vurgulamakta ayrıca yarar var- 
dır. l 

Uluslararası planda önem taşıyan, kimi denev- 
leri birleştiren bir başka çizgi ise, Fransa, İtalya 
ve İngiltere'den geçiyor. Bu üç gelişmiş kapitalist 
ülke, gerek yurdumuz gerek öteki emperyalizme 
bağımlı geri kalmış ülkeler açısından dikkate de- 
ğer, ilginç uygulamalara sahne olmuştur ve belirli 
bir birikimi temsil etmektedir. 


Gerçekten, Fransa, birtakım yanlış adımlardan 
sonra, İkinci Dünya Savaşının ardından, dünya sen- 
dikal hareketi içinde bir yenilik sayılacak olan 
UGICT (Teknik Elemanlar Genel Birliği)'in yapı- 
sım ortaya koymayı başarmıştır. Bu örgütün bir- 
leştirdiği  139.000'i aşkın ücretliler kategorisi, kon- 
federasyon düzeyinde, ülkenin en etkin ve en bü: 
yük işçi örgütüne, CGT (Genel İş Konfederasyo- 
nu)'ye bağlıdır. Tabanda ise, işyeri düzeyinde, tek- 
nik elemanlar -yönetici kadrolar dahil- hizmetliler 
ve işçilerden ayrı olarak tek bir sendikada birleş- 
mektedir. 


Buna karşılık, İtalya'da, daha çok bir sınıf sen- 
dikacılığı ağır basmaktadır. Sınıf sendikacılığı, bu 
ülkede, özellikle faşist dönemden sonra gelişme 
göstermiştir. Bununla birlikte 1968 sendikal hare- 
ketleri, hizmetliler ile teknik elemanların sınıf mü- 
cadelesine etkin ve kesin bir biçimde katılışlarının 
başlangıcı sayılabilir. Böylece, geleneksel memur - 
"işçi ayırımının ötesine geçen tek bir statünün el- 
de edilmesi ortamı hazırlanmıştır. Genelleştirilmesi 
güç olmakla birlikte, İtalya'da, teknik elemanların 
hizmetliler ve. işçilerle beraber aynı sendikada ör- 


gütlendiğini görüyoruz. Ülkenin en önde gelen üç . 


büyük sendikal konfederasyonu, sırayla, CGIL, CISL 
ve UİL dir. 


Bu arada, teknik eleman sendikalarının, İtal- 
yan siyasal partilerinin yardımı ile, yakın geçmiş- 
te bir üretim konferansı yaptıklarını o belirtmekte 
yarar olacaktır. 


İngiltere'de teknik eleman sendikacılığı. son 
derece yaygın bir karakter göstermektedir. Özel- 
likle, son sekiz yıldır. Örneğin, ASTMS, bugün 
340.000 üyeyi sinesinde barındırmaktadır. Öte yan- 
dan, AUEW (The Amalgamated Union of Engineer- 
ing Workers), yaklaşık olarak 1.400.000 üyeye sa- 
hiptir. Örgütlenme biçimine gelince, bu ülkede, da- 


ha önce sözü edilen Fransa ve İtalya örneklerinin 
her ikisine de yer veren karma bir uygulama görül- 
mektedir. i 


Bir ölçüde, gelişmiş ülkeler çizgisinde bulun- 
ması gereken Japonya'ya değinmemek eksiklik 
olacaktır. Japonya'da, İkinci Dünya Savaşından ön- 
ce hiçbir teknik eleman örgütüne rastlanmıyordu. 


'Savaş sonrasında, hükümetlerin tepkisine ve en- 


gellemelerine rağmen, “Birlik” ler kuruldu. Bir- 
likler'in amacı ekonomik bağımsızlıktı. 1960/70 kal- 
kınma dönemini bir çeşit hareketsizlikle geçiren 
Japonya teknik elemanları, bugün öteki sendika- 
larla (işçi örgütleri) birleşmekte güçlük çekmek- 
tedirler. 


Uzakdoğudan bir başka örnek Avustralya ola- 
bilir. AMWU, 24.000 üyesiyle Avustralya'nın en 
önemli sendikesıdır. Hem teknik elemanları hem 
büro memurlarını bir arada tutan bir örgüttür. Aynı 
zamanda, son sıralarda, yönetici kadrolar da ör- 
güte üye olmaya başlamışlardır. 


“Tüm bu örneklerin dışında, bir de, üçüncü dün- 
ya ülkelerinin deneyleri vardır. İspanya gibi, Mısır, 
Irak, Fas, Meksika ve Portekiz gibi, bir ölçüde Ka- 
nada (Ouebec uygulaması) gibi. Bunların çoğunun 
ortak yanı, henüz emperyalizmin boyunduruğundan 
kurtulamamış olması; kiminde sürekli, kiminde za- 
mar zaman faşist rüzgârların esmesi; kisi hak ` 
ve özgürlükleri kadar demokratik (örgütlenmelerin 


'de kısıtlanması, denetim altında tutulması. 


Sözgelimi İspanya'da, sendikalar, her düzeyde 
devlet tarafından denetlenmektedir. Sendikalarda, 
teknik elemanlar ve işçiler kadar işverenler de yer 
almaktadır. Yani, sendikalar korporatif bir nitelik 
taşımaktadır. Aynı durum meslek kuruluşlarında da 


— mevcuttur. “Colegios”, meslek dallarına göre çe- 


şitli kesimleri birleştiren örgütlerdir. Bu yüzden 
teknik elemanlar, böyle dernekler içinde, gerçek 


— lestirilmis bir eyleme değil, ortak bir “unvan” a 


sahip olmaktadır. Bir bakıma, teknik elemanlar, ege- 
men sınıflar tarafından, sermaye ile emek ara 
sında bir köprü gibi görülmeye ve tutulmaya ça- 
lisilmektadir. 


Fas'ta, kamu kesiminde calisan teknik eleman- 
ların sendikal hakları henüz yoksa da, bunun dı- 
şında teknek elemanlar işçiler ve hizmetliler ile 
birlikte aynı sehdika içinde örgütlenmektedirler. 


Çeşitli ülkelerin deneylerinden çıkarılacak so- 
nuç, öncelikle şudur ki, gelişmekte olan ülkelerde, 
teknik elemanların sosyal rolü çok daha ağırlığa ve 
ilerici bir niteliğe sahiptir. İleri demokrasilerde, 
teknik elemanların işçi sınıfı ile bir arada sendi- 
kal örgütlenmesi gelişmekte, buna. karşılık Odaların 
rolü ise gittikçe daha sınırlı kalmaktadır. 
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PETROL 
SORUNU ve 
MİLLİYETÇİ 
CEPHE 


Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Tica- 
ret Borsaları Birliği'nin 
30. Genel Kurul calisma- 
larında, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 'Bakanı Selâ- 
hattin Kılıç şöyle konuş- 
muştur : ' 


“Hür teşebbüs erbabının 
yeri bellidir. Türkiye'yi 
çelişkilerden kurtarma- 
ġa mecburuz. Hür te- 
şebbüs erbabı sol rejim- 
lerin yanında “olamaz. 
Kendisini (| kötüleyenle- 
rin, kendisini yok etmek 
isteyenlerin yanında 
olamaz. Türkiye'de ce- 
lişkiler vardır. Hür de- 
mokratik rejimin bir ne- 
vi garantisi olarak gö- 
rev yaptığımıza göre, 
hür demokratik rejimin 
yanında yer almanız ta- 
biidir.” 


f 


Hangi çevrenin sözcüsü? 
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IZ 


Geçmiş zaman olur ki... 


FEYZİOĞLU 
ne diyordu? 


Milliyetçi 
Koalisyonu 
Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı, yllar önce, 
AP'li bir bakana şöyle 
sormuştu : “Siz Cum- 
huriyet o Hükümetinin 
bakanı mısnız, yoksa 
Mobil Şirketinin avu- 
katı msme?” 


Partiler 
Başbakan 


Gene o Feyzioğlu'nun 
bir genel görüşme sıra- 
sındaki könuşmasın- 
dan : 


“Petrol çıkaran  sir- 
ketlerin o yürürlükteki 
Petrol Kanunu ile imti- 
yazları o kadar fazladır 
ki, “hazır elimize fırsat 
geçmiş iken tam yaka- 
ladim bir parçacık da 
buradan devletime fay- 
da sağlıyayım” denme- 
si gerekmez mi?” 
28.11.1969, Banie gim 11, 
suf. 843 - 


GİRİŞ 


6 Aralık 


30 Aralık 


6 Ocak 


5 Şubat 


6 Şubat 


1974 : 


1974 : 


1975: 


1975: 


1975: 


Irmak hükümetince saptanan yeni petrol ithal fiya- 
ti: 10.21 dolar/varil. 


ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler 
Müşaviri A. Nyren'in, Dışişleri Bakanlığımıza yap- 
tığı resmi ziyarette, ATAŞ Rafinerisinin ortağı Ame- 
rikan MOBİL OİL şirketinin zam isteğine ilişkin öne- 
rilerini Türk Hükümetine bildirmesi. 


Ve, Dışişleri Bakanlığımızdan, Irmak Hükümetinin 
Enerji Bakanı ile görüşebilmek için aracılık rica et- 
mesi. 


ngiliz Büyükelçisi Horace Philips'in, Kıbrıs'taki in- 
giliz üslerinde bulunan Türkler ile ilgili olarak Dış- 
işleri Bakanlığımıza yaptığı bir ziylarette, BP (British 
Petroleum)'un mevcut fiyatla Türkiye” ye petrol ge- 
tiremeyeceğini belirtmesi. 


Ayrıca, aynı Büyükelçi, daha sonra gene Dışişleri 
Bakanlığına bir başka ziyarette, basında BP ve Mo- 
bil Şirketlerine karşı sürdürülen kampanyadan do- 
layı “üzüntü” sünü dile getirmiştir. | 


(Her görüşmenin tutanakları da Dışişlerinde mev. 
cut olduğuna göre, açık diplomasinin gereği olarak 
bunlar yayınlanmalı ve Türkiye üstündeki yabancı 
baskılar ortaya. fina kamuoyuna duvurulmall- 
dir.) 


BP ve Mobil şirketlerinin 10,21 dolar/varil fiyat ile 
petrol ithal edemeyeceklerini Türk Hükümetine bil- 
dirmeleri. 


Aynı gün, BP, Mobil ve Shell şirketlerinin ortağı 
oldukları ATAŞ Rafinerisince üretim kapasitesinin 
% 40'a düşürülmesi kararının açıklanışı. 


Karşılık olarak, o dönemin Enerji ve Tabii Kavnak- 
lar Bakanlığınca, bu iki yabancı şirkete Petrol Va- 
sasının ilgili 132. maddesinin uygulanacağının miel 
rilmesi. l 


(Sözkonusu maddeye göre, ATAŞ'ın işletme izni 90 
gün sonunda, yani 7 Mayıs 1975'de bitmektedir.) 
Sözü edilen yabancı petrol şirketlerinin Enerji Ba- 
kanlığına yeni indirimli fiyat önerileri : 
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7 Mart 
18 Mart 
19 Mart 


22 Mart 


27 Mart 


29 Nisan 


12 Nisan 


29 Nisan 


7 Mayıs 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


1975: 


13 
FOB 10.70 dolar/varil (45 gün kredi ile) 
FOB 10.40 dolar/varil (30 gün kredi ile) 
FOB 10.365 dolar/varil (45 gün kredi ile) 


Die WELT (Batı Almanva-SPRINGER Basın Tröstünün günlük organı, tu- 
tucu) 


“Bugün Ankara'da tartışma konusu olan varili 10.21 dolardan 3 milyon 
ton ham petrol değildir. Tüm Batılı sanayileşmiş ülkelerin çıkarlarıdır.” 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, 
118.30/02830 sayılı yazısı ile, yabancı şirketlerin kredili ithalât öneri- 
lerini reddetmesi. 


Sonun başlangıcı. 
İngiliz sermaye çevrelerinin organı “FINANCIAL TIMES” diyor ki: 


“Petrol Şirketleri Enerji Bakanının değişmesi ile bu sorunun çözümle- 
nebileceğini ummaktadırlar.” 


—000— 


M.C. ENERJİ BAKANI KILIÇ'IN 100 GÜNÜ 
Milliyetçi Partiler Koalisyonunun güven oyu alışı. 


Bakan, YETKİSİNİ AŞARAK, BP ve Mobil şirketlerince 36 graviteli hafif 
arap petrolünün varili 10,50 dolardan ithalini kabul etmiş ve söz konusu 
yabancı şirketlere gerekli izni vermiştir. 


Oysa, Petrol Yasasinın 112 maddesinin 2 numaralı bendine göre : 


“İthal edilen ham petrolün piyasa fiyatını tesbite BAKANLAR KURULU 
yetkilidir.” 


Bu hükme dayanılarak Irmak Hükümeti tarafından çıkarılan 6.12.1974 
gün ve 7/9131 sayılı kararnamede, BP ve Mobil şirketlerince ithal edi- 
lecek petrol fiyatı 10.21 dolar/varil olarak saptanmıştı. Ayrıca, kararna- 
me, kredi ve faiz uygulamasına yer vermemektedir. Dolayısıyla, kredili 
petrol ithali taleplerinin olumlu karşılanması olanak dışıdır. 


Bakanın, yetkisini aşarak ve yabancı petrol şirketlerinin çıkarları para- 
lelinde uyguladığı “gayri milli” petrol fiyatı politikası sonucu, Türkiye 
yaklaşık olarak yılda 80 milyon TL. zarara uğramaktadır. 


CHP Adana Milletvekili Emin Tümer, yabancı petrol şirketlerine haksız 
çıkarlar sağladığı iddiası ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhat- 
tin Kılıç hakkında Meclis soruşturması açılmasını istemiştir. Tümer'e 
göre, Basra körfezinde ham petrol fiyatı varil başına 10.16 dolardan iş- 
lem görürken, Türkiye, ayni petrole varil başına 10.50 dolar ödeye- 
mez. 
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Suçlama maddeleri : 
— ATAŞ Rafinerisinin millileştirilmesini önlemek; 


— 25.4.1975 tarihli tamimle, ADAŞ Dağıtım Şirketinden yabancı dağı- 
tm şirketlerinin yararlanmasını sağlayacak emri vermek; 


— Görevini kötüye) kullanarak devletin zarar görmesine ve dışarıya 
haksız döviz transferine neden olmak. 


9 Mayıs 1975: AP Temsilciler Meclisi toplantısı öncesi, Adalet Partisi Gn. Başkan 
Yardımcısı ve Enerji Bakanı S. Kılıç'ın, petrol sorunu ve yapılan suç- 
lamalar nedeniyle, partideki görevinden ayrılması yolundaki eğilimler 
güçlenmektedir. Kılıç'ın AP Yönetim Kurulundaki görevini bırakması 
istenmektedir (Gazeteler). l l l 


12 Mayıs 1975: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdür Vekili 
Şadan Dinçer'in yabancı petrol şirketlerinin hazineye olan borçlarına 
ilişkin raporunda, bu borcun 240 x 106 TL. na ulaştığı bildirilmek- 
tedir. Borçların bir bölümü, bu şirketlerin 1970'den bu yana ithal et- 
tikleri ham petrol fiyatları ile ilgili olarak doğmuş bulunmaktadır. İkin- 
ci bölüm ise, yabancı şirketlerin ithal ettikleri ham petrolün rafineri- 
lerde işlenen ürünlere yansıtılmasından kaynaklanmaktadır. 


3 Haziran 1975: Mecliste, Selâhattin Kılıç ile ilgili gensoru önergesi görüşmesi. 


Gündeme alınma işlemi, 207 ye 219 oy ile reddedildi. Başbakan, Se- 
lâhattin Kılıç'ın savunmasını parti içinde üstlenmiş ve gensoruvu bir : 
çeşit “ikinci güven oyu” niteliğine büründürmüştür. 


4 Haziran 1975: Cephe Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ulusal petrol sir- 
keti “Petrol Ofisi” ni kapatmak amacıyla bir kararname hazırlamıştır. 
Kararname, Bakanlar Kurulundan geçtiği takdirde yürürlüğe girebilecek- 
tir. l 
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2. TEKNİK ELEMAN 
o O KURULTAYI 
T- 8 HAZIRAN 1975, 
kit ANKARA 


2. TEKNİK ELEMAN 
KURULTAYI TOPLANDI. 


“İkinci Teknik Eleman Kurultayı, 7 Haziran 1975 
Cumartesi günü, Selim Sirri Tarcan salonunda ca- 
lışmalarına başladı. Böylece, geçen yıl toplanan bi- 
rinci kurultayı izleyen bu ikircisi, giderek bu yolda 
bir kurumlaşmanın haberciliğini yapıyor gibiydi. Da- 
ha doğrusu, 1969 ve 70 yıllarından beri, 1971/73 dö- 
nemine rağmen, süregelen hareketli ortam gelene- 
ği teknik elemanları daha ileri bir aşamaya doğru 
itiyordu. 

Gerçekten, 18 Nisan Tandoġar: alanındaki teknik 
eleman toplantısı ve yürüyüşünü Mayıs/Haziran fo- 
rumları, Odaların Olağanüstü Kurultayları, boykot- 
lar, iş yavaşlatma eylemleri izleyerek bugünlere 
ulaşılmıştı. Ne var ki, somut bir durumdan ve so- 
mut gereksinmelerden yola çıkılmakla birlikte, 2. 
Teknik Eleman Kurultayı'nın olması gereker: ilgi dü- 
zeyine ulaşmadığı daha ilk saatlerden apaçık gö- 
rüldü. Önce, öngörülen 700'e yakın delegenin çoğu 
Kurultay'a gelmemişti. Ayrıca, bunun dışında, din- 
leyici olarak Kurultay'ı izleyen tekrik elemanların 
sayısının son derece sınırlı oluşu özellikle dikkati 
çekiyordu. Salon Sırrı'nın önceki yıllarını ve dolu 
sıralarını bilenler için, 1975'deki durum, şaşırtıcı, 
düşündürücü ve açıklamaya ihtiyaç duyuran bir gö- 
rüntü oldu. Teknik elemanların ekonomik istekleri 
yok muydu? Sendikalaşmak, sendikal haklarını el- 
de etmek istemiyorlar mıydı? Yoksa, genel ve yay- 
gın bir ilgisizliğin, durgunluğun duvarlarını aşame- 
mışlar mıydı? Teknik elemanlar umutsuz muydu? 


Oysa, ülkemizin işinde bulunduğu sosyal ortam, 


özellikle son derece yoğur: sosyal kıpırdanış ve ey- 


lemlerin, baskıların, ekonomik güçlüklerin şahlandı- . 


ğı bir ortamdı. Teknik elemanlar, toplumun içinde 
bulunduğu koşullardan sovutlanamivacaġina göre, 
mücadeleye katılması gerekirdi. Aslında, gündem- 
de yer alan umutsuzluk değil eylem olmalıydı. Ve, 
eyleme gider: yolun başlangıcında ise 2. Teknik Ele- 
man Kutultav'i vardı. , 

Toplantı, sabah 10.30 da açıldı. Çağrılılar ve ge- 
lenler arasında, kimi parti başkanları, parlementer- 


ler özellikle dikkati çekiyordu. Bu ârada, Mayıs/Ha- ` 


ziran 1970 forumunun Başkanı İhsan Topaloğlu, Oda- 
mız üyelerinden Hasan Çetinkaya, Hasan Zengir, 
Eror Tuncer, Selâhattin Babüroğlu ön sıralarda yer 
almışlardı. a 


CHP Başkanı B. Ecevit, gezisi dolayısıyla katı- 
lamamış, buna' karşılık bir mesaj yollamıştı. Ama 
muhalefet Partisi Başkanının mesajını Gümüşhane 
Milletvekili Erol Tuncer Kurultay'a surdu. 

Bu arada iktidar koalisyonunu oluşturan parti 
ve hükümet elemanlarından hiçbirinin - yapılan söz- 


lü ve yazılı çağrılara rağmen . gelmeyişi Kurultay'ın 
dikkatinden kaçmadı. Üstelik, kabine üyesi teknik 
eleman sayısının en yüksek orana çıktığı bir koalis. 
yonda, teknik elemanların ekonomik ve sosyal so- 
runlarina gösterilen ilgisizlik açıkça anlamlı ve çar- 
pıcıydı. Tek başına bu ilgisizlik bile, teknik ele- 


: manların dayanışmasını, birlikteliġiri, Kurultay'a kar- 


şı ilgili olmasırı ve eylem yolunda kararlılığını zo- 
runlu kilan-bir neden sayılmalıdır. Umarız, öyle de 
olmuştur. 


Çünkü, sermaye çevrelerinin temsilcisi ve söz- 
cüsü olan bir hükümetten, Sanayi ve Ticaret Odala- 
rı, Borsalar Birliği'nin Genel Kurulu'na değil de, va- 
hut onunla birlikte, Teknik Eleman Kurultayına gel- 
mesin] istemek gerçeklere ters düşer. Bu yüzden, 
Personel Kanununun yürürlüğe  konmasindan önce 
ve sonra, AP iktidarının tutumu reyse, cephe koalis- 
yonunun tutumu da aynidir. Hattâ, daha pekişmiş, 
sertleşmiş ve niteliği daha belirgin bir tutumdur. 


Kurultay Başkanlık Divanının seçimi yapıldıktan 
sonra, konuklara söz verilmiş, böylece, Kurultay ça- 
lışmaları başlamıştır. Divan Başkarlığına Makina 
M. Odasından Yavuz Çizmeci, Bşk. Yardımcılıklarına 
İyigün Polat (Orman M. O.) ve Yusuf Bıyık (T. Öğ- 
retmenter Derneği), sekreter üyeliklere ise, Meh- 
met Öner (Kimyagerler Derneği), Süleyman Kova- 
cioğlu (Jeofizikçiler. Derneği), Hulusi Gönenli (ic 
Mimarlar Derreġi) ve Uğur  Akicier (Teknik Or- 
mancılar Derreği) seçildiler, i i 

Arada gelen telgraflar okundu. Bir tanesi ABD' 
den geliyor ve Kurultay çalışmalarına başarılar di- 
liyordu. l 


Öğleden önceki oturumu konukların mesaj ve 
konuşmaları doldurdu. Bir kısım politikacıların, böy- 
le bir topluluğun zamanını ve sabrını ölçüsüzce har- 
caması, üstelik buna karşılık teknik elemanların sen- 
dikal haklarının verilmesi kohusunda, somut, bağla- 
yıcı ve kesin hiçbir söz söylenememesi haklı eleş- 
tirilere yol açtı. j 

Cumartesinin ikinci oturumu, 2. Teknik Eleman 
Kurultayı Raporunun okunmasına ve ayni zamarda 
seçiren komisyonların çalışmasına ayrıldı. 

Raporun tüm bölümlerinin tek bir kişi tarafın- 
dan okunması, ayrıca Selim Sırrı'nın geleneksel 
akustik bozukluğu, ilginin büyük ölçüde azalmasına 
ve sözlerin anlaşılamamasına yol açtı. Bu bakımdan, 
Raporun hazırlanması için verilen ortak yoğun 
emek okunusurdaki talihsizlik ile ters orantılı oldu. 

Kurultayın ikinci günü komisyon raporu üstüne 
tartışmalara geçildi ve yapılan eleştirilerin ışığın. 
da raporlar yeniden düzenlendi. 
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2. TEKNİK ELEMAN KURULTAY 
RAPORUNDAN SEÇMELER 


Çalışanlar, toplumsal üretim sürecinde değer ve hizmet üreten, buna 

' karşılık çalıştırılanlardan aldıkları ücretlerle geçinmeye gayret eden emekçi- 

lerdir. Çalışanları birleştiren özellik, ister fabrikada değer üretsin, ister so- 

kakta mektup dağıtarak hizmet üretsin, yaptığı işin belirli zaman sürecin- 

de emek harcanması ile yapılması ve yapılan bu işin sonucunda ücret kar- 
şılığında bir para almasıdır. 


Çalışanlar çalıştıranlar karşısında tek başlarına eğimi ve güğsüzdür- 
ler. Onları güçlü kılan yanları, üretim araçlarını isletebilmeleri ve çalıştıran- 
larin onlarin sosval emeġine tek tek deġil toplu olarak ihtiyaç duymalarıdır. 
Yani çalışanların güçlü ve belirleyici yanları toplu çalışmaları ve toplu ha- 

l reket etmeleridir. 


Sermaye, işçi sınıfının haklarım hiçbir zaman vermeye yanaşmamış, bu 
haklar işçi sınıfının örgütlü, zorlu ve kararlı mücadelesi ile söküle söküle 
alınmıştır. - 


“Önceleri işçi sınıfının yalnızca ekonomik mücadelesinin yeni boyutlar 
kazanması sonucu demokratik ve siyasal mücadelelerde de bir araç haline 
gelmiştir. 


Günümüzde, mevcut sistem üretici güçleri engeller bir nitelik almış 
olması ve çalışanlar üzerinde yoğunlaşan antidemokratik baskılar karşısın- 
da sendikalara baskı gurubu olarak çok görev düşmektedir. 


Çalışanların bir parçası olan teknik elemanlar da güçlerini örgütlü ol- 
maktan. almaktadırlar. Bu nedenle ancak örgütlü olabildikleri oranda etkili 
olmakta ve haklarını alabilmektedirler. 


l Çalışanları bölmeyi amaçlayan, işçi memur, fikir emekçisi - kol emekçi- 
si, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, gibi ayrımlar kasıtlıdır. Çalışanlar ister 
mesleki taban üzerinden, ister dernek biçiminde örgütlensinler sendikal bi- 
çimde örgütlenmedikçe örgütlenmiş olduklarından söz edilemez. Bugün tek- 
nik elemanların sorunlarının çözümlenmesi doğrultusunda güçlü ve müca- 
dele silâhları ile donatılmış örgütlenmelere ihtiyaç vardır. 


' Bugün dünyanın pek çok ülkelerinde kamu kesiminde çalışanlar sendi- 
kalıdır. Bunun ötesinde pek çok ülkede toplu sözleşme ve grev haklarına 
sahiptirler. Oysa, ülkemizde kamu kesiminde çalışanların sendikalaşması- 
na karşı çıkan egemen çevreler, kamu kesiminde çalışanların sendika kur- 
malarının, toplu sözleşme ve grev yapmalarının düşünülemeyeceğini öne 
sürmekte, bunu evrensel bir doğru olarak savunmaktadırlar. Bunun böyle 
olmadığını, tersine tüm çalışanların sendika kurmalarının, haklarını savun- 
malarının zorunlu olduğu dünya deneyi ile belirlendiği kadar, İnsan Hakları 
Bildirgesi “Avrupa Toplumsal Yasası”, “1950 Roma Antlaşması”, “Uluslar- 
arası Çalışma Örgütü” gibi uluslararası antlaşmalarla da tanınmaktadır. 


Sendikal haklar bazı faşist ülkeler ile, emperyalizm egemenliği altında 
olen bazı az gelişmiş ülkelerin dışında hemen hemen her yerde vardır. Bu 
haklar zorlu mücadeleler verilerek alınmıştır. Bugün sendikal hakların var- 
olduğu bu ülkelerdeki teknik elemanlar, öğretmenler, memurlar uzun süren 
zorlu mücadeleleri sırasında işçi sınıfını her zaman yanlarında bulmuşlar- 
dır. Çalışanların bu mücadelede kendilerinden başka güvenecekleri bir şey 
yoktur. Çalışanların örgütlü ve birlikte dayanışması sendikal hakların tüm 
demokratik hakların alınmasının tek güvencesidir. l 
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Devlet personeli olan teknik elemanlar diğer çalışanlardan ayrılarak 
memur tanımı içerisine alınmış, diğer çalışanların kazandıkları haklardan 
yoksun bırakılmıştır. Bu suni ayrıcalık Devlet personeli teknik elemanlarla 
özel sektörde çalışan teknik elemanların demokratik mücadelelerinin, özde 
aynı olmakla birlikte biçimsel olarak ayrı gelişmesine neden olmuştur. - 


Teknik elemanlar üzerindeki baskıların iyice yoğunlaşması üzerine 1969 
yılında kurulan TEKSEN (Teknik Elemanlar Sendikası), 12 Mart döneminde 
diğer bütün memur sendikaları ile birlikte kapatıldı. 


Kaybedilen hakları geri almak, demokratik hak ve özgürlüklere kavuş- 
mak için Dernekler Kanununa göre kurulan TÜTED, Tek - Der ve Yüksek Tek- 
nikerler Derneği gibi teknik eleman örgütlerinin kurulması ile başlayan mü- 
cadele 1974 yılında, tüm teknik eleman kuruluşlarını içine alan “Türkiye 1. 
Teknik Eleman Kurultayı” nı doğurdu ve bu kurultay bir dahaki yıl toplana- 
cak olan kurultay için tek gündem maddesi olarak “Sendikalaşma” yı kabul 
etti. l 
Teknik elemanlar çalışanların bir kesimini oluştururlar. İşçi sınıfı gibi 
homojen bir yapıya sahip olmamakla birlikte, genel olarak üretim süreci 
içindeki yerleri, artı değer yaratabilmeleri, üretim araçlarına sahip olmayış- 
ları, onları işçi sınıfına yaklaştırır. Kökenleri, alışkanlıkları, toplumsal yaşan- 
tilari itibariyle de küçük burjuva çevrelerine yakındırlar. Ancak birer ücretli 
olarak, çıkarları onları gün geçtikçe işçi sınıfına daha yakın kılmaktadır. 


Ülkenin 1945 - 50 yıllarında uluslararası Tekelci Kapitalizmin bütün iliş- 
kilerine açılmış olması, teknik elemanların Cumhuriyetin ilk yıllarından beri 
süregelen imtiyazlı durumlarında gedikler açtı. Bu döneminden sonra Ül- 
ke'ye akan dolarların alt yapıya yönelik yatırımlarda yoğunlaşması teknik 
eleman talep patlamasını doğurdu, ancak sonraları çarpık kapitalistleşme 
sonucu talep düşünce, ortaya işsiz eleman kitlesi çıkmış oldu. 


Bugün için teknik elemanlar devlet dairelerinde üretimden kopuk ola- 
rak istihdam edilmekte, bir kısmı sanayi üretimi dışına düşerken diğer kıs- 
mı da yurt dışına göç etmektedir. 


Dünyada varolan bilimsel ve teknolojik devrim işçi sınıfı ile birlikte mü- 
hendis ve teknisyen yoğunluğunu da arttırmaktadır. Bir yandan kapitalist - 
ülkelerde sömürücüler artarken, diğer yandan yaratılan yeni işçi kökenli 
gruplar ve teknik elemanlar proleterleşmektedir. Bu olay dünyada kafa ve 
kol emekçilerinin aynı çıkarlar için birleşmelerini hızlandırmaktadır. 


Türkiye'de teknik elemanların önündeki sorun, sendikal mücadelenin 
hangi yönde sürdürüleceğidir. Ayrı teknik eleman sendikaları şeklinde beli- 
ren geçmiş görüşler geçersizdir. 


Bugün için teknik elemanların ayrı sendikalar kurmasının somut. şart- 
ları ortada yoktur. Kurulacak olan bir teknik eleman sendikası iş yerinde 
hiçbir zaman çoğunluğu sağlayamayacağı için toplu sözleşme yapamıyan 
bir sendika durumuna düşecektir. 


Bu durumda, artı - değer yaratan teknik elemanlar sermaye karşısında 
güçlü olabilmek için çıkarlarının bilincinde olarak çalışanların birliği doğrul- 
tusunda örgütlenmeli, sendikalılaşmalıdırlar. Bu tip bir sendikalaşma ise 
işçi sınıfı sendikaları içinde örgütlenmeden geçer. 


Bu sorun pratikte çözülmüştür. Öze! sektörde teknik elemanlar işçi 
ln içinde örgütlenmekte ve uygulamada -hiçbir aksaklık görülme- 
mektedir. 


Sorun kamu kesiminde çalışan sendikasız elemanların sendikal hakla- 
rının nasıl sağlanacağıdır. Biz teknik elemanlar sendikal mücadelemizi işçi 
sendikalarına girmek üzere güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadelede 
en büyük güvencemiz işçi sınıfı ve onun yandaşları olacaktır. 
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TORİNO 
ULUSLARARASI 
TEKNİK ELEMAN 
ÖRGÜTLERİ 
KONFERANSININ 


KAPANIŞ 
KONUŞMASI 


(seçme) 


(Ren& LEGUEN) 


Konferansta onayladığımız 
belgeler, uluslararası planda, 
teknik elemanlar türündeki üc- 
retliler kategorisinin sorunları- 
na ilişkin olarak şimdiye kadar 
ulaşılmamış. bir önem taşımak- 
tadır. 

Bu belgeler, öte yandan, tüm 
ça'ışanların ekonomik istekleri 
ve sorunlarıyla, aynı amaca yö- 
nelik olmak gibi büyük bir de- 
ğer de taşıyor. 

Bu nedenle, Konferansımız, 
teknik elemanların ekonomik, 
sosyal ve politik haklarının ta- 
nınmasına önem verilmesini ıs- 
rarla istemektedir. Konferar:sı- 
mız, Batı Almanya'da kimi buluş 
sahiplerine karşı konulan yasak- 
lamalar, Quċbec'de (Kanada) 
uvgulanan baski ve TURKIVE'DE 


SENDİKAL HAKKI KULLANMA 
ÖZGÜRLÜĞÜNE GÖLGE DÜŞÜ. 
RÜLMESİ gibi olayları özellikle 
kınamaktadır. 


Bu ülkelerde girişilen müca- 
deleler, sonuç itibariyle, Filistin- 
li o meslekdaşlarımızın, Güney 
Afrikalı (o dostlarımızın, kısaca 
kapitalist ve emperyalist ege- 
menliğine karşı tüm direrenle- 
rin mücadelesi ile aynı soylu 
köke bağlıdırlar. 


Sosyalist ülkelerin delegele- 
rince bu konferansa yapılan kat- 
kılar, deneyler ve benzer şekil- 
de hazırlık çalışmalarına sağla- 
dıkları destek, kafa işi ile kol 
işi arasındaki bağın temel öne- 
mini daha çok vurgulamaktadır. 


Kuşku yok ki, Konferarsımız, 
bilimsel ve teknik devrimin or- 
taya koyduğu ilişkilerin analizi 
sayesinde, tüm ülkelerde bili- 
min gelişmesi ve bilimsel bir 
politika izleme zorunluluğunu 
doğrulayan uluslararası ilk top- 
lantıdır: Ayrıca, bu konferansta, 
mücadele (o halindeki halkları 
desteklemek için, mümkün ve 
gerekli eylemleri geliştirmek 
için, ekoromik ve sosyal iliş- 
kiler kurmanın zorunluğu da 
doğrulanmıştır. 


— Bilim adamlarını, mühen- 
disleri, (o teknisyenleri sendikal 
eyleme doğru (o yöneltmek için 
her şeyi yapmak; 

— Bunun öteki çalışan ke- 
simlerle bağlantılı olarak ger- 
çekleşebilmesi için gereker her 
şeyi yapmak; 

İşte, çift anlamlı her çeşit yo- 
rumu söz dışı bırakacak iki ek- 
sen. 

Sürekli Komite'nin çalışması- 
nı bu görüş çerçevesi içine yer- 
leştirmek zorundayız. 

Sonuç olarak, Konferansımız, 
Birlik ve Eylem için bağlanma- 
nın (engagemert) tomurcuğunu 
kendi özünde taşımaktadır; ta 
ki, bilim, toplumun ve barışın 
hizmetine verilmiş olsun. 
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> TEKNİK ELEMAN 


KURULTAYI 


BASIN BİLDİRİSİ 


7-8 Haziran 1975 tarihlerinde 150.000 Teknik 
Elemanı temsil eden 33 Teknik Eleman örgütünün 
delegelerinden oluşan 2. Türkiye Teknik Eleman Ku- 
rultayı toplanmıştır. 1. Türkiye Teknik Eleman Kurul- 
tayı'nın devamı olan bu toplantının tek gündem 


maddesi TEKNİK ELEMANLARIN SENDİKALAŞMA- 


'SIDIR. Geçen yıl düzenlenen birinci teknik eleman 
kurultayı teknik elemanların özgül sorunlarını ülke- 
'nin içinde bulunduğu sorunlar bütünü içinde değer- 
lendirmis, teknik elemanların sorunlarına çözüm ge- 
tirmek amacıyla grev ve toplu sözleşme ile dona- 
*tılmış sendikal haklara kavuşmayı bir hedef olarak 
ortaya koymuştur. Bu doğrultuda sürdürülecek mil- 
.cadele için tabanın bilinçlendirilmesini sağlamak, 


teknik elemanları en etkin bir biçimde sendikal mü- 
cadeleye yöneltmek ve ikinci teknik eleman kurul- 
tayını oluşturmak üzere TMMOB, TÜTED, TEKDER'e 
yürütme komitesi olarak görev vermiştir. Uzun ha- 
zırlıklar ve özellikle son aylarda tüm teknik eleman 
örgütlerinin ortak çalışmalarıyla 2. Teknik Eleman 
Kurultayı mevcut kapsamı içinde hazırlanmıştır. 


Mücadelenin ülke çapında vavginlastirilmasi 
için hazırlık çalışmalarında önemli bir yer tutan 
teknik elemanların yoğun olduğu bölgelerde toplan- 
tılar düzenlenmiştir. İstanbul ve İzmir'de sendikalaş- 
ma panelleri, Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Adana, 
Sivas, Eskişehir, Antalya, Batman, Adıyaman, Ma- 


. latya, Kırşehir, Seydişehir, Konya, Samsun, Giresun, 
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Ordu ve Rize'de yapılan toplantılarda sendikal hak- 
lar tartışılarak 2. Teknik Eleman Kurultayı'nın bu- 
günkü güçlü örgütlenme temelleri atılmıştır. 


ÜLKENİN SOMUT DURUMU VE 
SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ 


Bugüne kadar sürdürdüğümüz sendikal hak mü- i 


cadelesinin güçlenerek geldiğimiz bu evresinde ül- 
kenin ekonomi politik yapısına ve bugüne kadar sür- 
dürülen mücadelenin karşısında sermaye çevreleri- 
nin tavırlarını kısaca gözler önüne sermede yarar 
vardır. 


Bilmekteyiz ki açık faşizmin hakim olduğu bazı 
ülkeler dışında genellikle çalışanların birparcasi 
teknik elemanlan sendikal haklara sahiptirler. Yine 
bilmekteyiz ki bu haklar sermayece verilmemiş, ça- 
lisanlarin uzun ve zorlu mücadeleleri sonucu alın- 
mıştır. 


Türkiye dünya emperyalist kapitalist sistemi 
içinde yeralan geri biraktirilmis bir ülkedir. Ülke- 
miz aşırı kârlar peşinde dünya halklarını sömüren 
uluslararası tekelci sermayenin ve onların devlet- 
lerinin ekonomik politik ve askeri odaklarıyla sıkı 
sıkıya bağlı yerli sermaye çevrelerinin tahakkümü 
altındadır. Ülkemizin yerüstü ve yeraltı kaynakları 
yine bu dışa bağımlı ilişkiler zinciri içinde tekelci 
sermayeye peşkeş çekilmektedir. Halkımız ekono- 
mik baskılarla yoksulluğa itilirken çalışanların ya- 
rattığı artı değer alabildiğine sömürülmektedir. 


B 


Çarpıkta olsa gelişen kapitalist sistem içinde 
zorlu mücadelelerden sonra işçiler sendikal hakla- 
rına kavuşmuşlardır. 1960 dan sonra açılan sınırlı 
demokratik. ortamda" toplu sözleşme ve grev. hakla- 
rını da elde eden işçilerin sendikal mücadeleleri 
yeni boyutlar kazanmıştır. Çalışanların diğer kesim- 
leri ve bu arada teknik elemanlarda nesnel ve öznel 
şartların gelişimi ile örgütlenme, ekonomik ve de- 
mokratik haklarını kazanma yolunda (mücadeleye 
girmişlerdir. 1965 sonrası tekelci sermayenin vo- 
ğunlaşan sömürüsü ile birlikte sömürülen sınıf ve 
tabakaların giderek politize olduğu, iktidarlar kar- 
şısında ekonomik politik mücadelelerini yoğunlaş- 
tirdiġim görmekteyiz. 1970'lerdeki toplumsal geliş- 
me içinde gerek ekonomik bunalımlar gerekse eko- 
nomik istekleri artan kitlelerin baskıları sonucu ik- 
tidar mevcut yönetim biçimiyle sermayenin talep- 
lerine cevap veremez duruma gelmiştir. Bunun so- 
nucu olarak 1971 de hak ve özgürlüklerin alabildiği- 
.ne kısıtlandığı, ekonomik ve politik mücadelelerin 


tüm; çalışanların ilerici ve devrimcilerin üzerine bas- 


kıların yoğunlaştığı faşizan bir döneme girilmiştir. 
Çıkartılan anti-demokratik yasalarla örgütler kapa- 
tılmış, işçilerin grev hakları sonuna kadar kisitlan- 
mıştır. Çalışanların ücretleri artan hayat pahalılığı 
karşısında dondurulurken uluslararası tekelci ser- 


21 


maye ve yerli işbirlikçilerinin sermaye birikimleri 
hızlanmıştır. Kamu kesiminde çalışanların sendikal 
hakları kaldırılmış ve 1970 yılında kurulan teknik 
elemanların ilk sendikalaşma deneyi TEKSEN'de di- 
ğer memur sendikaları ile birlikte kapatılmıştır. Üç 
yıllık baskı döneminde de sömürülen sınıf ve taba- 
kalar demokrasi mücadelesini sürdürmüşlerdir. 1973 
seçimleri tüm faşist baskılara rağmen demokrasi 
ve bağımsızlıktan yana olan güçlerin ağırlıklarını 
vurguladıkları bir dönüm noktası olmuştur. Bununla 
birlikte, seçimlerin işbaşına getirdiği çalışanlardan 
yana olduğunu iddia eden bir partinin ağırlıkla ik- 
tidar - olduğu bir dönemde de kamu kesiminde çalı- 
şanların ve bu arada teknik elemanların sendikal 
hakları doğrultusunda hiçbir girişim olmamıştır. 


Bugün yeryüzünde emperyalist kapitalist sis- 


“tem büyük bir ekonomik kriz içindedir. Ve bu buna- 


lim, dışa bağımlı kapitalist ekonomik yapı nede- 


'niyle enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik şeklinde 


ülkemizde yansımaktadır. Ekonomik bunalıma düşen 
sermaye halkımızın haklı taleplerini boğmak ve sö- 
mürüsünü arttırmak için oluşturduğu milliyetçi cep- 
he iktidarını çalışanlar üzerinde bir baskı aracı ola- 
rak kullanmaktadır. Bu nitelikli bir iktidarın call- 
şanlardan yana, olması beklenemez. Bu nedenle ça- 
lisanlarin en acil görevi kendi ekonomik mücadele- 
lerinin yanı sıra demokrasi ve bağımsızlık mücade- 


“lesinde de yerlerini almalarıdır. 


TEKNİK ELEMANLAR ÇALIŞANLARIN : 
BİR PARÇASIDIR 


Kapitalist teknolojinin yarattığı iş bölümü icin- 
de özgül bir yeri olan teknik elemanlar genel ola- 
rak toplumun bir kesimini. oluşturmaktadır. 


Kapitalist sistemin gasbettiği artı deġetde bir 
kafa emekçilerinin de bir payı vardır. 


Buna rağmen fabrikalarda, şantiyelerde, baraj- 
larda, tarımda ve ormancılıkta işçi sınıfı ile birlikte 
ve aynı şartlarda çalışan bu kitlenin büyük çoğun- 
luğu memur diye adlandırılarak çalışanların en te- 
mel haklarından yoksun bırakılmışlardır. Çarpık sa- 
nayileşmenin, enflasyonist politikanın yükünü tüm 
çalışanlarla birlikte çeken teknik elemanlar sendi- 
kalaşma, grev ve toplu sözleşme olanaklarından 
uzaktirlar, Keyfi personel rejimleri, ayrıcalıklı yan 
ödemeler ve fiyatlara ulasamayan düşük ücretler 
bu durumun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 


SENDİKAL MÜCADELE ZORUNLUDUR 


Çalışanların ekonomik ve demokratik haklarını | 
alma yönünde örgütlenme mücadelesi onların en 
doğal hakkıdır. Emeğim sermaye karşısında haklarını 
koruma mücadelesi işçi sınıfının mücadelesi ile 
başlamış, kapitalizmin gelişimi içinde tüm çalışan- 
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ların bu haklara kavuşması istemi ile yeni boyut- 
lar kazanarak güçlenmiştir. Sermaye, karşısında ça- 
lışanları örgütlü olarak görmek istemez ve örgütlü 
mücadeleden korkar. Bu nedenledir ki sendikalaş- 
ma mücadelesi bütün dünya pratiğinde uzun ve 
zorlu bir yoldan geçmiştir. Sermaye sömürüsünün 
devamlılığını sağlamak için çalışanlar arasında ya- 
pay çelişkiler yaratmakta, onları bölerek mücadele- 
lerini zayıflatmaya çalışmaktadır. Kendi içimizde de 
bunların en somut örneklerini yaşamaktayız. Teknik 
elemanlar arasında yaratılmak istenen yapay çeliş- 


kiler, kafa kol emeği arasında yaratılmak istenen 


çelişkiler sermayenin bizleri bölmek için uyguladı- 
ğı yöntemlerdir. Tüm teknik elemanlar bunu açıkça 
bilmektedir. Yine tüm teknik elemanlar bilmektedir. 
ler ki ortak mücadelemiz işçi sınıfının yanında ser- 
mayeye karşıdır. Bunun için ilk hedef grev ve toplu 
sözleşme haklarıyla silâhlanmış sendikal hakka ka- 
vuşmaktır. 


NE TÜR BİR SENDİKALAŞMA İSTİYORUZ 


Bilim ve teknolojideki gelişmeler ileri kapita- 
list ülkelerde karmaşık emeğe olan gereksinimi gi- 
derek arttırmakta ve mühendis mimarlar dahil tek- 


nik elemanları doğrudan üretim sürecine sokarak ` 


onları da artı değer üreten ve işçi sınıfına yakın 
katmanlar haline getirme yolundadır. Türkiye'deki 
çarpık kapitalist gelişme içinde de işçi sınıfı nicel 


olarak büyürken ileri kapitalist ülkeler çapında ol- . 


masa bile niteliksel olarak değişikliğe uğramakta, 
genel olarak üretim araçlarına sahip (bulunmayan 
teknik elemanlarda giderek artan oranlarda: işçi si- 
nıfına yaklaşmaktadır. 


Bu gelişmeler, teknik elemanların sendikalaş- 
ma biçiminin saptanmasındaki doğru yaklaşımı vur- 
gulamaktadır. : TEKNİK ELEMANLAR İŞÇİ SENDİ- 
KALARI İÇİNDE İŞÇİLERLE BİRLİKTE ÖRGÜTLEN- 
MELİDİR. 


Bu sendikalaşma biçimi içinde salt ekonomik 
sorunlara çözüm bulmakla kalmayacak, halkın çıkar- 
ları doğrultusunda demokratik ve sosyal görevlerini 
de daha güvenceli olarak yerine getirme, diğer bir 
deyişle bugün için güncel olan doğal kaynaklarımız 
üzerindeki emperyalist sömürüye karşı çıkmak, üre- 
timin ve üretim kurumlarının denetimine katılma, 
bilim ve tekniğin gerici tekelci gruplar tarafından 
dar kâr hesapları uğruna değil ulusal çıkarlar doğ- 
rultusunda kullanma olanağını bulacaklardır. 


EKONOMİK VE POLİTİK MÜCADELE 
BIR BUTUNDUR 
Egemen sınıf politikacılarının ve gerici basının 


köşe yazarları sürekli olarak “teknik eleman örgüt- 
leri politika yapıyorlar” diye yaygara koparmaktâ. 


. simlerinin, 


dırlar. Bunun nedeni bizim yaşadığımız şartları kav- 
rama her geçen gün gelişen bilincimizi körleterek, 
kendi politikalarına bizi köretmek istemeleridir. 
Güçlenmemizden, sorunlarımıza sahip çıkarak çıkar- 
larına set çekmemizden korkmaktadırlar. Unutulma- 
malidir ki, politika dismda olduġunu iddia edenier 
kendilerini yöneten egemen politikaya boyun eğen- 
lerdir. Somut sorunlarımızdan kaynaklanan sendika- 
laşma mücadelemiz bu özgü sorunlarımızın kaynak- 
landığı toplumsal çelişkiler bütünü içinde yalnız 


teknik elemanların değil tüm halkımızın o kurtüluşu 
yolunda bir adımdır. Ancak bu anlamda teknik ele- 
man örgütlerinin politikayla uğraşmasından söz edi- 
lebilir. 


Bu düzeydeki uğraşımız çalışanların farklı ke- 
işçilerin, memurların öğretmenlerin, 
köylülerin ve biz teknik elemanların amaçlarının 
ve mücadelelerinin bütünlüğünü göstermektedir. 
Önümüzdeki adım demokratik haklarımızın elde edil- 
mesi, savunulmasıdır. Biz teknik elemanlar sendikal 
haklarımızı elde etmeye çalışırken, işçilerin grev 
haklarının kısıtlandığına tanık oluyoruz. Toprak re- 
formunun rafa kaldırılışı, tarım işkanununun bir tür- 
lü gerçekleşememesi, üniversitelerin akademik öz- 
gürlüklerini yitirişi demokratik mücadeleyi halkın 
bütün kesimlerinin gündeminde tutulmaktadır. De- 
mokratik mücadelenin düşünce ve eylemi kitleleri 
sarmaktadır. Ve meslek örgütleri artık demokratik 
kitle örgütlerine dönüşmektedir. Bu aşamada müca- 
delemiz kendini yenilemek durumundadır.: Örgütlen- 
menin önemi üzerinde durmanın zamanı geçmiştir. 


. Örgütlenmenin yolunu yordamını yaratmak zorunda- 


yız. 2. Türkiye Teknik Eleman Kurultayı teknik ele- 
manların örgütlenmesi, sendikalaşması yolunda bu 
zorunluluğun gereklerini yerine getirmek üzere 
önemli adımlar atmıştır. l 


BİZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, SENDİKAL HAK- 
LARIMIZI ELDE EDİNCEYE KADAR GÜÇLÜ BİR DA- 
YANIŞMA İÇİNDE VE ÖRGÜTLÜ OLARAK SONUNA 
KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLI- 
VIZ, l 

BİZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, BU MÜCADELE. 
MİZİN SENDİKAL HAKLARA SAHİP BULUNMAYAN 
DİĞER ÇALIŞANLARIN MÜCADELESİNİN AYRIL- 
MA BİR PARÇASI OLDUĞUNUN BİLİNCİ İÇİNDE, 
TÜM ÇALIŞANLARI BU YÖNDEKİ MUCADELELERIN 
BİRLEŞTİRİLMESİNE ÇAĞIRIYORUZ. 


BİZ TÜM TEKNİK ELEMANLAR, İŞÇİ SINIFI 
SENDİKALARINI MÜCADELEMİZİ DESTEKLEMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ. 


TÜM ÇALIŞANLARIN, ULUSLARARASI ANLAS- 
MALARLA DA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ GREV 
VE TOPLU SÖZLEŞME İLE DONATILMIŞ SENDİKAL 
HAKLARA KAVUŞMALARI ONLARIN VAZGEÇİLMEZ 
EN DOĞAL DEMOKRATİK HAKLARIDIR. 
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2. TEKNİK ELEMAN 


KURULTAYI KARARLARI 


Ankara'da, 7/8 Haziran 1975'de topla- 
nan lI. Teknik Eleman Kurultayı aşağıdaki 
kararları almıştır: 

l 1 — Kurultay sonrası çalışmalar ko- 
misyon raporu oybirliği ile kabul edildi. 

2 — Ana sorunlar Komisyonu raporu 
oybirliği ile kabul edildi. 

3 — 3. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI" 
nin 1976 Mayıs ayı içinde Ankara'da toplan- 
masına oybirliği ile karar verildi. 

4 — Kurultay kararlarına karşı davra- 


nışlarını belirten veya belirtmeyen kuruluş: 


lara karşı davranış alınması ve her çeşit ey- 
lem biçimi ile desteklenmesi oybirliği ile 
kabul edildi. 


5 — Son kararname ile mal ve hizmet 
üretiyor gerekçesiyle iktisadi devlet kuru- 
luşlarında yılda 2 ikramiye verilmesi, diğer 
kamu kuruluşlarında ikramiye verilmemesi 
konusunda gerekli mücadelenin yapılması 
ve anti-demokratik baskıların yoğunlaştığı 
günümüzde kıyıma uğrayan teknik eleman 
kitlesinin dertlerine çare aramak ve yar- 
dımlaşmayı sağlamak yolunda gerekli giri- 
Ae yürütmek üzere TÜTED görevlendi- 
rildi 


6 — Anti - Demokratik baskıların kı- 
nanması gerekli bilgi ve bildirinin yayınla- 
narak telgrafların çekilmesi için Divan Baş- 
kanlığı: görevlendirildi. 
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SU TEMİZLEME | 
TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER 


Modem kimyanın yardımıyla klasik metodlar kullanılarak bazı yeni 
yöntemlerle, daha düşük fiyatla daha fazla su sağlanabilir. (°) 


Etkili su temizleme kavramla- 
rından bazıları yıllardanberi bi- 
linmekte ve uygulanmaktadır. 
Roma'lılar suyu kirleten mad- 
delerin giderilmesi için büyük 
çapta çöktürme (sedimantas- 
yon) uygulamışlardır. Dezenfek- 
siyon kavramı, kavnatilmis su- 
ları büyük gümüş kaplarda mu- 
hafaza eden İran'lılar tarafından 
bilinmekteydi. 

— Gümüşür: etkili bakteriyostatik 
kaliteleri haiz olduğu şimdi bi- 
lirmektedir. 

Bu konudaki üçüncü olay 
ilk kez İngilizler tarafından- 19. 
yüzyılın ortalaririda (kullanılan 
kum filtrasyonu kavramıdır. Mo- 
dern filtrasyon hızı, bu ilk yavaş 
tipe oranla çok fazla artmıştır. 
Su temizleme metodlarındaki 
değişme ve gelişme hızı tedricen 
artmaktadır. Bununla beraber, 
son (10-15 yılda görülen bazi 
değişmelerin ve yeniliklerin 
oluştuğunu görmek ümit verici 
bir husustur. 


Etkili bir su getirme sistemi, 


en fazla nüfusa en düşük fiyatla 
sürekli ve güvenilir şekilde su 
sağlamalıdır. Gelişmekte olan 
herhangi bir ülkede, su sağlama 
sistemlerinin etkili (o işletmesi 
için sistemlerin fonksiyonel pro- 
jesi bu prensiplere yöneltilmeli- 
dir. Üzülerek belirtmek gerekir 
ki, dünyanın büyük bir bölümün- 
de ve bazan çok farklı nedenler- 


Yazan : 


FLOYD B. TAYLOR (**) 
Çeviren : 
M. ZEKİ AYGEN 
ins. Yük. Müh. 
le bu prensiplere erişilemez. 
Örneğin, bu makalenin yazarı 
kayrağı nesillerdenberi pislik ve 
hastalık (organizmaları ile dolu 
olan çamurlu bir ırmak suyunun 
kullanıldığı gelişen bir ülkenin 
bir köyünü ziyaret etmiştir. Ka- 
sabanın üstündeki tepeye mo- 
dern bir filtre tesisi inşa edil- 
mişti fakat bu depoya su saġ- 
lamak nehrin kenarında | dizel 
bir motorla. çalıştırılan br pom- 
panın görev yapmasına bağlı idi. 
Motordaki bir yatak sarmıştı; 
6 ay kadar olmuştu ve ope- 
ratör bu yatağın değiştirilmesi 
için 18 aya daha ihtiyaç olduğu- 
nu belirtmişti. O esnada köy 
halkı temizlenmemiş ırmak su- 


yunu içiyordu ve bağırsak hasta- 


ılkları gün geçtikçe artıyordu. 
m a A pa Şİ 
TEMİZ VE İÇİLEBİLİR SU 
Bakteriyel ve kimyasal kalitesi 
içmeye elverişli olan içmesula- 
rının sağlanması, su kalitesinin 
çoğu kez bozuk olan doğal ha- 
linden çeşitli otoriteler tarafın- 
dan saptanan standartlara uydu- 
rulmasina bağlıdır. Bu gün dün- 


yada su kalitesinin tayininde 


kullanılan şu beş önemli içme- 
suyu standardı vardır : 
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1) Avrupa İçmesuyu Standartı 
ları; 

2) (Uluslararası 
Sitandartları; 

3) ABD Halk Sağlığı Dairesi 
içmesuyu Standartları; i 
4) Amerikan Su İşleri Birliği 

Kaliteli Su Hedefleri 

5) Rusya İçmesuyu Stan- 
dartları; 
İçinde 3000 kadar kimyasal, fi- 
ziksel ve bakteriyolojik elemana 
ait limitler vazedilen Rus İçme- 
suyu Standartları, bunların en 


İçmesuyu 


ayrintılılarıdır. 


İçmesularına ait Uluslararası 
Standartlar Dünya Sağlık Örgü- 
tü (WHO) tarafından 1963 yr 
lında hazırlanmıştır ve halen re- 
vize edilmektedir. Bu standart- 
lar, dünyanın birçok bölümünde 
erişilmesi olanak dışı olan yük- 
sek kaliteli su yerine normal ni- 
telikli osu (sağlamanın daha 


önemli olduğu görüşüyle hazır- 


lanmıştır. İçmeye elverişli kali- 
tede ve yeterli miktarda su, ba- 
ğırsak (o hastalıkları olasılığını 
azaltır ve toplumun yaşam yüze- 
yini yükseltir. Bu nedenle, Ulus- 
lararası İçmesuyu Standartları o 


ülkenin parasal yönden göze 


alabileceği su temizleme dere- 

m 

(*) MODERN GOVERNMENT, Hazi- 
ran - Temmuz 1974. 

(**) ABD Çevresel Korunma Ajan- 
sı, Hava ve Su Proğramları 
Bölümü, Bölgesel Su Sağlama 
Sefi. 


cesinin seçiminde projeciye bir 
takım “genişlikler verir ve o ül 
kerin halkına alışkın olduğundan 
çok daha iyi su sağlanmasına 
yarar. Uluslararası İçmesuyu 
Standartlarının Özeti Tablo 1 de 
verilmiştir. (Bu kitap World He- 
alth Organisation, Geneva, Swit- 
zerland adresinden sağlanabilir.) 


Klasik su temizlemesinde, su 
' şu kademelerden geçer: 1) 
Koagülasyon (pıhtılaştırma), 2) 
Sedimantasyon (çöktürme), 3) 
Filtrasyon (süzme), 4) Dezen- 
feksiyon (Mikroplardan arindir- 
ma) ve 5) Temiz su depolaması. 
Bu gün, genellikle günde 24 
saatlik sürekli çalışma varsayı- 
mivla, 3,75 m'/gun/m' = 0.016 


m'/sa/m' (4 mgad) hızında va. 


vas. kum filtreleri ve 120 
m'/gun/m' — 5 m'/sa/m' (125 
mgad) lik filtrasyon hızında hiz- 
lı kum filtreleri kullanılmaktadır. 
Su temizlemesindeki son geliş- 
meler, hızlı kum filtrasyonunun 
geliştirilmesi alanındadır ve bu- 
rada bunlar izah edilecektir. Bu- 
nunla beraber, eski ve esası de- 
' ğişmemiş olan yavaş kum filt- 
rasyonu sisteminin bazı avan- 
tajları ihtiva ettiği de bir ger- 
çektir. Yavaş kum filtrasyonu 
daha basittir ve tesis alanının 
sınırlayıcı bir etken olmadığı 
yerlerde yüksek kaliteli su üre- 
tilmektedir. 


YENİ GELİŞMELER 

. Son 20 yıl içinde, su arıtma 
tekniğindeki gelişmeler arasında 
tuzlu suların o tatlılaştırılması 
(desalinization), kumdan başka 
' filtre malzemelerinin kullarılma- 
sı, pıhtılaştırmayı o kolaylaştıran 
maddelerin (coagulant aids) 
kullanılması, yukarı doğru akışlı 
filtreler (upflow filters), öğütül- 
mis (taneli) aktif kömürün kul- 
lanılması, çok hızlı filtrasyon 
(high - rate filtration) ve duyarlı 
kontrol enstrümantasyonu sayı- 
labilir. 

Su filtrasvonunun kesfinder- 
beri süzme işleminde çeşitli et- 
kili iriliklerde ve o üniformluk 
katsayılı malzemeler (o kullanıl 
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Tablo 1. Uluslararası İçmesuyu Standartlarında temizlenmiş suların 
biyolojik, fiziksel ve kiymayasal maddelere ait kriterler 


ma jiżra Maksimum 
“Madde si ği müsaade edilen 
konsantras- Değ 
yon *** konsantrasyon 
1 — Biyolojik : 1 (EMS) dan - 10 (EMS) dan 
Koliform bakterisi az (a) az (b) 
2 — Fiziksel: 
Bulariklik 5 birim” 25 birim * 
Koku Kokusuz : — 
Renk 5 birim ** = 50 birim** 
Tat Tatsız s — 
3 — Kimyasal : 
a) (Zehirli) maddeler: 
Arsenik (As) — 0,05 
Baryum (Ba) — 1,00 
Kadminvum (Cd) . — 0,01 
Krom (Cr-') — 0,05 
Kurşun (Pb) — 0,05 
Selenyum (Se) — 0,01 
Siyanür (CN) 0,20 
b) Zehirli Olmavan 
Maddeler : 
Alkil Benzil Sülfonat 
(ABS) 0,5 10 
Bakır (Cu) 1,0 15 
Çinko (Zn) 50 150 
Demir 0,8 1,0 
' Fenoller 001 0002 
Kalsiyum (Ca) 75 200 
Karbon Kloroform 
Ekstrakti (CCE) 0,2 04 
Klorür (CI) 200 600 
Mağnezyum (Mg) 50 150 
Manganez (Mr) 0,1 05 
pH 77085 6,5 dan az 
9,5 dan fazla 
Sülfat (SO) 200 400 
Sülfat l 
(MgSO, + Na;SO,) 500 1 00a 
Toplam katılar 500 1500 


(a) Temizlenmiş, su: Herhangi bir yılda nümunelerin % 90'ında 
bulunmamalıdır. Hiçbir nümune 10 koliform organizması (10 mili- 
litre suda En Muhtemel Sayı (EMS—MPN) ihtiva etmemelidir. 

(b) Temizlenmemiş Su : Herhargi bir yılda niimunelerin 40 90'ında 

bulunmamalıdır. Hiçbir nümune 20 (EMS) dan fazla koliform 
organizması ihtiva etmemelidir. 


* Bulanıklık birimi 
** Pıatin- kobalt ölçeği 


*** pH dışında, birimler milyonda kısım (ppm) veya (mg/1) dir. 


pe 


TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ / HAZİRAN 1975 


26 


maktadır. Bu sekilde' âfidca uy. .© 28“ 
: üzere ısıtılmak süretiyle eldə 


gun sonuç saġlanivorsa da, to- 
paklarının oluşmasına elverişli 
koşullarda filtrenin tikanabilme 


olasılığı veya kum ( daneleririn 
çamurla. kaplanması önemli bir: : 


sorundur. Keza, zamanla,  çalış- 
ma devreleri arasında filtrelerin 
ters yıkanması ya da temizlen- 
mesi 'için -önemli miktarda yük- 
sek hızlı suyu kum yoğunluğu- 
nun fazlalığı nedeniyle- gerektir- 
diği de anlaşılmıştır. Bu ve di- 
ğer redenlerden ötürü, filtras- 
yon hızı yıllarca 120 m'/gün/m? 
— 5m/sa (2 gpm/sg ft) ile ba- 
zı operatörlerin dikkatli işletme 
tecrübeleri sayesinde 180 m'/ 
gün/m? (3 gpm/sq ft) arasında 
değişti. Daha küçük filtre alanı 
ve ekipmanla önemli o tasarruf 
sağlamak için elbette ki, filtre 
hızını arttırma yolları bulunabil- 
seydi, hem hızlı “kum” filtras- 
yonu gelişecek ve hem de daha 
az filtre: alanı ve daha küçük 
kapasiteli bir ekipmanla önemli 
ekonomi sağlanacaktı. 


20. Yüzyıl başlarında kömür 
danelerinin suyu daha iyi süzdü- 
ğü ve hafifliği nedeniyle ters 
yıkama işleminin daha kolay ol- 
duğu anlaşılmıştır. Böylece, bu 
filtre malzemesi büyük bir oran- 
da kumun yerini aldı ve koaġil- 
lasyonu kolaylaştırıcı malzeme- 
lerle birlikte kullanılmak sure- 
tiyle filtrasyon hızının iki ve 
bazan üç katına çıkarılması 
mümkün oldu. (Not: bazı filtre- 
ler 60 cm. (2 ft) kadar pülverize 
antrasit kömürü üzerine 15 cm. 
(6') kadar kum tabakasıyla insa 
edilirler.) Çok daha sonraları 
tek bir filtre içine kum, antra- 
sit kömürü ve garnet (grena ta- 
şı, lal taşı veya humzu silis) 
den ibaret olan ve belirli . dane 
iriliklerine göre istif. edilen üç 
filtre malzemesi kullanılmıştır. 

Bazı ham suların ihtiva ettiği 
çözünmüş maddeler, klasik iş- 
lemlerle temizlenmiş sulara sü- 
rekli veya periyodik olarak çok 
fena bir tat ve koku.. verirler. 
Uzun süredenbeni -adsoptif (yü- 


w 


2è içme) özelliğini arttirmak 


edilen- aktif karbonu kullanılarak 


' sudaki tat ve kokularin azaldığı 


anlaşılmıştır. 


İnce öğütülmüş kömür şerbe- 
ti filtrelerden sonra biraz ileri- 
sindeki bir noktadan beslemek 
suretiyle aktif kömür suya ilâve 
edilir. Daneli aktif kömürür: filt- 
re malzemesi olarak kullanılmak 
üzere 1960'larda deneysel çalış- 
malar yapılmış ve fevkalade iyi 
sonuçlar alınmıştır. Şimdi bazi 
yerlerde eskiden inşa edilen 
hızlı kum filtrelerindeki kum çı- 
karılarak yerine aktif kömür ko- 
nulmaya başlanmıştır. Pihtilas- 
tırmayı kolaylaştıran maddeler 
(coagulant aids)  Pihtilastirma 
(koagülasyon) filtrasyon işlemi- 
nir önemli bir bölümüdür. Bu 
safhada bir pıhtılaştırıcı (koagü- 
lan) -genellikle şap- suda çözel- 
tilerek ince bir çökelti meydana 
getirir. Bu çökelti, küçük küme- 
ler halinde biraraya gelerek ve 
asılı (pislikleri, bakterileri ve 
bazı erimiş katı maddeleri bera- 
berinde sürükleyerek çöktürme 
havuzlarının tabanına doğru çö- 
kelir. Prhtılaştırma işlemine yar- 
dımcı olacak maddeleri bulmak 
ya da üretmek üzere 40 yıldan 
fazla bir zamandanberi araştır- 
malar yapılmaktadır. Böylece 
birçok: pıhtılaştırıcı yardımcıları 
bulunmuştur. Bunların birincisi 
aktif silistir ve sonuncular ise 
-son zamanlarda bulunan- bazi 
tip sentetik polimerlerdir. Pihti- 
laştırmayı kolaylaştırıcı madde- 
ler filtrasvonun tüm sorunlarıra 
şifa veren bir ilâç değildir. Bu- 
nunla beraber, tüm olarak dik- 
kate alındığında, bunlar su arit- 
ma işleminde belirli bir ilerleme 


- sağlandığının bir kanıtıdır. Bu 

.yardımcı maddelerin ve çeşitli 
.. filtre malzemelerinin bulur ması 
..sayesinde yüksek hızlı filtrasyon 


sağlandığı bir gerçektir. Yüksek 
Hızlı Filtreler (High-rate filters) 

Hızlı kum filtrasyonunun kul 
lanılmaya- başlanmasından beri 


- filtrasyon. “hızı: değişmeyerek 


120 mi/gün/m> (5 m/sa) veya 
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en fazla 180: m/gün/m?-.:(7;5 
m/sa Jolmuştur. Bunurla bera- 
ber, yapım' masraflarının- yüksek 
mesi, yetkilileri en fazla masraf- 
la en arı su sağlamaya zorlamış- 
tr.. : ii ta ug 


Klasik hizli kum filtreleri. en 
fazla. filtre yatağının üst 15 cm. 
lik kısmındeki pislikleri giderir. 
Sonraları daha büyük boşlukları 
ihtiva eden çok çeşitli bir filtre 
yatağı kullanılarak pıhtılaş- 
mayı kolaylaştıran maddelerle, 
filtre yatağının üst tabakasında 
flok biriken (klasik bir tesiste 
floklar filtreye erismeden çöke- 
lirler) ve yatağın alt kısmında 
üst tabakaya nüfuz edecek zer- 
redikleri alıkoyan bir tesis yap- 


“ma ve işletmenin mümkün ol- 


duğu saptanmıştır. Böylece filtre 
hızları 240 - 600 m/gün/m? 
(10-25 m/sa) (4-10 gpm/s. ft) e 
yükselmiştir. Bundan sonra filt- 
renin üst tabakalarını flok tutma 
boşluğu olarak kullanmak 'sure- 
tiyle mevcut tesislerin veriminin 
arttırılmasırın mümkün ' olduğu 
anlaşılmıştır. i 


Herhangi bir teknolojide oldu- 
ġu gibi, temizlenecek suvun. ka- 
rakteristikleri .bilinmeksizin yük- 
sek hızlı su filtrasyonu düşünü- 
lemez. Yüksek hızlı filtrasyonu 
olasılıklarını araştırmak için. ön- 
ce bir model yapmak öremlidir. 
Bu işlem basitçe filtre malze- 
mesinin içine- konulduğu. plâstik 
ya da cam borulardan yararlana- 
rak ve çeşitli pıhtılaştırıcı (koa- 
gülan) kombinezyonlarının etki- 
lerini ve filtrelerin önünde çeşit- 
li yumaklaşma (flokülasyon) ve 
çöktürme periyodlarının tesirini 
saptamak suretiyle yapılabilir. 
1550'lerin ortalarında yüksek 
hızlı su filtrasyonu kullanılmaya 
başlandığı sıralarda bu işlemin 
yalnız bulanıklığı nisbeten düşük 
ham sularn filtrasyonunda uygu- 
lanabileceği  zannedilmisti. Hal- 
buki sorraları bu tip filtrelerle 
yüksek türbiditeli suların. filtre 
edilebileceği ' saptanmıştır. Bu. 


nunla beraber, çok , yüksek .çö- 


kelti (sediman) ihtiva eden su- 
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lar önce önçöktürmeyi gerekti- nılmaktadır. Diğer maddeler üze- eldeki son bilgiler gereğinden 
rir. Yüksek hızlı filtrasvonun rindeki (o araştırmalar sürdürül-  . uzun bir süre kullanıldığında ba- 
prensipleri Şekil 1'de gösteril- mekle beraber, bu iki dezenfek- zı zararlı yan etkilerin meydana 
miştir. l l tanın popülerliğinin devam ede- geldiğini göstermektedir. Daha 
ceği anlaşılmaktadır. Bununla iyi dezenfektanların saptanması 
P beraber, ufukta yüksek hızlı için yoğun araştırma çalışmaları 
ALTERNATIF METODLAR elektronların, gamma radyasyo- sürdürülmektedir. Böylece yeni 
İçme sularındaki hastalık ya- nunur: ve klordan başka halojen- su arıtma teknolojisi oluşmakta, 
pan (patojenik) organizmaların lerin kullanılması gibi bazı ente- iyi su ve ekonomik arıtma sis- 
yokedilmesinde dezerfektan ola- resan belirtiler? görülmektedir. temlerine erişmeye çalışılmak- 
rak en fazla klor ve ozon kulla- - Bunlardan iyot denenmişse de, tadır. 


KİMYASAL MADDE BESLEYİCİLERİ Pıhtılaştırıcı yardımcı maddesi 
Kireç (Şap Besleyicileri 


1 — Bulanıklık 
a|. Monitoru 
Cöktürme 
havuzu 


Zeta Potansiyeli. `` 
Monitoru 


pH, Monitoru : - 


Sekil. 1. Yüksek hızlı filtrasyon tesisi elemanları 


Şekil 1. Yüksek hızlı filtrasyon tesisinin elemanları 


—000—— 


TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ / HAZİRAN 1975 


FAY VE DEPREM 


BÖLGELERİNDE 
BARAJ İNŞAATI 


Birçok bölgelerinde kuvvetli depremler olan ve 
aynı zamanda Kuzey. Anadolu Fay Sistemi gibi dün- 
yaca tanınmış belirgin bir master-fay sistemine 
sahip ülkemizde bu konu özel bir önem taşımak- 
tadır. Esasen bir barajın depreme ya da fay hare- 
ketine mukavim şekilde dizaynı, birbirleri ile ik 
gili işlemlerdir. Genellikle deprem bölgelerindeki 
baraj temellerinde sık sık faylar bulunur. Bu bir 
rastlantı olmayıp, akarsu yataklarının çoğu kez 
fayları takip etmesindendir. Çünkü fay bölgele- 
rindeki kayalar ezilmiş ve kırılmış olup, akarsular 
tarafından kolaylıkla aşındırılırlar. Aktif olması muh- 
temel bir faya yakın inşa edilen bir baraj, kuvvetli 
bir depreme de maruz kalabilir. Burada aktif fayın 
tanımı için USA Atom Enerjisi Komisyonunun kri- 
terini kullanıyoruz : Fay son 35.000 yıl içinde yü- 
zeyde ya .da yüzeye yakın en az bir deplasman; 
ya da son 500.000 yıl içinde mükerrer deplasman 
yapmış olmalıdır. Lâkin bu tanım oldukça keyfi olup, 
pratikte bir fayın aktif olup olmadığına arazideki 
jeolog karar verecektir. 


Genellikle aktif bir fayın olduğu yerde baraj 
inşaatından kaçınılmalıdır. Ancak böyle bir yerde, 
bir baraj inşası kesinlikle gerekiyorsa konservatif 
şekilde projelendirilmiş bir dolgu baraj tercih edil- 
melidir. Aktif faylar üstünde ya da yakınında beton 
barajlar inşası risklidir. 


Temellerde fay hareketi olduğunda, dolgu ba- 
rajlar için başlıca tehlike baraj gövdesi içinde bir 
kırılma yüzeyinde teşekkül edebilecek bir sızma- 
dır. Sızmanın kontrolü dahili zonlama ile yapıla 
bilir. Bir dolgu baraj, koruyucu zonlarının boyut- 
larına bağlı olarak, öngörülecek her türlü fay ha 
reketine güvenlikle dayanabilir, Dolgu barajların 
bir diğer avantajı inşaat esnasında projede deği 
siklik yapabilme imkânıdır. Temel hafriyatı sonucu 
ortaya çıkan bulgulara göre projede kolaylıkla mo- 
difikasyonlar yapılabilir. Beton ağırlık barajlarda 
inşaat esnasında bu tür değişiklikler çok güçtür; 
başlıca sakıncaları rijit olmalarıdır. Düşey bileşen- 
li fay hareketleri ya baraj gövdesini temellerden 


ALKAN KIZILDELİ 
İnş. Yük. Müh. 


kaldırır ki beton - kaya bağının kopması demektir 
ya da beton gövde içinde bir kırılma yapabilir. Göv- 
denin temellerle temasının kesilmesi alttan kal- 
dırma basınıcının harekete geçmesi ve baraj ta- 
banında kesme mukavemetinin azalmasına sebep 
olur, sonucu baraj gövdesinin tümü ile kayması 
olabilir. Gövde içinde tabana yakın konulacak dre- 
naj galerileri kaldırma basıncını azaltarak barajın 
güvenliğini. artırırlar. 


ae 
DOLGU BARAJLARIN PROJELENDİRİL- 
ME PRENSİPLERİ : 


ME RENO omme 

Maksimum fay hareketleri genellikle 5-7 m. 
civarındadır. Çok müstesna depremlerde, master 
fay sistemlerinde 10 m, kadar deplasman görül- 
müştür. Bu mertebede deplasmanlar iyi projelen- 
dirilmiş dolgu barajlar için problem teşkil etmez- 
ler, Kohezyonsuz malzemeden kalın koruyucu zon- 
lâr yapmak yeterlidir. Koruyucu zonlar (geçiş zon- 
ları) ya merkezi çekirdeğin iki yanına ya da ho- 
mojen barajlarda bantlar şeklinde yerleştirilir. Bun- 
lar kalınlaştıkça barajın güvenliği artar. Bu tür mal- 
zeme olarak kum, çakıl, kum - çakıl karışımı ve ka- 
ya parçacıkları sayılabilir. Bu malzeme yıkama, el 
leme ve harmanlama işlemlerine tabi tutularak üni- 
form özellikte olması sağlanır. Yalnız kil ve mil 


den arık olmaları gerektir. Doğal olarak bulunan, . 


ve granülimetrisi müsait kum - çakıl karışımları ge- 
çiş zonları için çok uygundur. Kohezyonsuz malze- 
menin daneleri arasında yapışma ve sementasyon 
olmayacağı için fay hareketinin doğuracağı çat- 
laklar, çatlak duvarlarının çökmesi sonucu derhal 
kapanacaklardır. Böylece kohezyonsuz malzeme çat 
lak tıkayıcı görevini görür. Bu malzemenin diğer 
avantajları olarak iç borulanmaya karşı mukaveme- 
ti ve deformasyon kolaylığı dolayısı ile deprem tit- 


'reşimlerine karşı yüksek sönüm kapasitesi sayi. 


labilir. Geçiş zonu için müsait nitelikte doğal kum - 
çakıl karışımı: bulunmadığı zaman konkasörden va 
da elekten geçmiş ocak taşı kullanılabilir. Maksi- 
mum ebadı 7.5 ya da 15 cm. kadar olan kirilmis taş 
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© gerekli özelliklere sahiptir. Geçiş zonlarına rağ- 
men 'gecirimsiz çekirdekte büyük bir çatlak oluşsa 
bile, azami kaçağın miktarı geçiş bölgesinin geçi- 
rimliliği ile limitlenir. Koruyucu. zonun mansabında, 


ocak taşından ya da elenmiş iri taştan yapılmış, - 


“ daha iri daneli ve geçirimli bir zon gövde içinde 
bulunmalıdır. Kaçak baraj gövdesini bu dolgu kr 
sımdan geçerek terkeder. Geçiş zonu ve kaya dol- 
` gu zönu dane çapları birbirlerine göre öyle ayar- 


< “lanmalıdırlar ki geçiş zonu dareleri dolgu zonu boş- 


luklarına girmesinler. Yüksek dolgu barajlarda za- 
ten farklı oturmaların doğuracağı çatlakları dol- 
durmak için konulan geçiş zonları, bir de fay hare- 
' keti -öngörülüyorsa daha kalinlastirilmalidir. Çekir- 
değin memba ve mansabinda geçiş bölgelerinin 
“varlığı fay deplasmanı olduğunda basit ve seri ta- 
“ mitatı mümkün kılar: Çekirdekteki çatlak ve ko- 
- vuklar enjeksiyonla” kapatılabilir, Çimento ve kil - 
çimento enjeksiyonları geçiş bölgelerine giremiye- 
 cekleri için çekirdek içinde kalacaklar ve çatlakları 
dolduracaklardır, Geçiş ` zonu ile mukayese edil- 
diğinde, geçirimsiz çekirdek malzemesinin özellik- 
“leri: pek önemli olmamaktadır. Burada da imkân 
dahilinde kohezyonsuz malzeme kullanılmalıdır. Di: 
namik -açıdan bakarsak, geçirimsiz çekirdeğin mer- 
kezi ve dikey olması gerekir..Lâkin kendi çatlak- 
larını tıkayabilmesi yönünden memba sevine para- 
-lel yerleştirilmelidir. Özet olarak iyice sıkıştırılmış 
. malzemeden yapılmış ve temelleri kaya ya da 


-. sağlam zeminde bir dolgu baraj depremden zarar 


“görmez. Ancak zemin: sıvılaşmaya 'mütemayil va 
“da kesme direncini darbe altında kaybedebilecek 
-türden ise ya: orada baraj yapılmamalı va: da za- 
yıf tabakalar hafriyatla ortadan kaldırılmlıdır. 


Yukarıda belirttiğimiz gibi, fay hareketi ola- 
bilecek bölgelerde kuvvetli depremler de bekle- 
nilmelidir. Depremin baraja yaptığı hasar: Çökme, 
yayılma ve kayma olabileceği gibi geçirimsiz çe- 
kirdekte çatlaklar belirebilir. Deprem tahribatı Şe- 
kil 2, 3, 4 te gösterilmiştir, Şekil 4 de krette gö- 
rülen çökme depreme karşı uygun şekilde proje- 
lendirilmemiş. dolgu barajlarda gözlemlenmişir. 
Şekil 3 — a, b: Memba ya da mansap şevlerinden 
birinin kayması. Yüksek barajlarda krete yakın sığ 
kaymalar, alcak barajlarda temellere inen derin 
merkezli kaymalar görülecektir. 

c: Barajın kitle olarak kayması. 

d; e: Gövdenin ya da temellerin farklı hareketle- 
rinden doğan, genellikle düşey yarıklar. 

Şekil 4 — Şevlerdeki hareket kullanılan dolgu mal- 
. zemesinin türüne göre değişir. Kohezyonsuz ya da 
belirgin bir zayıf tabakası olan kohezyonlu malze- 


mede “a” türü hareket olacaktır. Yani iyice tanm. 


li lanmis kayma yüzeyleri boyunca blok halinde kay- 
` malar beklenmelidir. Klasik şev stabilite analizi ge- 
çerlidir. Yüksek dereceden. kohezyonlu malzemede 


r 
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Eksenel uzama 


Çatlak 


Fay deplasmanı 


Şekil 1 — Fay hareketi sonucu barajda 
çatlak oluşumu (Shetard) 


uc darbe Sonucu durum 


Şekil 2 — Zaman içinde şevlerin deformasyonu 
(Ambraseys) 


KİNA SE en 2 
z ti AASR Brig 


Şekil 3 — Bir toprak barajın deprem 
deplasmanları (Newmark) 


a) Blok HAREKET! bj GENEL DEFORMASYON 


Şekil 4 — Şevlerde hareket türleri (Newmark) 
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ise “b” türü hareketler beklenmelidir. Klasik ana- 
liz metodları burada geçerli olamazlar. i 


p 


DEPREM ETKİLERİ : 


1— IT mm 


Dolgu barajlarda deġisik sevivelerdeki maksi- 
mum vatav ivmeler, baraj kesitinin elastik bir kon- 
sol olarak kabulü ile hesaplanır. Deprem ivmesi 
konsolun tabanına tatbik edilir. Dolgu içindeki sö- 
nüm de hesaba katılır. Bu tür analizlerin sonuçla- 
rı, kret seviyesinde en büyük ivmelerin buluna- 
cağını, dinamik amplifikasvonlarin, alçak ve orta 
yükseklikte barajlarda daha belirgin ve yüksek ba- 
rajların nispeten stabil olacağını göstermiştir. Ger- 
çekten Japonya ve USA'da kuru kumdan yapıl- 
mış modeller üstündeki deneyler, kret ivmeleri- 
nin yüksek olduğunu doğrulamıştır. Bu prensipler 
ışığında Mangla Barajına uygulanan deprem ivme- 
leri Şekil 5 de gösterilmiştir. 

Orta şiddette depremlerde, dolgu barajların 
yüksekliklerinin % 0.55 ve % 1 kadar tasman yap- 
tıkları gözlemlenmiştir. Tasman ihtimali, yeterli bir 
hava payının bırakılmasını, kretin geniş tutulması- 
ni: ve yayvan kesitli olmasını gerektirir. 

Sıkıştırılmış kaya dolguda ve birçok tabii ze- 
minde dinamik kesme direnci ya statik değere va- 
kın ya da hafifçe daha yüksektir. Ancak bazı böl- 
gelerde darbe altında sivılaşabilen, kesme diren- 
cinin tümünü kaybedebilen tabii zeminlere de rast- 
lanmıştır, Bu şartlarda temellerde kopma ve kiril- 
“ma olabileceğinden, bu tür zeminlerden kaçınılma- 
lıdır. 
Klasik yöntemlerde beton ağırlık barajlarına uy- 
gulanan 0.C5 g ve 0.17 g ivmeleri artık geçerli 
görülmemektedir. Pacoima Barajında (1971) 1.00 g. 


kipi- 


g 
e 
x 


if 


Vukse 


© 0Sg 


aktivite kavdetmemislerdir. . 


Koyna Barajında 0.55 g yatay ivmeler ölçülmüş- 
tür, Keza bu iki barajda ölçülen (düşey ivmeler 
0.75 g ve 0.37 g mertebesindeydi. Muhtemel mak- 
simum deprem deplasmanları, günümüzde, 0.6- 1.2 
m. mertebesinde düşünülmektedir. 


Kemer barajların. farklı deprem deplasmanla- 
rına tahammülleri çok daha azdır. Gövdenin bir 
kesitinde iki taraf birbirlerine göre 0.25-0.50 m. 
deplasman yapmışlarsa kemerin devamlılığı bozu- 
larak baraj aniden yıkılabilir. Esasen kemer baraj- 
ların klasik deprem analizi, dinamik gerilimleri ol- 
duklarından çok daha az göstermektedir: 1/2 ve 
1/3 oranında. Çünkü, dinamik deprem yüklerini sta- 
tik yükler olarak inceleyen bu metod, yapının kri- 
tik titreşim modlarının uyarılarak yüksek gerilim- 
lerin doğabileceğini hesaba katmaz. Bu nedenle 
titreşim analizi gerek modeller üstünde ve gerek 
modern hesap metodları, sonlu eleman vs. ile yapıl- 
malıdır, 


FAY VE DEPREM İLİŞKİSİ : 


Bu ilişki, baraj göllerinde su toplanmasından 
sorra meydana geldiği iddia edilen depremler ko- 
nusu dolayısı ile önem kazanmıştır. Bu konuda de- 


> ğişik görüşler vardır. Daha önce hiçbir sismik faa- 


liyeti olmayan Kariba (Orta Afrika) ve Koyna (Hin- ` 
distan) barajları civarında, rezervuarda su toplan- 
masindan. sonra sismik faaliyetin arttığı ve 6 şid- 
detinde (Richter Skalası) depremlerin kaydedildiği 
bildirilmiştir. Buna karşılık USA'da Shasta Hungry 
Horse, Glen Canyon, Flaming Gorge ve San Luis 
barajlarında, inşaatın başlamasından önce konulan 
sismograflar, gölün doluşundan sonra hiçbir sismik 
San Luis Barajındaki 


m—o, 159 proj e 
17 ivmesi İst n m) 


Yatay Deiren İvmeleri —» 


Şekil 5 — Mangla barajı proje deprem ivmeleri (Binnie) 
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negatif bulgular özel bir önem taşımaktadırlar. 
Çünkü bu baraj çok aktif bir deprem bölgesinde 
bulunduktan başka gölün altında da büyük bir fay 
vardır. Ayrıca meşhur San Andreas Fayı baraja 
yalnız 30 'km. uzaklıktadır. Yunanistan'ın Kastraki 
rezervuarının doluşu, yörenin sismik faaliyetinde 
değişiklik yapmamıştır. Keza, Kurobe (Japonya) gö- 
lünde su toplanmasından sonra görülen deprem 
hareketlerinin, dolumla ilgisi olmayıp, o bölgede 
esasen varolan sismik aktivitenin bir devamı ol- 
duğu ispatlanmıştır, 


Rezervuarlarda su toplanması bazı hallerde, 
yer kabuğu kayalarının gerilim durumunu değişti- 
rerek daha stabil bir denge yaratır ve depremleri 


önleyebilir. 


Görüldüğü gibi baraj gölünde su tutmanın dep- 
remlere tetik vazifesi görmesi ya da muhtemel dep- 
remleri önlemesi, gölün altındaki yer kabuğu ka- 
yalarının göl dolumundan önceki gerilim durumları- 
na ve .dirençlerine bağlıdır. Daha proje çalışmaları- 
nin başlangıcında büyük baraj rezervuarlarının çev- 
resiride simoğraf ağları tesis edilmeli ve bilgi top- 
lama işlemine başlanmalıdır. 
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YÜKSEK BİNALARIN 
YÜZEYLERİNDE — 
YAĞMURUN ETKİSİ 


Son yıllarda bina yükseklikleri git gide arttıkça havaya maruz bu gibi 
kitlelerin yüzey, hacım ve şekilleri önemli sorunlar ortaya çıkarmak- 
tadır, Alçak binalarda rahatlıkla uygulanan usuller ve biçimler yüksek 
yapılara uymamakta, çok sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. 


Bina projesini hazırlarken bir 
takım kabuller ve tahminler yap- 
mak zorunluluğu vardır. Çünkü, 
her özel durum için göz önüne 
alınması gereken etkenlerin 
hepsini gerçek ölçüleriyle önce- 
den görmek ve bunları meyda- 
na getiren unsurların tedbirle- 
rini proje detaylarına yansıt- 
mak olanağı her zaman bulun- 
maz. Hemen daima bilinen et- 
kenler azınlıkta, o bilinmeyenler 
ise çoğunluktadır. Örneğin, rüz- 
gârla yağan yağmurun maksi- 
mum şiddetinin hangi meteoro- 
lojik koşullarla oluştuğunu bile- 
mediğimiz gibi, bunun binadaki 
şu veya bu duvar üzerine çar- 
pışındaki etkiyi de önceden 
kestiremeyiz. 


YENİ ARAŞTIRMALAR 
BAZI ÇÖZÜM YOLLARI 
GETİRİYOR 


Bu konu su sızmaları ve yü- 
zey lekeleri ile sıkı sıkıya bağ- 
li olduğu için son yıllarda bir 
çok araştırmanın konusunu teş- 
kil etmiştir. Aşağıda bu araş- 
tırmalardan bazılarının. sonuçla- 
rı özetlenmekte ve elde edilen 
sonuçların binalara en elverişli 
şekilde uygulanmasına ait yön- 
temler önerilmektedir. 


Yazan : 
R.R. COUPER. (”) 
Çeviren : 


REMZİ BULDAM 
İnş. Yük. Müh 


BİNA YÜZEYLERİNİN IS- 
LANMA ŞEKLİNDE, ÇEV- 
RELERİNDEKİ HAVA AKI- 
MININ ETKİSİ VARDIR 


Her şeyden önce, bir binanın - 
. çevresindeki rüzgâr dağılışı, O 


bina yüzeylerine yağmur suları- 
nın etkisinde başta gelen fak- 
tördür, Şekil 1, rüzgâr tarafın- 
da dik dörtgen alçak bir bina 
bulunan yüksek bir dik dörtgen 
binanın çevresinde bu rüzgârın 
dağılışını göstermektedir. Gö- 
rülüyor ki, hava akımı yüksek 


. binanın üst ve yan taraflarında 


yoğunlaşmakta, buna (o karşılık 
yüzeyin orta ve alt kısımlarında 
nisbeten durgun bir hava bulun- 
maktadır. Yani rüzgârla yağan 
yağmurun sebep olduğu ıslak- 
lık, binanın üstlerinde ve dis 
yanlarında daha fazla olmakta- 
dır! Bu tip bir binanın islan- 
ma biçimi Şekil 2 deki gibidir. 
Şekil :3 “deki koyu (kısımlardan 
da anlaşılıyor ki bu bina daha 
ziyade üst taraflarından islan- 
mıştır. 


(*) Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu 
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- Şekil 1 — Rüzgâr tarafında, al 
çaM dik dörtken bina bulunan 
yüksek dik dörtken binanın rüz- 
gâr tarafında hava akımlarının 
yayılış ve dağılış biçimi. 


Şekil 2 — Rüzgârla birlikte ya- 
ğan yağmurun, çok katlı bir bi- 
nanm yağmur tarafındaki yüze- 
yine etkileme biçimi, Żif 


YÜZEY CİNSİNİN ETKİSİ 


Rüzgârla birlikte yağan yağ- 
murun duvar üzerinde akışa dö- 
nüşmesi, kısmen o binanın yü- 
zey niteliklerine bağlıdır. Onun 
gibi yağmur damlalarının etkisi- 
nin de yine yüzey cinsiyle ilgili 
olduğu saptanmış bulunmakta- 
dır. Nasıl ‘ki .çimenli bir yüzey- 
de çarpma ve sıçrama beton 
bir yüzeye nazaran çok azdır. 
Çarpma noktasının bulunduğu 
yüzeyde çök ince bir su tabaka- 
sı - filmi varsa buradaki siç- 
rama ve fırlama oranı kuru bir 
yüzeye nazaran dört kat fazla- 
dır. 


YÜZEYDEKİ AKIMIN 
OLUŞUMUNU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 


Yüzeyde çok ince bir su ta- 
bakası - filminin oluşması, ge- 
niş ölçüde, yağmurun çarpma- 
sına ve duvar yapısının su: em- 
me niteliği olan örneğin beton 
duvarlarda uzunca bir süre yağ- 
mur yağsa da. yüzeyde öremli 
bir akıntı oluşmaz. Ama yüzey- 
de hemen bir-su filmi meydana 
gelebilivorsa o vakit duvardan 
aşağı bir akıntı başlar. Bu akın- 
tı duvar yüzeyinde çeşitli şe- 
killerde. yayılır. Akintilarin şek- 
li ve niceliği yüzey sularının ne 
kadarının dışarıya döküldüğünü 
gösterir. . Ufak çıkıntılar bile 
gelen . suyun “e. 50 sini dışarı 
akıtmağa yeterlidir.. Şekil 4, ti- 
pik üç uzaklaştırma tertibini ve 
bu çıkıntıların karakteristiğini 
göstermektedir. 


YÜZEYDEKİ AKINTI VE 
LEKELER 


Duvarın üzerinden akan sular 
çok kere hoş olmayan şekiller 
meydana getirir. © Akıntılardan 
her ne kadar yüzey temizlenirse 
de duvar yüzünde kalıntılar bi- 
raktığı da olur.. Bir binanın bil- 
tun yüzü aynı şiddette ve üni- 
form olarak islanmadiġi için, bu 
yıkanmanın, etkisiyle meydana 
geler şekiller de üniform ol- 
maz, Şekil 5 de görülen bina- 
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Şekil 3 — Üç katlı bir binanın rüzgâr tarafındaki yüzeyinin ıslanış bi- 
çimi. Üst kısımlarda ıslaklığın yoğunlaştığı görülmektedir. 


nın lekelenme biçimi ile, Şekil 
2 deki ıslanma biçimlerinin kar- 
şılaştırılması bunu açıkça orta- 
ya koymaktadır. Kirli bir suyun 
yüzeyden aşağı akması, eğer 
duvarın yüzü emici ise (daha 
önemli blur. Böyle bir durum 
Şekil 6 da görülmektedir. 


ALKALIK: AKINTILARIN 
SAKINCALARI 


Duvar yüzeyinden akan su- 
yun içinde eriyik halde. alkalik 
bileşimleri varsa konu daha da 
önemli olur. Yüzey suyu ile içe- 
ri sızan bu tür maddeler, eğer 
duvarın yüzü çimento sıvalı ve- 
ya derzli ise sonradan bunların 
üzerinde zararlı etkileri görü- 


lür. Eğer adı geçen sular cam- 
ların üzerine damlıyor veya akı- 
yorlarsa sürekli bir aşınma 
olur. Böyle bir etki Şekil 7 de 
gösterilmiştir. 


SIZMA 


Yüzey suyunun, üzerinden ak- 
masını önleyecek bir tedbir alın- 
mamışsa veya duvar su geçir- 
maz bir örtü tabakası ile kap- 
l-nmamisss, bu su o yüzey ta- 
rafından kısmen emilir ve iç si- 
veda da bozucu etkiler yapar. 
Pütün sızma olaylarında bunu 
göz önünde bulundurmalıdır. 

Geçmişte uygulanan yapi sis- 
temlerinde bu olayı önleyecek 
tertipler düşünülmüştür. Doğal 
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Şekil 4 — Hızlı akan yüzey suyunu uzaklaştırmada çeşityi uygulama- 
ların biçim ve boyutları (a) 8 mm. lik yarım daire kesitli çıkıntı (b) 25 
mm. dik dörtken çıkıntı (c) 40 mm. özel biçimde çıkıntı. 
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taştan yapılan kaleler ve ben 

zeri binalarda, suyu tamamen - 
kuruyup, uçuncaya ' kadar -dolas- 

tran Oo kanalcıklar ve boşluklar 
bırakılırdı. Aluminyum levhalar 
gibi modern duvar yüzlerinde 

böyle bir koruyucu tertip olma- 
dığından . yüzeyden sızan çok 
az orandaki su bile bir. sorun 

teşkil etmektedir. Onun için bi- 
nayı öyle yapmalı ki, bu tür si- 
zırtılar oturanları. rahatsız et- 
mesin ve binanın bünyesi bün- 
lardan zarar görmesin; 


SIZMA MEKANİZMASI 

— Sızma olması için üç şart ge- 
rektir; bu şartların ne olduğu 
da Şekil 8 deki sızma (o üçge- 
ninde görülmektedir.. Yani, bu 
üç şartın bir arada bulunması 
gerektiğinden “onlardan biti or- 
tadan kaldırılırsa sızma önlen- 
miş olur. l ; 

Geçmişte bütün çabalar, du- 


varın bütün yüzeyine yayğın ön- 


leyici tertip ve tedbirlere yöne- 
likti. Fakat bunun etkisiz oldu- 
ğu görüldü. Doğal hâva koşul- 
larına, yüzeyde kullanılan mal- 
zeme cinsinin farklı bulunması- 
na ilâve olarak, binayı teşkil 
eden elemanların sarsıntı,” ısı 
değişikliğinden oluşan  geril- 
meler ve uzun sürede biriken 


. kalıntılar nedeniyle: istenmiyen 


boşluklar meydana gelir. Bu 
açıklık veya boşlukları önlemek 
için onları: oluşturan nedenleri 
ortadan kaldırmak gereği vardır; 
o da olanaksızdır. Bir çare daha 
akla gelebilirki, o da binanın 
bütün elemanlarının elâstik ni- 
telikte yapılmalarıdır; buna 'da 
olanak yoktur. Şekil 9 da derz- 
lerin. hatalı kapanış sistemi, 
adeta bütün etkilere açık * bir 
yüzey teşkil etmenin tipik bir 
örneğidir. Yüzeye gelen bütün 
suların uzaklaştırılması da - aynı 
derecede güç bir iştir. Bina yü- 
zünde geniş çıkıntılar yaparak 
kısmi bir korunma saġlanabilir- 


se-de rüzgârla yağan yağmurun 


çarpma etkisinin tümünü önleme- 
ğe yeterli değildir. Bütün bu 
söylenenlerin sonucu, duvar yü- 


Şekil 5 — Çok katlı bina yüze- 
yinin tamamının ıslanış biçimi. 
Aşağılardaki birikim ayırt edili- 
yor. 


Şekil 7 — Kasa veya çerçeve- 
den gelen alkalik yüzey akıntı- 
ları nedeniyle pencere camının 
aşınması. 
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Şekil 6 — Duvar yüzünü teşkil eden malzemenin gözenekli olması ne- 
deniyle, yüzey akıntısının emilmesinden ileri gelen kirlerin birikmesi 


olayı. 


zeyine gelecek suyun bir mikta- 
rının içeriye sızacağını kabul 
ederek onu toplamak ve güve- 
nilir şekilde dışarıya akıtmak- 
tan başka çare kalmıyor demek- 
tir. 
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Şekil 8 — Sızma üçgeni. 


Şekil 9 — Bina yüzeyinde isten- 


miyen açıklıklar. Bunlar yapı 
daha yeni iken derz sisteminin 
hatalarından ileri gelir. 


olur” sözü edilen 


ÇÖZÜM: DRENE EDİLMİŞ 
DERZ SİSTEMİ 


Boşluklu duvarların dayandığı 
esastan yararlanılarak yapılan 
bu tür duvarlar, çokkatlı yüksek 
binalara da uygulanmaktadır. Bu 
şekilde gerçekleştirilen yapı 
tekniği “Drene edilmiş derz sis- 
temi” diye (o tanımlanmaktadır. 
Bir örneği Şekil 10 da görül- 
mektedir ki drene edilmiş derz 
sistemi'nin dört ayrı (o şeklinin, 
prefabrike elemanlarla kaplar» 
mış bir binada uygulanmasıdır. 
Her birinde : 

— Bir yağmur süzgeci 

— Bir hava kapağı 

— Bit etkili drenaj sistemi 
bulunmaktadır ki bu sonuncusu 
süzgeç ve kapak arasındaki boş- 
luğu drene eder; yani suyu ora- 
dan uzaklastirir. 

Bu esaslara göre proje detav- 
ları hazırlanmış bir çok bina 
Avustralya'da inşa olunmakta ve 
iyi sonuçlar vermektedir. Aynı 
bölgede yapılan fakat bu sis- 
teme göre projelendirilmeyen 
binalara nazaran yukarıda adı 
geçen yapılar fırtınaların sebep 
olduğu arızalara başarı ile da- 
yanmaktadırlar. O nedenle sözü 
edilen proje detayları ve uygula- 
maları denenmiş bir sistem ola- 
rak tavsiye edilmektedir. 


MÜŞTEREK HATALAR 


Murphy kanunu der ki: “Ha- 
tali olabilecek her şey hatalı 
sistemden 
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Duvar 


Şekil 10 — Yüzeydeki bütün ele- 
manlar için en uygun. drenaj sis- 
temini gösteren şematik resim. 


R = Yağmur süzgeci 
“A = Hava kapağı 
D — Drenaj 


Sekil 11 — İyi projelendirilme- 
miş pencere detayı. Yukarıdan 
pencere söğelerine ve kayıtları- 
na süzülen su eşiğe kadar gel- 
mekte ve dışarı drene edilme- 


mektedir. | 


tam bir sonuç alabilmek için 
yukarıda belirtilen üç elemanın 
tam olarak bulunması gerekir. 
Daha ziyade drenaj sisteminde 
hatalar yapılmaktadir. Bu sis- 


Şeki! 12 — Duvar boşluklarında yetersiz madeni koruyucular. 


temde en çok ratlanan iki hata 
aşağıda anlatılmıştır. 


EŞİKLERDE DRENAJ 


Şekil 11 çok katlı lüks bir 
apartmanın geniş pencerelerin- 


de uygulanan sistemi göster- 
mektedir. Bu durumda pencere 
üst kısmında drenaj yapılmış 
değildir. Pencerenin üstüne rast- 
layan prefabrike beton o levha- 
ların birleşme yerlerinden giren 
su, doğrudan doğruya pencere- 
nin üstüne akmakta. ve sonra 
kenar söğelerle kayıtlardan eşi- 
ğe doğru gelmektedir. Eşik - ta- 
ban ise dışarı taraftan kapan- 
mış olduğu için su adeta bina- 
nın içine girmeğe zorlanmakta- 
dır. Buna ilâve olarak, söz ko- 
nusu pencere kasasının -çevresi 
tamamiyle kapanmamış ise su- 
yun bina içerisine girmesine 
şaşmamak gerekir, Aynı pence- 
re tuğla duvar içinde bırakılan 
boşluğa yapılacaksa yine aynı 
durum meydana gelecektir. 


BOŞLUKLARIN  ÖRTÜL- 
MESİ - ETEKLER. 


Yağmur o süzgecinden sızan 


——o0o00—— 
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suyun toplanması ve akıtılması 
için, boşlukları kaplarken sürek- 
li bir su seddi yapmak gereği 
vardır. Bunun kapsamına : ko- 
lorların mesnetleri vb. gibi bil- 
tün etek kısımları girer. Çok 
kere buna dikkat olunmaz ve 
kaplamalarda diğer işler için, 
düşünmeden Oo delikler (açılır. 
Eöyle bir durum Şekil 12 de 
görülüyor. Bu örnekte 1.80 m. 
içinde kapatılmamış sekiz ta- 
ne etek deliği vardır. Buna ilâve 
olarak elektrik o kablolarının 
etekten geçmeleri için kaplama- 
da delikler açılmıştır. 


ÖZET 


Rüzgârla yağan yağmurdan 
binaları korumak için, o projeci- 
ler olsun inşaatçılar olsun anla- 
yışlı bir çaba harcamak zorun- 
dadırlar. Projeciler, kullanılacak 
nalzeme ve elemanları ne ka- 
dar iyi bilirler ve tanırlarsa çi- 
zecekleri detayın başarısı o de- 
rece artar. Projenin amaçlarını 
Kavrayıp onları uygulamada ger- 


“çekleştirmeye çalışmak için in- 


şaatçıların göstereceği dikkatte 
aynı derecede önemlidir, * 


DÜNYANIN 
EN YÜKSEK 
TV KULESİ ©) 


Çeviren : 


İBRAHİM BATUKAN 
İnş. Yük. Müh. 


Daha önce benzer başlık altında sizlere, “B” 
harfi ile başlayan dünyanın en yüksek yapılarından 
dördünü tanıtmıştım. Bunlar dünyanın en büyük - 
en yüksek “Barajı, Bacası, Binası, Borusu" idi- 
ler. (**) l 


Bu-kez de diinvanin en. yüksek TV Kulesi hak. 
kında özet bilgi sunacağım. 


TORONTO'da Milli KANADA Kulesi : 


Aşağı yukarı üçtebir mil yüksekliğinde bir iğre 
görünümünde olan Milli Kanada Kulesi dünyanın 
en yüksek betonarme yapısıdır ve çelik başlık ka- 
“tıldığı zaman serbest dikey yapı yüksekliği 595 m. 
dir. Kulenin tepesinde döner bir restoran ve iki 
adet gözlem güvertesi yer almış olacaktır. 


Bu Kulenin özelliği, bu güne kadar kullanılan 
en uzun posta -gerilim kablosunu taşımasıdır. Bu 
kablonun toplam uzunluğu 1045,850 km. (800 ton) 
dır. 

21 milyon dolara çıkan Kule, 768 dekar (0,77 
km?) alanı kaplayan TORONTO şehir merkezi ve 
ONTARİO Gölü arasında yeniden geliştirilen Metro 
Merkez Kompleksi'nir: esas noktasıdır. 


VSL ikmâl kiriş raporlarında bildirildiği üzere 
bu ilk posta gerilim işidir, ki her 30 m. de bir harç 
konulmak suretiyle yükselihilmiştir. 


(') ASCE tarafından yayınlanan “Civil Engineering” Der- 
gisinin Ağustos 1974 tarihli sayısından çevrilmiştir. 
(**) 1971 Ocak ayı 190 sayılı TMH Dergimize . bakınız, 
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Odamızdan 


6 Haziran 1975 günü Odamız merkez 
binasında yılın ilk temsilciler toplantısı ya- 
pılmıştır. 19 Oda temsilcimizin katıldığı 
toplantı gelecek çalışmalara ışık tutması 
açısından çok olumlu geçmiştir. 

Mesleki ve Demokratik sorunlarımızın 
tartışıldığı toplantıda, özel ve kamu kesi- 
minde çâlışan ve emeği ile değer üreten 
üyelerimizin sorunlarının, çalışan kesimin 
sorunlarının bir parçası olması nedeniyle 
ancak ortak bir mücadele sonucu çözümle- 
neceği vurgulanmış ve temsilcilerimiz di- 
ğer teknik eleman örgütleriyle olan ortak 
çalışmalarından somut örnekler vermişler- 
dir. 

Toplantida avrica, mesleki denetim uv- 
gulamasinin vurt capinda saġlikli ve ħalka 
dönük bir şekilde vavginlastirilmasi üzerin- 
de durulmuş ve bu konu ile ilgili. olarak 
temsilciler geniş bilgiler vermişlerdir. Uy- 
gulamayı engellemeye çalışan çıkarcı çev- 
relere karşı mücadelenin bir yurtseverlik 
görevi olduğunu da vurgulayan temsilcileri- 
miz, bu uğraşın başarılı bir şekilde sürdü- 
rülebilmesi için tüm teknik elemanların en 
kısa zamanda örgütlenmelerinin zorunlulu- 
ğunu savunmuşlardır. Yurtsever teknik ele- 
manlarımızın üzerindeki anti-demokratik 
baskılar hızla yoğunlaşırken keyfi atamalar, 
işten çıkarmalar, her geçen gün daha gün- 
cel olurken, bu haksız uygulamalara karşı 
duracak en etkili silâhımızın sendikalaşma 
olduğu üzerinde durulmuştur. 

Sendikalaşmamızın demokrasi gereği 
olduğunu açıklayan temsilciler bu mücade- 
lenin kazanılması için tüm örgüt üyelerinin 
etkin ve görev bilinci içerisinde çalışmala- 
rının zorunluluğunu vurgulamışlardır. 


İL TEMSİLCİLERİ 
TOPLANTISI 
“YAPILDI 


| Tüm . temsilcilerimiz ve üyelerimizin 
aynı çizgide, kararlı ve tutarlı uğraşılarının 
bu demokratik. ve ekonomik mücadeleye 
yeni boyutlar kazandıracağı ve sorunun çö- 
zümünün hizlanacaġi inancı içindeyiz. 
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Jokurlardan 
mektuplar 


Meslek Kuruluşları Gerçek 
Bir Baskı Grubudur 


Demokratik rejime sahip ül- 
kelerde, benzer amaçlar veya 
ortak niteliklere sahip bireyler 
serbestçe bir araya gelip örgüt- 
lenebilir ve bir kuruluşun çatısı 
altında toplanabilirler. 

Demokratik o rejimlerde dev- 
let, kamu oyu tarafından sürekli 
olarak denetlendiği için, bu ku- 
ruluşların da kamu oyunun oluş- 
turulması bakımından. önemli 
görevleri vardır. 


.Modern devletin bu büyüklü- 
ğü, karşısında, bireylerin tek 
başlarına (yapabilecekleri * pek 
' birşey kalmamıştır. & Böylece, 
“benzer fikirlere sahip olanla- 
rın, istekleri doğrultusunda bir 
baskı meydana getirebilmeleri, 
ancak örgütlenmeleri ile müm- 
kün olabilir.” 


İktidarı elinde tutanları etki- 
lemek ve önlar üzerinde baskı 
yapmak çabasında olan kurulus- 
lara genel olarak “baskı gurup- 
ları” denilmektedir. Baskı gurup- 
'arına bütün çağlarda rastlanır. 
Baskı gurupları, iktidarın ele ge- 
girilmesi ile yürütülmesi işine 
doğrudan doğruya katilmazlar; 
iktidarın dışırda kalmakla bir- 
likte onu etkilerler; onun üze- 
rinda baskı yaparlar. 


Sayın Demirel ''Demokrasiler- 
de baskı grupları yoktur.” demiş 
olsa da, demokratik rejimlerde 
baskı . gurupları vardır, hatta 
bunlar rejimin gereğidir. 


Yönetmeliklerindeki amaçla- 
ra erişebilmek için, meslek ku- 
ruluşları da ergeç baskı gurubu 
haline gelmek durumundadır. 
Bu örgütlere bir örnek olarak 
İnşaat Mühendisleri Odası veri- 
lebilir. 

Mesleki çalışmaların diizerie- 
nebilmesi ve meslekdaşlar ara- 
sı dayanışma sağlanması vanin- 
da, ulusal gücün rasyonel bir 
biçimde kullanılmasına hizmet 
etmek gibi bir erek te yer al. 
mıştır. Bu konuda, Oda Yönet- 
meliğinde de ayrıntılı açıklama- 
lar yapılmıştır. 

Bu nitelikteki kuruluşların, 
devleti kendi istekleri yöründe 
zorlamalarına karşılık; Devlet 
de kendi uygulamalarında bu ör- 
gütlerden 'yararlanabilir. 

Bu kuruluşlar, devleti etkile- 
yen örgütler durumuna gelmiş- 
lerdir. Bunu sağlayacak. koşul- 


lar, tam işletilmemekle birlik- ` 


te, zaten yönetmeliklerinde baş- 
tan beri vardı. Hareket ve çalış- 
ma bakımından ise, her iki bi- 
çime de uyarak, ya doğrudan 
doğruya iktidar üzerinde etki 
yapmak; ya da dolaylı olarak, 
kamu ovuru oluşturarak halkın 
aracılığı ile iktidarı etkilemek 
yolunu yeğ tutabilirler. 


Sonuç olarak şunlar söylene- 
bilir: Meslek kuruluşları ge- 
rekli nitel ve nicel ağırlığa sa- 
hip olduğu sürece ve kendileri- 
ni kabul (o ettirebildiği oranda 
baskı gurubu niteliği taşırlar. 
Çünkü, ellerinde, örneğin sendi- 
kalarda olduğu üzere, grev gibi 
ekonomik bir silâhları yoktur. 
Bu da, ileri sürdükleri görüşün 
tutarlılığına ek olarak, propa- 
ganda (güçlerine ve izledikleri 
politikanın tim. üyeleri tarafın- 
dan benimsenerek kuvvetle des- 


.teklenmesine bağlıdır. 


İzmir -Dr. Müh. 
Haluk GUNERMAN 
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Bozuk Düzene Uydurulmuş 
“Çevre Sağlığı” 

İlgiyle takip ettiğimiz yayınla- 
rnızdan Teknik Bülten veya 
İMO Dergisi vasıtasıyla, Çevre 
Sağlığı gibi bugire dek geri 
itilmiş ve bozuk düzene uydu- 
rulmuş hayati bir konuda ger- 
çekleri saptayıp ilgili diğer ar- 
kadaşlara duyurmak ve diğer 
arkadaşların da basın organla- 
rivla fikirlerini (| iletebilmelerini 
sağlamak hususunda ilgilerinizi 
beklemekteyim. 


İstanbul - Ethem GÖNENÇ 
e 


“Politika Dışı Çalışma” ya 
Övgünün Arkasında Ne 
Var? 

4.9.1972 


Dergimizin 208 sayılı Temmuz 
savisirda “Tekniğin Belirleyici 
Nitelikleri ve Bürokrasi” başlık- 
li yazımı yayınlamanıza sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

Büyük bir sorumluluk anlayışı 
içinde, politika dışı kalarak sür- 
dürdüğünüz © çalışmalarınızı ki- 
vançla izliyorum. Bu faaliyete 
benim de bir katkım olabilmesi 
için, mesleğimizin içinde bulun- 
duğu koşullarda iktisat bilimi 
ve iktisadi mekanizma ile ilişki- 
lerini incelemektevim. (.) 

6.11.1972 


Türkiye Müherdislik Haberle- 
rinin Eylül 1972 sayısında ya- 
yınladığınız o “Enfrastrüktür ve 
Teknik - İktisat İlişkileri” başlık- 
li yazım için teşekkürlerimi su- 
narim. 
Gösterdiğiniz bilinçli, gerçek- 
çi politika dışı çalışmada başarı. 
lar dilerim. 


Gönen TOPRAK 


İnş. Yük. Müh. 
TMH'nin notu: İşbu mektup 
1972 yılı Yönetim Kuruluna 


hitaben yollanmıştır. Anlamı 

' ve güncelliği dolayısıyla bu 
sayfalarda yayımlanmasını 
uygun bulduk. 


yeni 


“TÜRK HALKININ DİRLİK. 
. VE DÜZENLİK KAVGASI” 


(Celali İsyanları) 
Prof. Mustafa AKDAĞ 


Bilgi Yayınları, 1975, 540 
Sayfa, 50 TL. 


Prof. Akdağ, Prof. Sabahattin 
Eyüboğlu gibi, 12 Mart döne- 
minin ve uygulamalarının bir 
başka kurbanı. Demokrasinin 
tamamen askıya alındığı bir 
devirde yaşamı son bulmasaydı, 
“Türk Halkının Dirlik ve Düzen- 
lik Kavgası” üç yada dört cilt 
olarak yayınlanabilecekti. Ancak, 
yeni durum, elimizdeki (o cildin 
1500 - 1610 yıllarını kapsayacak 
şekilde yayınlanmasına olanak 
vermiştir. Ne var ki, bir de Ce- 
lali İsyanları eldeki notlara ek- 
lemek suretiyle, bir yüzyılı aşan 
bir dönem daha da zenginleşti- 
rilmiştir. 


Prof. Akdağ, Anadolu İsyanla- 
rını büyük tarihsel olgu olarak 
niteliyor, O dönemi “Türkiye 
nin İç Tarihi” şeklinde görüyor 
ve tanımlıyor. Gerçekten ortada 
bir soru var : Türk soyundan ge- 
len Celali başlarının ahtsiken 
(sözünde durmaz) Osmanlı'ya 


karsı mücadele vermesi, acaba, 
temelde, kökü dışarıdaki. Ende- 
runlu iktidar kadrosuna (karşı, 
saray yönetimine karşı sürdürül- 
müş derin bir “muhalefet” de- 
gil midir? 


Bu soruya Prof. Akdağ şu kar- 
silġi veriyor. “Celali Kavgası 
Türkiye Tarihinin en büyük sos- 
yal oluntusu niteliğindedir.” 


Bu bakımdan yazar eserinin 
birinci kısmını XVI. yüzyıl Os- 
manlı toplumunun sosyo - eko- 
nomik yapısını incelemeye ayır- 
mış. Başlıbaşına bu bölüm bile, 
tarihimize bilimsel bir zenginlik 
katmaktadır : Ekonomik darbo- 
ğaz, Osmanlı Devletinde Vergi 
Sistemi, Tarımsal Ekonomide 
Bunalım, İdari Düzen, Hükümet 
İdaresindeki Aksaklıklar. 


İkinci Bölüm, çağdaş tarihle 
ve uygarlık bunalımı (bunun ye- 
rine, kurulu sosyal düzene kar- 
şı tepkiler ve patlamalar da di- 
yebilirsiniz) ile tuhaf bir ben- 
zerlik gösteriyor. Gerçekten, 
1968 Mayıs - Haziran aylarında- 
ki Meksika'dan Japonya'ya dek 
uzanan dünya öğrenci -olayları 
ile, XVI.. yüzyılda Osmanlı top- 
lumundaki öğrenci ayaklanma- 
larının özü ilgi çekici bir pa 
ralellik taşıyor. ' 


Bu karışık yüzyıl, bir bakıma, 
Anadolu halkı ve hükümet kad-` 
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roları arasındaki büyük çekiş- 
melerle damgalanmistir. ' Çekiş- 
melerin temel nedeni elbette 
ekonomik; ne var ki bunun va- 
nında, yüksek devlet mensupla- 
rının Türkler zararına olarak 
Enderun'dan yetişme devşirme- 
lere geçişi karşısında Türkler- 
den doğan tepki de çok önem- 
li bir rol oynamıştır. Belki bu- 
nun için yazar, kitabında bir bö- 
lümü. “reaya (halk) ile ehl-i örf 
arasındaki mücadele" ye ayır- 
mış. İşte bu noktadan başlaya- 
rak Celali bölüklerinin doğuşu- 
na izleyebiliyoruz. Daha .sonra, 
doğal ki, Celali Fetreti dönemi 
gelecektir. 


Son bölüm, doğrudan doğ- 
ruya, Celali İsyanlarının artık 
„yepyeni bir karakter. kazandığı 
karışıklıklar, dönemine. “Büyük 
Kaçkunluk” a ayrılmış. 


“SANAT ESERİ MEKANİK 
ARAÇLAR ÜZERİNE BİLGİ 
VEREN KİTAPLAR” 


“The Books Qf Kiigwiedga of 
ingenious Meöhanical Devices” 
by Al-Razgaz Al-Jaeari 


419 sayfa ve 1400 TL. civarında 
olan bu kitap 13. yüzyılda yaşa- 
mis olan El-Cezari (o tarafindan 
yazılmıştır. E-Cezari Diyarbakır 
da Artuk Beyliğinde yaşamış ve 
kitabını 1206 yılında tamamla- 
mıştır. Kitap önce Hollanda'da 
basılmış ve 1974 yılında Dr. Hill 
tarafından İngilizce'ye çeyrilmiş- 
tir. Dr. Hill bu kitap hakkında 
“Elimize gelmiş bulunan. er: es- 
ki mühendislik el kitabıdır... Üs- 
tün yetenekli bir sanatkârın ki- 
tabıdır.” demektedir. Kitapta su 
saati, çeşme, suyu ., pompalama 
tesisleri, kapılar için kilitler ve 


, menteşeler, mum. saati,. ve da- 
.mar ameliyatlarında kan hacmini 
. ölçen kapların. çizim ve tarifleri 


bulunmaktadır. 


- AFET BÖLGELERİNDE 
YAPILACAK YAPILAR 
HAKKINDA VONETMELIK 


KISIM : | 
Genel Kurallar 
Bölüm 1 — Yönetmeliğin kapsamı. 


1.1 — 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanun- 
la değiştirilen ikinci maddesine göre saptanan ve 
duyurulan afet bölgelerinde yeniden yapılacak ya 
da değiştirilecek ya da büyütülecek ya da esaslı 
onarım görecek resmı ve özel tüm yapıların bağlı 
olacağı teknik koşullar 7269 sayılı Kanunun 1051 
sayılı Kanurla değiştirilen üçüncü maddesine gö- 
re bu Yönetmelikteki ilkelere uyularak yerine ge- 
tirilir. 


1.2 — Afet bölgelerinde yapılacak yapılar ge- 
rek malzeme ve gerekse işçilik bakımından, Türk 
Standartlarına ve Bayındırlık Bakanlığı “Genel 
Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacaktır. 


Bölüm 2 — Üzerinde bina yapılmıyacak arazi. 


2.1 — 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanun- 
la değiştirilen 14 ncü maddesine göre yapı için 
yasak bölge sayılan yerlerde bina ve konut yapı- 
lamaz, mevcut bina ve konutlar onarılmaz. Ayrıca, 
yapımının üzerinden 30 yıl geçmemiş yapay doi- 
gularda, özel olarak zemin sıkıştırılması yapılma- 
dıkça bina ve konut yapılamaz. 


22 — Çığ düşmesi, kaya düşmesi ya da yer 
kayması afetlerinden en az birine uğrayıp ve bu 
afetlerden .biri için 7269 sayılı Kanunun 1051 sa- 
yılı Kanunla değiştirilen 2. maddesine göre afet 
bölgesi olduğu (kararnameyle belgelenen yerlerde 
bina ve konut yapılamaz, mevcut bina ve konutlar 
onarılamaz. 


KISIM : II 

Su Baskın ve Yangın Afetinden 
Korunma 

Bölüm 3 — Su baskını afetinden korunma. 


3.1 — Su baskınına uğramış afet bölgesi ka- 
rarnamesi alınmakla beraber, 7269 sayılı Kanunun 
1051 sayılı Kanunla (değiştirilen 14. maddesine 
göre yapı için yasak bölge sayılmayan yerlerde, 
aşağıdaki (3141), (3112), (3413), (3.14) ve (84.5) 
fıkralarında belirtilen koşullara uyulmak suretiyle 


bina yapılabilir, mevcut bina ve konutlar onarıla- 
bilir. 

314 — Binaların suya değinmek olasılığı bu- 
lunan kısımlarında suya dayanıklı olmayan yapay 


ve doğal yapı malzemeleri kullanılamaz. (Kerpiç, 
ahşap, tüf, alçı taşı, çamur harçlı duvar gibi). 


3.1.2 — Binaların saptanacak en yüksek su 
düzeyinden en az 030 m. yüksekliğe kadar “olan 
kısımları, 250 doz. çimento harçlı taş duvar ya da” 
150 dozlu, 11/3'ü taş olan taşlı beton ya da bunlar- 
dan daha dayanıklı malzemelerden yapılacaktır. 


3.13 — Temel zeminin su altında kalma ola- 
sılığı varsa, bu durum gözönüne alınarak gerekli 
teknik önlemler alınacaktır. 


3.1.4 — Değiştirilecek ya da büyültülecek va 
da esaslı olarak orarılacak binalarda yeniden va- 
pılacak ya da değiştirilecek ya da yenilenecek her 
bir kısım, binanın su baskınına karşı dayanıklılı- 
ğını arttıracak biçimde olacaktır. 

3.15 — En yüksek su düzeyi altında kalacak, 
depo, çamaşırlık sığınak vb. yapılamaz. 


Bölüm 4 — Yangın afetinden korunma. 


41 — 7269 sayılı Karunun 2. maddesine göre 


"yangın tehlikesine uğramış saha olarak saptana- 


cak yerlerde yapılacak binalar ile onarılacak bina- 
larda, yangına karşı korunma ile ilgili Türk Stan- 
dardı hazırlanana kadar, en az aşağıdaki önlemler. 
alınacaktır : 


4.1.1 — Bitişik düzende yapılacak © biraların. 
dış duvarlarında ahşap va da kolay vanabilecek 
malzeme kullanılmayacaktır. 


4.1.2 — Çatının oturduğu döşemenin üzerine 
yapılacak bacalarda bacanın dış duvar kalınlığı, 
en az bir tuğla boyunda olacaktır. İş yerleri ile 
merkezi ısıtma olan yerlerde bu kalınlık bir buçuk 
tuğladan az olmayacaktır. Bacalar ahşap kısımlara 
değmeyecek ve ahşap kısımlarla baca arasında en 
az (5 cm) uzaklık bulunacaktır. Bacaların dış kı- 
sımları sıvanacak, iç kısımlarında rendelenmiş tah- 
tadan ya da saç kalıp kullanarak tuğla ya da briket 
aralarının harçla doldurulması o sağlanacaktır. Ba- 
calarda normal tuğla, beton briket ya da berzeri 
yanmaz malzeme kullanılacaktır. 
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4.13 — Baca, çatıyı kestiği düzlemden en aşa- 
ğı 0.75 m. yükseğe kadar çıkacaktır. 


414 — Çok katlı çelik karkas yapılarda, yan- 
gitdan etkilenebilecek kolon ve kirişler, uygun bir 
malzeme ile kaplanarak koruyucu önlemler alın- 
malı ve alev alabilecek maddelerir: birikebileceġi 
ya da buharların yoğunlaşabileceği yerlerde, yan- 
gına karşı önleyici ve koruyucu önlemler alınmalı- 
dır. 

401.55 — Ahşap karkas yapılar bitişik düzende 


yapılamaz. Bu binalar arsa sınırından en az 5.00 


m. uzaklıkta olacaktır. 


4.1.6 — Bitişik düzende yapılan binaların biti- 
şik taraflarında tavan döşemesi üstünden başlı- 
yarak, çatı üstü en büyük eğimine paralel ve çatı 
yüzeyinden en az 0.60 m. yükseklikte ve her iki 
tarafı sivali olan en az bir tuğla kalınlıkta kargir 
yangın perdesi yapılacaktır. 


41.7 — Değiştirilecek va da büyütülecek va 
da esaslı olarak onarılacak binalarda, yeniden ya- 
pılacak ya da değiştirilecek ya da yenilenecek her 
bir kısım, binarın yangına karşı dayanıklılığını art- 
tıracak biçimde olacaktır. 


KISIM : II 
Deprem Afetinden Korunma, 
Bölüm 5 — Geçerlilik kuralları, 


5.1 — Bu kısımda bağlı olacağı yapısal koşul- 
lar ve hesap ilkeleri gösterilmeyen çeşitli konut- 
larla baraj, köprü v.b. bayındırlık yapılarına uygu- 
lanılacak esaslar, kendi özel yönetmelikleri yapı- 
lincava dek, inşaatları denetleyen bakanlıklar ta- 
rafından saptaracak ve projeleri bu ilkelere göre 
düzenlenecektir. 


5.2 — Bu kısımda söz konusu edilen deprem 
tehlike bölgeleri, İmar ve İskân Bakanlığınca ha- 
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23/12/1972 tarih 
ve 7/5551 sayılı kararı ile yürürlüğe girer, deprem 
bölgeleri haritasındaki ayırıma uygun olarak de- 
ğerlendirilmiştir. 


Bölüm 6 — Betonarme Yapılar. 
6.1 — Kısaltmalar 


a = Etriyelerin boyuna çubuklar arasında ka- 
ian köşeden köşeye va da ara çiroz çubuğundan 
ara çiroz çubuğuna olan en büyük mesretlenme- 
miş uzunluğu 

s — Enine donatı aralığı, fret donatısı aralığı 

z — Kirişte eğilme momenti moment kolu 

b = Kiriş ya da kolon genişliği 


h = Kiriş ya da kolon enkesitlerinin faydalı 
yüksekliği 


© = Donatı çubuğu en kesit çapı 


fe — Kapalı etriye (çubuğunun bir kolunun 


enkesit alanı 


Fe — Kiriş çekme donatısı alanı 
Fb — Beton enkesit alanı 


FB = Belirli bir aralıkta toplam etriye alanı 
V = Kolona geler kesme kuvveti 
No = Kiriş kolon birleşim bölgesinde kolona 


gelen eksenel basınç kuvveti 


Msol = Kolon - Kiriş birleşim yerinde sol ta- 
raftaki kirişin mesnet momenti (altta çekme ya- 
pan moment pozitif) 


Msağ = Kolon - kiriş birleşim yerinde sağ 


. taraftaki kirişin mesret momenti (altta çekme ya- 


pan moment pozitif) 


M -= Boyuna çekme donatısı yüzdesi 

M, = Enine donatı hacımsal yüzdesi (etriye 
veya spirallerde bir adımdaki donatı hacminin o 
adımdaki göbek hacmine oranı) 

gu = Donatı çeliğinin akma gerilmesi 

Gwa = 28 günlük betor: silindir basınç muka- 
vemeti (kg/cm) 


ge, em — Çelik donatı emniyet gerilmesi 
t» = Beton kayma gerilmesi (kesit kayma 
gerilmesi) 


qe = Kayma donatısı tarafından alınan kayma 
gerilmesi 


6.2 — Kapsam 


Deprem bölgelerinde yapılacak betonarme va- 
pilar, Türkiye'de bu konuda yürürlükte olan ilgili 
şartnamelerde olduğu kadar, bu yönetmelikte ön- 
görülen kurallara da uymak zorundadır. Donatı ola- 
rak profil demiri kullanılmış elemanlar bu bölü- 
mün dışında bırakılmıştır. 


Bu kısımda. önerilen koşullar iş yerinde yapıl- 
mış çerçeve, perde ve çerçeve-perde sistemli mo- 
nolitik (“) yapılar için geçerlidir. 


(Burada önerilen koşullara uygun olarak yapı- 
lan betonarme çerçeve, perde ve çerçeve-perde 
sistemlerle düktiliteyi sağlayacak biçimde usulü- 
ne uygun olarak yapıları ön gerilmeli beton yapı- 
lara “düktil sistemler” denir. 


Prefabrike elemanlarla yapılan sistemlerden, 
özel önlemlerle düktilise sağlananlarda düktil sis- 
temler kapsamına girer. 


————————i 
(7) Monolitik yapı : Üst yapı ilé alt yapının müşterek 
kısımları ankestre olarak çalışan yapı. 


HAZİRAN 1975 / TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ 


6.3 — Genel kurallar 


6.31 — Yapıların deprem etkileri altırdaki 
davranışını etkileyen taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan 
tüm elemanlar projelendirmede gözönünde bulun- 
durulacaktır. l 


— 632 — Bu bölümde açıklanan kurallar uyarın- 
ca düzenlenecek, çerçeve ya da perdelerden olu- 
şan yapı sistemleri, Bölüm 13 te veriler: yatay 
etkilere göre boyutlandırılıp projelendirilecektir. 
Döşeme sistemleri deprem kuvvetlerini çerçeve 
ya da perdelere aktaracak güçte olmalıdır. 


6.3.3 — 'Önem katsayısı 1 den büyük olan 
tüm yapılarda; l 


Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 
B 225 den düşük nitelikte beton kullanılamaz, tüm 
deprem bölgelerinde vibratörsüz ve betoniyersiz 
betor yapılamaz 


6.3.4 — Yatay deprem yükleri altında beton- 
arme kolon ve perdelerde uçlar arası meydana ge- 
lecek ardışık yer değiştirmeler farkı, kat yüksek- 
liğinin 4 0.25 ini geçmeyecektir. Bu verdeġistir- 
melere uymayacak ve büyük zarara neden olacak 
bölmeler ve panolar, taşıyıcı iskeletle yeterli ara- 
Hk bırakılarak va da benzeri önlemler alınarak dü. 
zenlenmelidir. 


6.4 — Detzler 


6.4.1 — Deprem sırasındaki yatay yer deġis- 
tirmeler güvenilir bir hesapla saptarmadikca ve 
özel önlemler alınmadıkça sıcaklık değişimi, röt- 
re, yükseklik farkı ve zemin koşulları düşünüle- 
rek oluşturulan yapı derzleri 6.00 m. yüksekliğe 
dek en az 3.0 cm. olacak, 6.00 m. den sonraki her 
3.00 m için 1.0 cm. artırılacaktır. 
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642 — Yükseklik farkı ve temel zemini ko- 
şullarına bağlı olarak düzenlenen derzler hariç, di- 
ğer nedenlerle yapı temellerinde derz yapılmaya- 
bilir. 

6.5 — Temeller 

6.5.1 — Temel zemini ve temeller: 


Yapı temelleri, oturma ve farklı oturmalardan 
dolayı üst yapıda hasara neden olmayacak ve işle- 
vini önlemiyecek biçimde, oturdukları zeminin 
özelliklerine göre, zemin mekaniği (o prensipleri 
gözönünde tutularak projelendirilecek ve yapıla- 
caktır. Kısmi bodrum yapılmasından kaçınılacaktır. 


6.5.2 — Temel bağlantıları : l 


6.5.21 — Kazıklar üzerine oturan yapılarda bu 
sömeller uygun yerlerinden olanak varsa iki doğ- 
rultuda bağlantı kirişleri ile bağlanacaktır. Müte- 
madi sömellerde diğer doğrultuda temel bağlantı- 
ları yapılacaktır. Temel zeminin kaya olması halinde 
bağlantı kirişleri yapılmayabilir yada azaltılabilir. 


6.5.22 — Deprem bölgesine ve zemin cinsine 
bağlı olarak temellerdeki bağlartı kirişleri Tablo 
6.1'e göre bovutlandirilacak ve donatılacaktır. 


6.5.2.3 — Bağlantı kirişlerinin etriye aralıkları 
bağlantı kirişinin büyük boyutunun yarısını ya da 
20 cm. yi geçmeyecektir. 


6.5.2.4 — Bağlantı kirişleri yerine, betorarme 
döşeme de kullanabilir, Betonarme döşeme yapıl- 
masi, halinde döşeme kalınlığı en az 15 cm ya 
da küçük açıklığın 1/50 sinden az olmayacaktır. 
Ancak böyle bir döşemenin düşey ve yatay yük ak- 
tarılışı hesapla gösterilmelidir. 


6.6 — Kolonlar 


Tablo: 6.1 — Bağlantı kirişi minimum koşulları 


Deprem Zemin cinsleri (bölüm 13'e bakınız) 
bölgesi Boyut cinsi 1 li m IV 
1 inci Hesap çekme kuvveti (Bağlandıkları kolon- 
bölge lara gelen düşey kuvvetlerin en büyüğünün 
yüzdesi olarak) l Yo 8 8 % 10 “b 10 
Minimum enkesit 700 cm? 700 cm? 900 cm? 900 cm 
Minimum boyuna donatı 42 14 4014 414 4214 
Minimum boyut 25.cm 25 cm 30 cm 30 cm 
2nci3ncü Hesap çekme kuvveti (Bağlandıkları kolon- 
ve 4 üncü lara geler düşey kuvvetlerin en büyüğünün i 
bölgeler yüzdesi olarak) Op 5 9, 5 e. 8 % 10 
Minimum enkesit 700 cm? 700 cm? 900 cm? 900 cm? 
Minimum boyuna donatı 40nh4 42014 4214 4014 
Minimum boyut 


25cm — 25cm 36cm (o 3ücm 
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66.1 — Kolonlar, bodrum katından başlayarak 
yukarı doğru birbiri üzerine gelecek şekilde yerleş- 
tirilecektir. Bu olanaklar yoksa hesaplar yapı tasıyı- 
cı sisteminin “düzensiz” olduğu gözönüne alınarak 
yapılacaktır. Tüm kolonlar öncelikle planda, aksları 
boyunca aynı düzlem içine gelecek biçimde düzen- 
lenecektir. 


662 — Kolonlarin er- küçük boyutu 25 cm. den 
ya da kat yüksekliğinin 1/20 sinden küçük, geniş 
kenarın dar kenara oranı 3.00 den daha büyük ola- 
maz. Yuvarlak kolonlarda çap en az 30 cm. olacak- 
tir. l 
6.63 — Kolonlardaki boyuna donatı yüzdesi en 
az 0.01, en fazla; 


B 160 için 0.080 

B 225 ' 0085 

B 30.” 0.040 
olmalıdır. Kolonlardaki boyuna donatı için BÇ. III 
den daha yüksek nitelikte çelik kullanılamaz. Bindir- 
me ile ek yapılan yerlerde, toplam donatı yüzdesi 
(devam eden ve ek için yeni konan çubukların top- 
lamı alınmak koşulu ile) aşağıda verilen değerleri 
geçmez. l 


B 160 için 0.04 
B 225 ' 005 
B300 '' 0.06 


6.64 — Çekme gerilmesinde çalışan kolon do- 
natıları elden geldiğince aynı kesitte eklenmeme- 
lidir. Bunun yapılamaması halinde $e — .$em için 
bindirme boyu “b 100, Se = ĝe, em için 90 50 art- 
tırılmalıdır. 


Ancak yeterli enine donatı düzeni halinde ekle- 
me oranı her iki cins donatı için W 50 ye kadar çi- 
karilabilir. $e çelik gerilmesinin Se, em den küçük 
olduğu durumlarda ekleme oranları arttırılabilir. 


6.6.5 — Kolonlar enine doratı aralığı bakimin- 
dan, (a) kolon sarılma bölgesi, (b) kolon orta böl 
gesi ve (c) kolon - kiriş düğüm bölgesi olarak üç 
kısımda gözönünde bulundurulacaktır. (Şekil 6.1.). 


6.6.5.1 — Kolon sarılma bölgesi : 


Her kolonun alt ve üst uçlarında, betonun 'sıkı- 
ca çemberlenmesiri sağlamak ve böylece normal, 
kayma ve eğilme gerilmeleri altında gevrek bir şe- 
kilde, aniden kırılmasını önlemek amacıyla kolon 
sarılma bölgeleri bulunacaktır. Bu bölgelerin uzunlu- 
ğu, döşeme üst kotundan ve kolona. bağlanan en 
derin kirişin alt yüzünden başlayarak, kolon enkesi- 
tinin büyük boyutu (dairesel kesitlerde kolon çapı), 
kolon serbest yüksekliğinin 1/6 sı veya 45 cm. den 
az olamaz. . 


Sarılma bölgesindeki her türlü spiral ya da dik- 
dörtgen etriye ya da dairesel spirallerin hacımsal 


_ yüzdesi Us aşağıda verilen denklemden elde edile- 


cek değerden ve 0.01 den daha az olamaz: 
(6.1) 


Gu 
uW = 0.12 


Oeu 


sürekli dairesel spirallerin adımı, göbek çapırın 
1/5'i veya 8 cm den fazla olamaz. Sarılma bölge- 
sinde basit dikdörtgen etriye ya da sürekli dikdört- 
gen etriye kullanılması halinde bu çubukların bir 
kolunun kesit alanı aşağıdaki denklemde verilen de- 
ğerden âz olamaz. 


Q us S 


Fe = 
3 


(6.2) 


Burada, a = mesnetlenmemiş en büyük etriye 
kenar boyu, s = etriye aralığıdır. Sarılma bölgesin- 
de 8 mm den küçük çaplı enine donatı kullanılamaz 
ve enine donatı aralığı 10 cm. den fazla ve 5 cm 
den az olamaz. İlk etriyenin kiriş alt ya da üst yüzü- 
ne olan uzaklığı 5 cm. den fazla olamaz. Sarılma 
bölgesindeki etriye kancaları, kerdi doğrultusu ile 
135° oluşturmak ve dairesel kısmın ucuna 10 d ka. 
dar doğrusal bir parça birakmak suretiyle yapıla- 
caktır. (Şekil 6.2 a). 

Sarılma bölgelerindeki enine donatının sıkışık- 
liġini önlemek için, kırılma sonrası aşamalarda be- 


gör 


sarılma 
olgesi 


oria bölge pe 


Etriyeler 
N ŞEKİL: 61 
+ 


+t 


çiroz 7 
ŞEKİL:622 jetriye a 
= 


Çift kapalı etriye 


1 
EN 
etriye X 


çiroz etri yek 
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tonu daha, randımanlı olarak cemberleven spiral ya 
da sürekli dikdörtgen etriyeleri öncelikle kullan- 
malıdır. Normal basit dikdörtgen ve sürekli dikdört 
gen fretajdaki enine donatının .mesnetlenmemiş ke- 
nar boyu olan “a” yı azaltmak, dolayısı ile etriye- 
lerder: tasarruf sağlamak amacı ile, özel ara çubuk 
bağlantıları (özel çiroz etriyeler) kullanılabilir. Bu 
ara bağlantılarının her iki ucuna standart yarım dai- 
re kanca ve bu kancanın ucuna 10 d uzunlukta düz 
bir kısım eklenmeli, hem enine ve hem de boyuna 
dorativi dıştan kavrayacak ve beton dökülürken ov- 
namayacak biçimde sıkıca bağlanmalıdır {Şeki} 
6.2b). 


Alt. katlarda kesintiye uğramış olan perde du: 
varlarını ya da buna benzer üst yapı sistemlerini 
taşıyan (kolonlarda, sarılma bölgesine konulan eni. 
ne donatı, tüm Kolon boyurca aynen devam ettirilir 


Özel hal: Üçüncü ve dördüncü derece deprem 
bölgelerindeki binalarda, eğer kolon sarılma bölge. 
sindeki maksimum hesap kayma gerilmesi 0,07 Gw 
dan küçük ise Denk. 6.1 ile verilen minimum hacım- 
sal donatı yüzdesi koşulu aranmaz ve sarılma böl 
gesindeki etrivelerin aralığırı kolon orta bölgesin- 
deki etriye aralığının yarısına indirmekle . yetinile- 
bilir. 

6.6.5.2 — Kolon orta bölgesi 


Kolon orta bölgesindeki etriye alanı, statik yük- 
ler ve deprem kuwvetleri altında meydana gelebile- 
cek en büyük hesap kesme kuvvetini taşıyabilecek 
güçte olmalıdır. 


Bu bölgedeki etriye aralıkları, kolon uzun ke- 
narının yarısından, 20 cm. den ya da en küçük bo- 
yuna donatı çapının 12 katından fazla olamaz. Boyu- 
na donatı eki, öncelikle kolon orta bölgesinde ve 
betonarme kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 


6.6.5.3 — Kolon - kiriş birleşim bölgeleri 


Kolonların kirislerle olar birleşim bölgeleri 
(Şekil 6.1) burada mevcut olabilecek en büyük kes- 
me kuvvetine göre etriyelerle donatılmalıdır. Bir iç 
kolon - kiriş birleşim bölgesi, pozitif kabul edilen 
yönleri ile deprem, düşey yük ve diğer etkilerden 
meydana gelen kesit etkileri ile beraber (Şekil 6.2 
c) de gösterilmiştir. k 


Bölgede bir A-A kesitinde kesme kuvveti V , 
olduğundan biraz büyük olarak 
Msağ Msol 
Va =5— — — 4 — Vo (63) 
Zsağ Zsol 
cebirsel denklemi ile hesaplanabilir. Burada z ler 
sırasıyla sağ ve sol kiriş kesitlerine ait marivelâ 
kollarıdır. 
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Kenar kolonlarda ya Msol va da Msâğ ın sıfıra 
eşit olacağı açıktır. Bu kesme kuvvetinden meydana 
gelen mı. 


b.Z 
(6.4) 


kayma gerilmesi, $5, beton silindir mukavemeti ol- 
mak üzere 


Tv 25 V cw (kg/cm?) (6.5) 
olmalıdır. Burada b, z bölgede enkesitin genişliği 
ve manivelâ koludur. Kayma donatısı hesabına esas 
olan kayma gerilmesi qe: i 


Te = B-To (6.6) 
dır. Burada 
0,62 
B-I1— V 140.06 a.) 
To Fa 
(6.7} (*) 


olarak hesaplarır. Burada N,, basınç olarak birleşim 
bölgesi üstünde deprem sırasındaki minimum nor- 
mal kuvvet, F, bölğede enkesit alanıdır. (6.5), (6.6) 
denklemleri ile verilen gerilmeler ayrıca % 33 art 
tirilmivacakdir, 


En dar kiris genisliġi, birlestiġi kolon genisli- 
ġinin yarısından fazla ve en küçük kiriş yüksekliği 
en büyük kiriş yüksekliğinin en az 0.75 katı olan 
dört kirişli bir birleşim noktasında etriye miktarı 
en az yukarıda hesaplanan değerin yarısı kadar alı 
nabilir, 

Kolon - kiriş birleşim bölgelerinde birim boya 
rastlayan etriye miktarı, kolon orta bölgesinde bi. 
rim boya rastlayan etriye miktarından az olamaz. 


6.6.5.4 — İçeriye ışık gelmesi amacı ile, iki ko- 
lon arasındaki dolgu duvarı üzerinde bırakılan ko- 
londan kolona pencere boşluklarına izin verilmez, 
Ancak, kısa kolon durumu yaratan ve kolondan ko- 
lona tüm serbest açıklıkça devam eden bu cins 
pencereleri açmak zorurluğu bulunan' hallerde, ya 
kısa kolon tüm boyunca sürekli etriyelerle sarıl- 
malı (en az kolon sarılma bölgelerinde gereken 
enine donatı kadar) ve aynı zamanda kısa kolonun 
artan rijitliği o kattaki kesme kuvveti dağılışında, 
burulma ve periyot hesaplarında gözörüne alınmalı, 
ya da dolgu duvarları kolon rijitliğini etkilemiyecek 
biçimde taşıyıcı sistemden ayrı olarak düzenlen- 
melidir. 


6.6.5.5 — Binanın deprem kuvvetleri altındaki 
davranışına etki edecek özellikteki dolgu duvarları, 


(7) Bu denklemdeki Tw Oow No Ve F, icin kg ve cm bi- 
Timleri kullanılacaktır. 
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doğal periyoda ve burulma momentine etkileri de 
düşünülerek kütle ve rijitlikleri bakımından biranın 
planı ve yüksekliğince elden geldiğince, ek etkiler 
doğurmayacak biçimde düzenlenecekir. 


6.7 — Perdeler 


6.7.1 — Perde duvarları yatay yükler altında 
meydana gelecek momentleri, eksenel kuvvetleri ve 
kesme kuvvetlerini taşıyabilecek şekilde projelendi- 
rilecektir. 


6.7.2 — Perde, planda uzun kerarının kalınlığı- 
na oranı en az beş olan düşey taşıyıcı elemanlar- 
dır. Betonarme taşıyıcı perde duvar kalınlığı kat 
yüksekliğinin ve perde genişliğinin 1/20 sinden ya 
da 15 cm.den az olamaz. 


Güvenirliği hesapla gösterilemiyor ise bu mini- 
mum kalınlık 10 m. perde yüksekliği için alınmalı, 
daha yüksek yerdelerde aşağı doğru her 6 m. ek 
yükseklik için minimum kalınlık ortalama 2 cm. art- 
tırılmalıdır. 


Perde duvarlarında minimum donatı alanları per- 
de bürüt enkesit alanının, yatay doratı için 0.0025, 
düşey donatı için 0.0020 den az olamaz. Donatı ara- 
lığı perde kalınlığının 1.5 katı ve 30 cm. den fazla 
olamaz. Kolon tanımı ile perde tanımı arasında ka- 
lan düşey taşıyıcı elemarların minimum boyutu 25 


cm. den az olamaz. Bu elemanlar donatı ve yatay - 


yük katsayısı bakımından hem kolon, hem de perde- 
lerin sağlaması gerekli minimum koşulları yerine 
getirmelidirler. 


6.7.3 — Betonarme perde duvarların enkeşitle. 
rinin her iki ucunda perderin plandaki büyük boyu. 
tunun ' 10 u boyutundaki bölgelerde düşey donatı 
aralığı yarıya indirilecektir. 


Ancak perde kesitinde, homojen kesit varsayı- 
mr ile çekme gerilmesi çıkması halinde, bu uç böl- 
gedeki donatılar statikçe gerekli kesitin 


B.Ç. I için 0.005 
B.Ç. II için 0.004 
B.Ç. NI için 0.003 ürden az olmamalıdır. 


6.74 — Pârde duvarlarındaki donatı bindirme 
boyları için kolonlarda öngörülen koşullara uyula- 
caktır. 


6.7.5 — Perdelerde bulunan boşlukların her ke- 


narının iki yüzüne en az ikişer adet 9 16 lık donatı 


yerleştirilecektir. Büyük boşlukların bulunması ha- 
linde, boşluklar gözönüne alınarak hesap yapılacak 
ve her iki kenardaki demirlerin toplam alanı, boşluk 
nedeni ile kesilen demirlerin alanından az olmava- 
caktır. Ayrıca, bu boşluk köşesine her yüzde yatay 
düzlemde 45° lik açı meydana getire er az ikişer 
adet Ø 16 lik donatı konulacaktır (Şekil 6.3). 


DÜŞEY ÇUBUKLAR YÜKSEKLİĞİNCE 


e şen EDECEKTİR. 


N1,812 ALTA 
1912 ÜSTE 


1 82 AUTA 
öne 


ŞEKİL 6-4 


iKi ANE 


KOMENT SIFIR NOKTASINI 
ANKRAJ BOYU KADAR 
EK a MIN 1/ 


Da 
2J f mA PE k h 
Zz ( L pu 


zi ) 
İN E “a 1 
e emi ema LL ħ 
Bolqesi Bölgesi ŞEKİL 6-5 
— EE 


(A l 
1'Lh Maks 
—r 
ba 
Nİ 


gis 1212 ALTTA 
; Len ÜNE | 


6.7.6 — Perdelerin diğer perdelerle ya da yapı 
elemanlarıyla birleştikleri noktalarda, birlikte çalış- 
mayı sağlayacak biçimde donatı bağlantısı ve detay- 
landırma yapılmalıdır. 


6.8 — Döşemeler 


6.8.1 — Normal kat betonarme döşemelerin 
kalınlığı en az 10 cm. çatı döşemelerinin ise en az 
8 cm. olacaktır. l 


6.8.2 — Basit döşeme delikleririn dört kenarı 


l boyunca altta ve üstte en az 1 Ø 12 lik çubuk bu- 


funacak ve bu donatı her iki doğrultuda delik nede- 
niyle kesilen donatıdan az olmayacaktır. Yatay yük- 
lere uğramış döşemenin normal çekme ve basınç 


„kuvvetlerini diğer elemanlara emniyetle aktarabil- 


mek için, ayrıca deliklerir: her köşesine 45' lik bir 
açı yapacak biçimde altta ve üstte en az 1212 yer- 
leştirilecek ve bu çubukların uzunluğu ankraj boyu- 
nun iki katından az olmayacaktır (Şekil 6.4). 


6.8.3 — Dolgulu ya da dolgusuz dişli döşeme- 
lerde en fazla donatı yüzdesi kirişler için verilen 
değerlere uymalıdır. Ayrıca deprem bölgelerinde 
asmolen, dolgulu ya da dolgusuz dişli döşemeler 
ancak aşağıda belirtilen koşullara uyularak yapılabi- 
lir. 

a. Plak kalirliġi en az 7 cm. alınmalıdır. 

b. Temel üstü yüksekliği, 

1. derece deprem bölgelerinde 12.00: m. 
2. derece deprem bölgelerinde 15.00. m. 
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3. derece deprem bölgelerinde 18.00 m. 


4. derece deprem bölgelerinde 21.00 m. 


yi aşan yapılarda, yatay yükleri emniyetle temele. 


aktarma üzere, temele dek devam eden ve plânda 
rijitlik merkezi, kütle merkezine elden geldiğince 
gakışacak biçimde deprem perdeleri düzenlenmeli- 
dir. ; 
6.84 — Kirissiz döşemeler statik yüklere ek 
olarak depremden meydana gelecek zorlamaları em- 
niyetle taşıyabilecek ve düşey taşıyıcı 'elemarlara 
aktarabilecek bovut ve donativi kapsamalidir. 


6.9 — Kirişler 


69.1 — Çerçeve kirişleri en az 20x30 cm. 
kesitinde olacak ve gövde genişliği o saplandıkları 
kolonun genişliğine kiriş (yüksekliğinin 1,5 katını 
eklemekle bulunan değeri geçmeyecektir. 


Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda kesin 
bir hesap yapılmadıkça genişliğin bu değerden faz- 
lası rijitlik ve kesit hesaplarında gözönüne alınmaz. 

69.2 — Kirislerdeki boyuna donatı yüzdesi tab- 
lo 6.2 de verilen değerlerden az olamaz. Kesite ko- 
nulan donatı adedi ile taşınabilecek momert kapa- 
sitesi, kesite gelen hesap momentinin % 33 ünden 
fazla ise minimum donatı koşuluna bağlı kalınmaya- 
bilir. 


Tablo 6.2 
Boyuna 
donatı ; l 
oranı BÇ | BG H BÇ Iil 
Pæn 0,005 ' 0.004 0.003 


6.9.3 — Açıklıklarda kirişler elder: geldikçe tek 
donatılı, olarak boyutlandırılmalıdır. Zorunlu oldu- 
ğu durumlarda basınç donatısı kullanılabilir. Ancak, 
basınç donatısı yüzdesi 9.01 den ve çekme donatı- 
sının % 50 sinden fazla olamaz. Tek donatılı olarak 
boyutlandırılar, kesitlerin basınç yüzünde minimum 
2 adet Ø 12 mm. demir bulundurulmalıdır. 


69.4 — Kiriş mesnetlerindeki alt donatı, (dü- 
şey yükler için basınç donatısı), üst donatı (düşey 
yükler için çekme donatısı) alanının üçte birinden 
ya da komşu açıklık ortası donatım miktarlarırın 
büyüğünün yarısından daha az olamaz. Kirisin her 
iki ucundaki mesnet üst donatısından fazla olanın 
en az 1/4 ü bütün kiriş boyunca sürekli olarak de- 
vam ettirilecektir. Mesnetlerdeki üst doratının en 
az üçte biri moment sıfır noktasından ankraj boyu 
kadar uzatılacaktır. Bu donatı uzunluğu kiriş ser- 
'best açıklığının 1/4 ünden az olamaz. 


695 — Kirişlerdeki boyuna donatıda, çekme 
bölgelerinde ya da çift yönde etkiyen yatay yükler 
arasında gerilmelerin işaret değiştirdikleri bölge- 
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lerde elden geldikçe ek yapmaktan kaçınılmalıdır. 
Ayrrca kayma gerilmelerinin yüksek olduğu bölge- 
lerde de donatıda ek yapılmamalıdır. Ancak, ek yap- 
manın zorunlu olduğu hallerde eklenen demirlerin 
etrafı, ek boyu kadar bir bölge içinde denklem 6.1 
in gerektirdiği kadar sıklıkta enire donatı ile sarık 
malıdır. ` 


6.9.6. — Kolona saplanan kirişlerin kolonun öbür 
yüzünde devam etmediği durumlarda, ' kirişlerdeki 
alt ve üst donatı, kolonun karşı yüzüne dek uzatılıp 
90° büküldükten sonra ankraj uzunluğu kadar düşey 
yönde devam ettirilecektir. (Şekil 6.5) Her iki ta- 
raftan kirişlerin saplandığı kolonlarda çekme ve ba- 
smç donatıları sürekli olacaktır. Kiriş derinliği farkı 
gibi nedenlerle bu olanak yoksa, ankraj kirişinin ko- 
lonunun öbür yüzünde devam etmediği durumlar 
içi. tarımlanan biçimde yapılacaktır. 


6.9.7 — Kirişler düşey yükler ve deprem etki- 
leri altında her iki uçta doğabilecek momentlerin 
yaratacağı kayma gerilmelerini emniyetle taşıyabi- 
lecek biçimde boyutlandırılıp donatılacaktır. Birinci 
ve ikinci derece deprem bölgelerinde minimum et- 
riye çapı 8 mm. den az olamaz. 


Etriye aralığı kirişin genişliğinin ve kiriş yük- 
sekliğinin yarısını geçemez. 


6.9.8 — Kirislerin her iki ucunda kiriş yüksek- 


liğinin iki katı o uzunluğurdaki bir bölgede etriye 


alanı 


S 
Fg le e Fe (6.8) 


değerinden az olmamalıdır. 


Ayrıca bu bölge içinde etriye aralığı kiriş fav- 
dalı yüksekliğinin dörtte birini geçmemelidir. Kolon 
yüzünden birinci etriyeye olan uzaklık 5 cm yi aş 
mamalıdır. l 


6.10 — Dolgu duvarları 


6.10.1 — Dolgu duvarları elden geldikçe hafit 
ve ince olacak, 3 m. der yüksek duvarlarda ara ha 
tılı yapılacaktır. 


6.10.2 — Başka bir duvarla birleşmeyen tekil 
ya da paravan şeklindeki duvarlar, hacımsal olarak 
250 doz çimento harcı ile en az 1/2 tuğla duvar ya 
da 10 cm. kalınlıkta beton briket ve nitelikleri İmar 
ve İskân ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte ka- - 
bul edilmiş patent özel malzeme ile yapılacaktır. 


6.10.3 — Döşemelerin üzerine çizgisel yük ola- 
rak metre boyuna 700 kg. dar.daha ağır olan duvar. 
lar oturtulamaz. Yapılan duvarların serbest açıklığı 
4 m. yi geçemez. 
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Bölüm 7 — Çelik Yapılar 


7.1 — Çelik yapı elemanlarının ve birleşimleri- 
nin hesap, boyutlandırma ve düzenlenmesinde, Bö- 
' lüm 13 de belirtilen yatay etkiler ile hesap ilkeleri 
gözönünde bulundurulacaktır. f 


7.2 — Çelik karkas yapılarda rijit kiriş-kolon - 


birleşimleri, kesit etkilerini tam aktarabilecek şe- 
kilde düzenlenmelidir. 


7.3 — Çelik karkas yapılarda döşemeler beto- 
narme, prefabrike eleman, ya da özel metal profilli 
döşemeler olabilir. Yapının yanal rijitliği, sadece 
belirli akslarda düzenlenmiş betonarme çekirdek ya 
da rijid cercevelerle sağlandığında, kat döşemeleri 
düzeyinde etkiyen yatay kuvvetlerin bu rijid aks- 
lara aktarılması, ya monolitik döşemenin kendi düz- 
lemindeki rijidliği ile ya da monolitik olmayan dö- 
şemelerde düzenlenecek yatay bağlantılarla sağlan- 
malıdır. 


74 — Duvar ve bölmeler, hafif pano vb. pre- 
fabrika duvar eleman ya da yerinde örme duvar ola- 
bilir. Duvarların kolon, kiriş vb. elemanlara bağlan- 
tıları, dinamik yükler altında bile, devrilme ya da 
dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Duvar ya da 
bölmelerin, istenmeyen hallerde, çelik karkasla be- 
raber -çalışarak perde etkisi vermeleri konstrüktif 
önlemle önlenmelidir. 


75 — Kafes sistemlerde çekme çubuklarının 
da narinliği AŞ 250 olmalıdır. (Rüzgâr ve kararlı- 
Irk bağlantılarının divageonelleri hariç). l 


7.6 — Rüzgâr ve kararlılık bağlantıları, deprem 
kuvvetlerini de mesnetlere dek emniyetle aktarabi. 
lecek biçimde düzenlenmelidir. 


7.7 — Çatı donatımı elden geldiğince hafif ol- - 


malı, zorunlu haller dışında, ek tesislere ayrıca yük- 
lenerek ağırlaştırılmamalıdır. 


7.8 — Birinci ve ikinci derece deprem bölgele. 
rirde kaba bulonların emniyet gerilmeleri % 30 azal- 
tılacak ve çift somunlu olarak yapılacaktır. 


Bölüm 8 — Ahşap karkas yapılar. 


8.1 — Kapsam ve genel kurallar : 


Temel ve varsa bodrum duvarları kârgir, taşı- 
yıcı kat duvarları ile döşemeleri ahşap iskeletli olan 
binalara ahşap karkas yapılar denir. Bu tanımın dı- 
şında kalan ahşap mühendislik yapılarının deprem 
etkilerine göre boyutlandırılmasında, proje onay 
makamının kabul edeceği ilkelere uyulmalıdır. 


Ahşap karkas binalar, bodrum katı sayılmamak 
üzere, en fazla 'iki katlı yapılabilir. Ancak katların 
yüksekliği 3 m. den fazla olmamalıdır. 


82 — Temeller. 


Temeller, yığa kargir yapıların temelleri için 
bölüm 9.2 de belirtilen ilkelere uygun olarak yapı- 
lacaktır. 


8.3 — Duvarlar. 


8.3.1 — Bodrumlu binalarda, bodrum duvarları 
0,50 m. kalınlıkta ve en çok 2,40 yükseklikte ola- 
caktır. Bodrum bölme duvarları tuğla ya da dolu 
beton briket ile de yapılabilir. 


8.3.2 — Zemin kat duvarları kârgir ya da ahşap 
karkas, birinci kat duvarları ise ahşap karkas olarak 
yapılacaktır. 


Kârgir duvarlar, yığma kârgir yapılara ait Bölüm 
9.3 de belirtilen çeşitli koşullara göre yapılacaktır. 


8.3.3 — Taşıyıcı duvar iskeletleri, er çok 1,50 
m. ara ile konacak dikmelerden, bu dikmelerin al- 
tina konacak taban kirişleri ile üstlerine konacak 
başlık kirişlerinden, dikmeler ile taban ve başlık. 
kirişlerinin meydana getirdikleri gözleri daha küçük 
gözlere ayıran ara kirişlerden ve ara gözleri üçgen- 
lere avirar: diyagonallarden meydana getirilecektir. 


Bu şekilde oluşturulan karkas ara boşlukları, 
tuğla, kerpiç, ağaç parçaları gibi malzeme ile dol- 
durulacak, yüzleri rabits teli, ahşap çıta ya da ka- 
mış ile kaplanarak sıvanacak ya da tahta ya da oluk- 
lu saç ike kaplanacktır. i 


8.34 — Dikmeler ve diyagonaller tek parça 


olacak ve taban "kirişi ile başlık kirişine geçmeli 


olarak birleştirilecek ve çivi ile pekiştirilecektir. 
Geçmeli yapılamayanlara (Şekil 8.1) deki gibi köşe 
takozları konacak ve çivilenecektir. l 


8.3.5 — Taban kirişleri ile başlık kirişleri ekli 
olabilir. Ancak ekler eğri gögüslü bindirmeli olarak 
yapılıp, cìvata ya da kiriş kalınlığına eşit boydaki 


çivilerle bağlanacaktır. (Şekil 8.2). 


8.3.6 — Taşıyıcı duvarların tüm ahşap iskelet- 
leri birbirlerine, yerine göre, düz ya da eğri göğüslü 
zıvanalı olarak bağlanacaktır. 


8.3.7 — Bodrumlu ve bodrumsuz tek katlı bina- 
ları ile zemin katı kârgir olan binaların üst kat ta- 
van ve başlık kirişleri, dikmeleri ve diyagonalleri 
en az 10x10 cm. diğer elemanları da en az 5x10 
cm. kesitinde olacaktır. İki katlı, ahşap karkaslı bi. 
naların zemin kat taban ve başlık kirişleri, dikmeleri 
ve diyagonelleri en az 12x12 cm. diğer elemanlar 
da 6x12 cm. kesitinde olacaktır.. 

8.3.8 — Ahşap karkas binalarda boyuna duvar- 
la enine duvarlar en çok 4,50 m. de bir kesişme- 
lidir. Bu yapılamıyorsa, boyuna duvarın taşıyıcı dik- 


. meleri, en çok 4.50 m. de bir makaslara çapraz ele- 


- manlarla iyice bağlanmalıdır. (Şekil 8.3). 
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8.39 — Zemin ve birinci katın ahşap karkas 
olması halinde, her kattaki ara bölmeler üst üste 
getirilmelidir. 


83.10 — Bina köşelerinde en az 1,50 m. lik ve 
iki boşluk arasında 0,75 m. lik ahşap taşıyıcı iske- 
fetli dolu kısımlar bırakılmalıdır. 


8.4 — Döşemeler. 


Döşeme kirişleri, zemin katlarda taban kiriş. 
leri üzerine, üst katlarda ise başlık kirişleri üzerine 
oturtulacak ve çivilenecektir (Şekil 8.4). 


Bina köşelerinde en az 5x10 cm. kesitindeki 
ahşap elemanlar üçgenler oluşturulacaktır. 


85 — Hatıl ve Lentolar. 


8.5.1. — Zemin kati kârgir olan binaların hatıl 
ve lentolari yığma kârgir yapılar için Bölüm 9.5 de 
belirtilen koşullara uygun olacaktır. 


8.5.2 — Ahşap karkas binaların kapı üstü lento: 
ları ile pencerelerin üst ve alt lentoları dikme bo- 
yutunda olacak ve dikmelerle birleşimleri geçmeli 
olarak yapılacaktır. 


“Bölüm 9 — Yığma kârgir yapılar. 
9.1. — Kapsam ve genel kurallar. 


Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları, nitelikleri 
Türk Standartları Enstitüsü ve yetkili kuruluşlarca 
kabul edilmiş şartname ve yönetmelik ilkelerine uy. 
gun, doğal ve yapay yapı taşlarından yapılmış, dö: 
şemeleri betonarme ya da betonarmenin sağladığı 
yatay bütünlüğü olan diğer tip döşemelerden oluşan 
yapılara yığma kârgir adı verilir. 


Yığma kârgir yapıların duvarlarında, olanaklar 
elverdiğince gerekli hesaplar yapılarak, yatay ve 
düşey donatı kullanılması önerilir. 


Yığma kârgir yapılar, gerekli statik ve muka- 
vemet hesapları yapılmak ve bu Yönetmelikte tersi 
belirtilmedikçe “Kârgir yapılarla ilgili şartnameler" 
deki, yapım yöntemleri ve hesap ilkelerine uyulmak 
koşuluyla bodrum katı sayılmamak üzere en fazla, 
birinci derece deprem bölgelerindeki iki, ikinci ve 
üçüncü derece deprem bölgelerinde üç ve dördüncü 
derece deprem bölgelerinde dört katlı yapılabilir. 
Döşeme üzerinden döşeme üzerine düşey doğrul- 
tuda uzaklık olarak alınan kat yüksekliği en fazla 
3.00 m. olabilir. 


Saçak seviyesinden yukarıda, madeni ya da 
ahşap teras korkulukları, kalkan duvarları, bölme- 
leri kârgir olmayan hafif malzemeden yapılmış çatı 
katları, çatı pencereleri, merdiven altı boşlukları 
ve en çok 5 ton olmak üzere su deposu yapılabilir. 
Çatı katı alanının; bina alanının 1/4 ünü aşması ha- 
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linde yapılan inşaat binanın bir katı sayılr. Birden 
fazla bodrum, kat olarak değerlendirilir. 


Yığma kârgir binalar planda basit ve üniform 
şekilli olmalı, boyuna ve enine doğrultudaki taşı- 
yıcı duvarlar, kütleler ve rijitlikleri binanın esas 
eksenlerine göre simetrik ya da simetriye yakın bi- 
çimlerde düzenlenmelidir. 


DİKME 
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Kısmi bodrum yapılmaması önerilir. Tüm tasl- 
yıcı duvarların üst üste gelmeleri ve yükleri zemi- 


ne 92 de esasları verilen temeller aracılığıyla ak-' 


tarmaları sağlanmalıdır. 


Alt katları dükkân vb. gibi oldukça geniş açık- 
lıklı hacimler şeklinde kullanılan yığma kârgir bira- 
larda üst katlardaki perde duvarların ilettiği yatay 
ve düşey kuvvetlerin temel ve zemine aktarılması 
büyük açıklıkların söz konusu olduğu alt katta dü- 
zenlenecek betonarme çerçevelerle yapılmalıdır. Bu 
çerçevelerin ve temellerin projelendirilmesinde Yö- 
netmeliğin betonarme yapılar bölümündeki ilkeler 
geçerlidir. 


9.2 — Temeller. 


Yapılacak hesaplarda tersi gösterilmedikçe te- 
meller için en az aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 


924 — Bina temelleri 6.5.1 deki ilkelere göre 
projelendirilecek ve yapılacaktır. 


922. — Duvar altı sömeli malzemesi en az 
B. 160 niteliğinde olacaktır. l 


9.2.3 — | inci ve İl nci sınıf zeminlerde yapıla- 
cak temeller. (*) 


9234 — Tüm deprem bölgelerinde | ve II nci 
sınıf zeminlerde duvar altı sömeli genişlikleri, taşı- 
dığı duvarın genişliğine her iki tarafından olmak 
üzere, 15 cm. eklenmesi ile bulunacak genişlikten 
az olmayacaktır. 


9.2.3.2 — Duvar altı sömeli kalınlıkları 30 cm 
den az olmayacak ve içine 12 mm çapında en az 6 
adet donatı çubuğu koracaktır. Kesidin üst ve altma 
yerleştirilacek bu donatı çubuklarının arasındaki 
yatak aralık 30 cm. den fazla olamaz. Bu donatı kö- 
şe ve kesişme noktalarında gereği kadar bindiri- 
lerek eklenecek ve 30 cm. aralıklı Ø 6 düşey etri- 
yelerle bağlanacaktır. 


92.33 — Temel derinliği seçimi, zemin özel- 
likleri, yeraltı su düzeyi ve yerel don derinliği göz- 
önüne alınarak saptanır. Eğimli arazilerde temeller 
basamaklı olarak yapılabilir. Ancak basamak yüksek- 
likleri 30 cm. den fazla olmayacağı gibi 30 cm. den 
az bindirme de yapılmayacaktır. Basamak araları 1 
m. den az olamaz. 


9234 — Tüm deprem bölgelerinde Kaya ze- 
minlerde duvar altı sömeli yapılmayabilir. 


9.24 — Ill üncü sınıf zeminlerde yapılacak te- 
meller. 
924, — Tüm deprem bölgelerinde HI üncü 


sınıf zeminlerde duvar altı sömeli genişlikleri, taşı- 
yıcı duvarın genişliğine her iki tarafta olmak üzere 
20 cm. eklenmesi ile bulunacak genişlikten az olmi- 
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yacağı gibi hiç bir şekilde 60 cm. den de az geniş- 
likte olmayacaktır. 


9.242 — Duvar altı sömeli kalınlıkları 40 cm. 
den az olmayacak ve içine 14 mm. çapında en az 6 
adet donatı konacaktır. Kesitin üst ve altına yerleş- 
tirilecek bu donatı çubuklarının arasındaki yatay 
aralık 30 cm. den fazla olamaz. Bu donatı köşe ve 
kesişme noktalarında gereği kadar bindirilerek ek- 
lenecek ve 30 cm. aralıklı Ø 8 düşey etrivelerle 
bağlanacaktır. 


9243 — Temel derinliği seçiminde 9.2.3.3 te- 
ki ilkelere uyulacaktır. Eğimli arazilerde temeller 
basamaklı olarak yapılabilir. Ancak basamak yük- 
seklikleri 30 cm. den fazla olmayacağı gibi 40 cm 
den de az bindirme yapılmayacaktır. Basamak ara- 


ları 1.55 m den az olamaz. 


9.25 — IV üncü sınıf zeminlerde yapılacak te- 
meller. 
92.54 — Tüm deprem bölgelerinde IV üncü 


sınıf zeminlerde duvar altı sömel genişlikleri taşı- 
dığı duvarın genişliğine her iki tarafında olmak üze- 
re, 30 cm. eklenmesi ile bulunacak gerişlikten az 
olmayacağı gibi hiç bir şekilde 80 cm. den az geniş- 
likte olmayacaktır. ` 


9.2.5.2 — Duvar altı sömeli kalınlıkları 40 cm 
den az olmayacak ve içine 14 mm çapında en az 
8 adet donatı çubuğu konacaktır. Kesidin üst ve al- 
tına yerleştirilecek bu donatı çubuklarının arasında- 
ki yatay aralık 30 cm der: fazla olamaz. Bu donatı 
köşe ve kesişme noktalarında gereği kadar bindi- 
rilerek eklenecek ve 30 cm aralıklı Ø 8 düşey et- . 
riyelerle bağlanacaktır. 


9.2.5.3— Temel derinliği seçiminde 9.2.3.3. teki 
ilkelere uyulacaktır. Kademeli temel sistemi uygula- 
namaz. 


9.2.6 — Duvar altı sömelinin hemen üstündeki 
katta pencerelerin alt duvarında meydana gelebile- 
cek çatlamalara karşı duvar altı sömeli ve pencere 
altı duvarında gerekli önlemler alınmalıdır. 


9.3 — Taşıyıcı duvarlar 
93/1 — Malzeme 


Duvarlarda kullanılacak yapı taşı ve harcın 
özellikleri ilgili şartnamelere uygun olacaktır. 


Yapı taşı olarak taşıyıcı duvar yapımından baş- 
ka amaçlarla yapılan tuğlalar, boşluklu beton briket, 
cüruf briket, yatay delikli tuğla ve benzeri sekillen- 
dirilmiş taşlar kullanılamaz. Ayrıca kullanılacak ya- 
pay yapı taşlarının basınç mukavemeti 50 kg/cm? 
den ve doğal taşlarırı basınç mukavemeti 350 kg/cm” 
den az olamaz. Bodrum kat dış duvarlarında ortala- 


—— ————— ——— 
(7) Zeminlerin sınıflandırılması için Bölüm 13'e bakınız. 


ma basinç mukavemeti < 100 kg/cm? olan yapay 
yapı taşları kullanılamaz. Zemin katından başka iki 
veya daha fazla normal katı olan bodrumlu ya da 
bodrumsuz binaların bodrum ve zemin katlarındaki 
duvarlarda kullanılacak yapay yapı taşlarının ortala- 


ma basınç mukavemeti 22 75 kg/cm? olmalıdır. : 


Bodrumlarda taş duvar yerine beton duvarlar 
yapılması halinde beton niteliği en az B 160 ola- 
caktır. Duvar harcı olarak çimento ile takviyeli ki- 
reç harcı (Çimento : Kireç; kum hacımsal oranı, 
(1: 2: 9) va da çimento harcı (Çimento: kum ha- 
cımsal oranı, 1: 6 veya 1: 4) kullanılacaktır. 


Gerek yapı taşı ve gerek duvar harçlarınır: ni- 
teliğinin seçimi duvara etkiyen yüklere göre yapıla- 
caktır. 


93.2 — Duvar kalınlıkları 


Herhangi bir 'statik irdeleme yapılmaması ha-' 


linde sıvasız en az duvar kalınlıkları olarak aşağı- 
daki değerlere uyulacaktır. 


9324 — Tüm deprem bölgelerinde, doğal, tas 
duvarlar binaların ancak bodrum ve zemin katların- 
da, beton duvarlar ise yalnız bodrum katlarında ya- 
pılabilir. Doğal taş duvarların kalınlıkları 50 cm. 
ve beton duvarların kalınlıkları 25 cm den az ola- 
maz. Zemin katından başka iki ya da daha fazla 
normal katı olan binalarda doğal taş duvarlar moloz 
taş duvar biçiminde yapılamazlar. 


9.3.2.2 — Zemin katından başka iki ya da daha 
fazlâ normal katı olan bodrumlu ya da bodrumsuz 
binaların bodrum ya da zemin katındaki duvarların 
kalınlığı, tuğla kullanıldığında en az 1,5 tuğla ve 10 
em. nin katlarını boyut kabul eder: biçimlendirilmiş 
yapı taşları kullanıldığında, en az 40 cm. olmalıdır. 


9.3.2.3 — Üç ve daha fazla katlı (varsa bodrum 
dahil) binaların yukarıdan itibaren 1. katında duvar 
kalınlığı en az 1 tuğla yukarıdan itibaren 2. katta 
tuğla duvar kalınlığı en az 1 tuğla ve 10 cm. nin 
katlarına göre boyutlandırılmış, biçimlendirilmiş ya- 
pi taşlarında en az 30 cm. ve yukarıdan başlayarak 
3 üncü katta tuğla duvar kalınlığı en az 1,5 tuğla, 
10 cm. nin katlarına göre boyutlandırılmış, biçim- 
lendirilmiş yapı taşlarındaen az 40 cm. olmalıdır 


9324. — Tek katlı binalarda duvar kalınlıkları 
1 tuğladan az olamaz. Deprem bölgelerinde yapıla- 
cak yığma binaların kat adetleri ve kat adetlerine 
göre en az duvar kalınlıkları tablo 9.3.2 de gösteril- 
miştir. 


9.3.3. — Duvarların kararlılığı ve duvar boşluk. 
ları 
93.3.1 — Kararlılk 


Tüm taşıyıcı duvarların yatay yüklere karşı ka. 
rarlılığı planda kendilerine dik doğrultularda sapla: 
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ran ve en az bir hacım boyunca olan duvarlar yar- 


dimivle sağlanmalıdır. Kararlılığı sağlayacak bu du- 
varların kalınlığı 1 tuğladan az olamaz. Bu duvarla- 
rın arasındaki serbest uzaklık duvar eksenleri ara- 
sında ölçülmek üzere, birinci derece deprem bölge- 
lerinde 5.5 m. yi diğerlerinde ise 7.0 m. yi geçemez. 
Bu kurala uyulamayan zorunlu hallerde kararlılığı 
sağlamak için taşıyıcı duvar içinde her 4 m. de bir 
betonarme düşey hatıl oluşturma yoluna gidilebilir. 
Bu durumda da duvar boyu 15 m. yi geçemez. 


9.3.3.2 — Duvar boşlukları 


Duvarlarda bırakılacak boşluklar için aşağıdaki 
kurallara uyulacaktır. 


a) Birirci ve ikinci derece deprem bölgelerin- 
de binaların diş duvarlarındaki kenar pencere va 
da kapı boşluğu ile bina köşesi arasında en az 1.50 
m boyunda bir dolu. duvar parçası bırakılacaktır. Bi- 
na yüksekliği 7.50 m den az ise söz konusu duvar 
parçasının boyu 1.0 m ye indirilebilir. 


b) Üçüncü ve dördüncü derece deprem bölge- 
lerinde yapılacak binaların dış duvarlarındaki kenar 
pencere ya da kapı boşluğu ile bina köşesi ara- 
sında en az 1.0 m. boyunda bir dolu duvar parçası 
bırakılacaktır. Bina yüksekliğinin 7.50 m den az 
olması halinde söz konusu duvar praçasının boyu 


0,30 m ye indirilebilir. 


c) Gerek taşıyıcı ve gerek takviye duvarı için- 
deki' ilk boşluğun bu duvarların kesişme roktasin- 
dan başlayarak uzaklığı 50 cm. den az olamaz. 


d) Pencere ve kapı boşlukları arasında kalan 
dolu duvar kısımlarının boyu, iki taraftaki boşluk- 
lardan büyüğünün açıklığının 1/4 ünden az ol- 
mamak koşuluyla, boşluk kenarı dişleri hariç, en az 


“birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 0.80 


m üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde 
0.60 m olacaktır. 


e) Kapı ve pencere boşluklarının genişliği 3.00 
m yi aşamaz. 


f) Bir duvar boyunca plandaki boşlukların uzun- 
lukları toplamı, tüm duvar uzunluğunun © 40 ını 
aşamaz. 


9.4 — Döşemeler 


Döşeme olarak ancak betonarme va da beton- 
armenin sağladığı yatay bütünlüğü olan diğer tip 
döşemeler söz konusudur. Bu döşemelerin projelen- 
dirilmesinde yönetmeliğin betonarme yapılar bölü- 
mündeki ilkeler geçerlidir. 


Kat döşemesinin devamı olan konsol şeklindeki 
balkonlar, kornişler, çatı saçakları, 1.50m ve kon- 
sol şeklindeki merdivenler 1.10 m. den fazla açıklık- 
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ta yapılamazlar. (İmar vonetmeliklerindeki çıkmalar 
ile ilgili kurallar saklıdır). 


Kat seviyesinde düzenlenmiyen konsol yapıla- 
maz. 
9.5 — Hatıl ve İentolar. 


9.5.1 —Pencere ve kapı lentolarının duvarlara 
oturan kısımlarının uzunluğu 0.20 m den az olma- 
mak üzere lento açıklığının © 15 inden az olma- 
yacaktır. 


95.2 — Tavan ve merdiven döşemelerini de 
kapsamak üzere her bir döşemenin taşıyıcı duvar- 
lara oturduğu yerlerde, betonarme döşeme ile mo- 
nolitik, yükseklikleri en az 20 cm. ve duvarın, varsa 
besleme ayağının genişliğinde betonarme hatıllar 
yapılacaktır. Bunlarda beton niteliği en az B 160 
' olacak ve en az 42 10 boyuna ve Ø 6/25 etriye 
doratısı bulunacaktır. Bu donatı köşelerde ve kesim 
noktalarında sürekliliği sağlayacak şekilde bindiri- 
lecektir. 


9.5.3 — Moloz taş duvarlarda en az her 1.50 m 
yükseklikte 9.5.2 deki boyutlandırmaya uygun bir 
hatıl yapılacaktır. 


9.6 — Çatı 


9.6.1 — Çatı donatımı, deprem etkisine bir bü- 
tün olarak dayanacak ve rüzgâr ya da deprem et- 
kileri dışında taşıyıcı olarak yatay kuvvet iletmeye- 
cek şekilde düzenlenecektir, 


Çubuk ek ve birleşimleri hem basınç, hem de 
çekme kuvvetli aktarabilecek şekilde yapılacak, çek- 
me çubuklarında da narinliğir | << 250 olması sağ- 
lanacaktır. Rüzgâr ve kararlılık bağlantıları alacak- 
ları kuvvetleri mesnetlere kadar emniyetle aktara- 
bilecek şekilde düzenlenecektir. - 


Çatı donatiminin bina döşeme ve duvarlarıyla 
bağlantısı Kargir (o Yapılarla ilgili (o şartnamelerdeki 
„yapım kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 


9.7 — Tali Yapı Elemarları 


9.7.1 — Taşıyıcı olmayan bölme duvarları 1/2 
tuğla kalınlıkta ya da 10 cm kalınlıkta yapıldıkların- 
da, taşıyıcı duvarlarla kararlılığını sağlamak ama- 
cıyla, yapım kurallarına uygun olarak bağlanacak- 
lar, fakat döşemelerden yük aimeyatak, şekilde son- 
radan örüleceklerdir. 


9.7.2 — Bahçe duvarlarının kârgir kısmı yaya - 


kaldırımı düzeyinden 1.00 m den yüksek yapılma- 
yacaktır. 


9.7.3 — Teraslarda korkuluğun duvar kısmının 
yüksekliği en çok 0.60 m olacaktır. Kalkan duvarları 
200 m den yüksek olması halinde betonarme ara 
hatılları ile beslenecektir. Korkuluk ve kalkan duvar- 


larının yatay kararlılığı için gerekirse yer yer diş- 


— lerle besleme yapılmalıdır. 


Bölüm 10 — Yarım kârgir yapılar 
10.1 — Kapsam ve genel kurallar 


Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları, nitelikle- 
ri Türk Standartları Enstitüsü ve yetkili kuruluşlar- 
ca kabul edilmiş şartname ve yönetmelik ilkelerine 
uygun doğal ve yapay yapı taşlarından. yapılmış ve 
döşemeleri yığma kârgir yapıların döşemelerinin ta- 
nımlanmasına uymayan binalara varim kârgir adi 


verilir. 


Bu biralarda döşemeler, yığma kârgir yapılarda 
sözü edilen nitelik ve boyutlarda hatıllara otürur- 
lar 

Yarım kârgir binalar tüm deprem bölgelerinde, 
bodrum katı sayılmamak üzere, en fazla iki katı ola- 
rak yapılabilirler. 


10.2 — Yarım kârgir binaların yapılmasında 
uyulması gerekli kurallar (Bölüm 9) da belirtilen- 


lerin aynıdır. 


Bölüm 11 — Kerpiç yapılar. 
11.1 — Kapsam ve genel kurallar 


Temel ve varsa bodrum duvarları doğal taş du- 
var olup, taşıyıcı duvarları kesme ya da yerinde 
dökme kerpiç ile yapılan binalara kerpiç yapı denir. 


Kerpiç binalar bu yönetmelikte tersi belirtilme- 
dikçe kàrgir yapılarla ilgili şartnamelerdeki yapım 
kurallarına uyulmak koşuluyla ve ancak tek katlı 
olarak yapılabilirler. Kat yüksekliği en çok 2.70 m 
olabilir; varsa bodrum kat yüksekliği 2.40 m yi geç- 
memelidir. 


Kerpiç binalar planda dikdörtgen biçiminde ol- 
malı boyuna ve enine doğrultudaki taşıyıcı duvarlar 
biranın boyuna, ve enine eksenlerine göre simetrik 
olarak düzenlenmeli ya da bu simetriden ayrılışlar 
ihmal edilebilir ölçülerde olmalıdır. Kısmı bodrum 
yapılmaması önerilir. 


11.2 — Temeller. 


11.21 — Bütün deprem bölgelerinde temel du-. 
varlarının en az 50 cm, kalınlıkta ve zemin yüze- 
yinde en az 50 cm. yüksekliğe kadar çıkan çimento 
harç veya en az 1, 2, 9 kalitesinde takviyeli kireç. 
harcı ile örülmüş moloz taştan yapılacaktır. 


11.2.2 — Temel derinlikleri don derinliği altın- 
da olmak üzere en az 80 cm. olacaktır. 


11.2.3 — Bodrumlu. binalarda” bodrum duvarları 


750 cm. kalınlıkta, temel duvarları da 60 cm. kalin- 


lıkta olacaktır. Bu duvarlar 1. derece deprem bölge- 
lerinde 1:2:9 niteliğinde takviyeli kireç harcı, 2, 
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3 ve 4 ncü derece deprem bölgelerinde 1:3 nite- 
liğirde kireç harcı ile örülmüş moloz taştan yapı- 
lacaktır. 


11.3 — Taşıyıcı duvarlar. 
11.3.1 — Malzeme. 


Kerpiç üretimi, “Kârgir yapılarla ilgili şartname- 
lerdeki” ilkelere uygun olarak yapılacaktır. 


Moloz taş duvarlar çimento ile takviyeli kireç 
harcı, kerpiş duvarlar ise, kerpiç yapmakta kullanı- 
lari dinlendirilmiş harç ile örülecektir. Taş duvar 
üstünde, kerpiç duvarla arasında nem izolasyonu 
sağ.anmalıdır. 


41.3.2 — Duvar kalınlıkları. 
11.3.2.1 — Varsa bodrum taş duvarlarının kalın- 
liġi er az 50 cm. olmalıdır. 


11.3.2.2 — Taşıyıcı dış kerpiç duvarlar en az 
1: : 

1 ———, taşıyıcı iç kerpiç duvarlar en az 1 kerpiç 
i 2 

boyu kalınlıkta olmalıdır. Normia kerpiç bovubari 
30x25x15 ve 30x15x15 olacaktır. 


11.3.3 — Duvarların kararlılığı ve duvar boşluk- 
“ları. 
11.3.3.141 — Kararlılık. 


a) Taşıyıcı duvarların yatay yüklere karşı ka- 
.rarılığı, bunlara dik doğrultuda saplanan duvarlarla 
“sağlanmalıdır. Bu duvarların kalınlığı -bir kerpiç bo- 
yundan az olamaz. 


b) Taşıyıcı duvarlarla kararlığı sağlayan duvar- 
ların kesim noktaları arasındaki serbest uzaklık du- 
var ekserlerinden başlayarak öiçülmek koşuluyla, 
4.50 m. den fazla olamaz. 


6) Bacaların yapımında özellikle dikkatli olun- ` 


malı, baca. malzemesi kerpiçten farklı ise yapıdan 
derzle ayrılmalıdır. Kerpiçten farklı malzemeden 
yapılan bacalar, taşıyıcı duvarların. sürekliliğini boz- 
mayecak biçimde düzenlenecektir. 


11.3.3.2 — Duvar boşlukları. 


, 8) Bineların dış duvarlarındaki kenar kapı ve 
pencere boşlukları ile bina köşesi arasında en az 
1.06 m. uzunluğunda bir dolu duvar parçası bırakı- 
lacaktır. 


b) Taşıyıcı ve takviye duvarlarının kesim nok- 
talaridan başlayarak ilk boşluğun bu, duvarların ke- 
sim noktasına uzaklığı en az 50 cm. olacaktır. 


c) Duvarlarda bırakılacak kapı boşlukları 2.10x 
1.0 m: den büyük olmivacaktir. Taşıyıcı ve takviye 
duvarları kesim noktaları arasında birden fazla ka- 
pı boşluğu bırakılmayacaktır. 
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d) Duvarlardaki pencere boşlukları ( 1.40x0.90 


m. den büyük olmayacaktır. 


e) Kapı ya da pencere boşlukları arasında en 
az 66 cm. boyunda dolu duvar parçası birakilacak- 
tır. Bu yapılamıyorsa boşlukların her iki yanına iki- 
şer adet 10x10 cm? kesitinde ahşap dikmeler kona- 
cak ve bu dikmeler percere altı hatılı ile pencere 
üstü lertosuna bağlanacaktır. 


11.4 — Döşemeler. 


Döşemeler, temel ya da varsa bodrum duvar- 
ları ile kerpiç duvarlar arasındaki hatılların üzerine 
oturtularak iyi bir bağlantı sağlanacaktır. 


11.5 — Hatıl ve lentolar. 


11.5.1 — Temeli ya da varsa bodrum duvarla- 
rının üzerine bu duvarların genişliğinde ve 0.15 m. 
yüksekliğinde betonarme ya da ahşap hatıl yapıla- 
caktır. Bu hatilir: betonarme olması halinde niteliği 
en az B 120 (Min. dozaj 250) olacak ve içinde 4 
Ø 16 luk boyuna donatı bulunacaktır. Bu demirler 
25 cm. ara ile birbirine Ø 6 lık etriyelerle bağlana- 
caktır. 

© Bu hatıl ahşap ise, 10x10 cm? kesitinde katran- 
lanmış iki adet kadronla yapılacak ve bunlar her 
50 cm. de bir 5x10 cm? kesitli kadronlarla birbirleri- 
ne, çivilenerek bağlanacak ve arâları taş kırırtılarıy- 
la doldurulacaktır. 


11.5.2 — Kerpiç duvarlarda taban hatılı ve len- 
tolardan başka pencere altına ve pencere üstüne 
ve tavan kirişleri ile çatı makaslarının oturacağı 
duvarların üstüne (11.5.1) dekine benzer ahşap ha- 
tıllar yapılacaktır. 


11.53 — Tabar hatılı, çatı hatılı ile kapı ve 
pencere lentoları dışındaki, hatıllar, kamış yetişen . 
bölgelerde 5 cm. ara ile her 50 cm. de bir ince tel 
ile bağlantı yapılarak kamış ile de yapılabilir. 


11.6 — Çakıllar. 


11.6.1 — Kerpiç binaların çatıları dış duvarları 
en az 0.50 m. aşacak şekilde saçaklı olarak yapıla- 
cak ve hafif olmasına dikkat edilecektir. Kerpiç du- 
varların dış etkenler nedeniyle taşıyıcı özelliğinin 
bozulmaması için gerekli yapım  örlemlerine özel 
özenme. gösterilecektir. 


11.6.2 — 1. ve 2. deprem bölgelerinde kerpiç 
binalarda üstü düz toprak dam yapılamaz, 3. ve 4. 
deprem bölgelerinde toprak kalınlığı 15 cm. yi ge- 
çemez. l 


: Bölüm 12 — Onarım ve yenileme. 


12.1 — Deprem nedeniyle: hasara uğramış va- 
pilar, ileride oluşacak depremlere karsı koyabilecek 
viçimde, bu Yönetmelik ilkelerine göre düzenlenip 
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hesap edilecek ve yetkili makâmlarca onanacak pro- 
jelerine göre orarılacaktır. 


122 — Deprem bölgelerinde değiştirilecek, ya 
da büyütülecek ya da esaslı olarak onarılacak bina- 
larda yeniden yapılacak ya da yenilenecek ya da 
değiştirilecek her bir kısım, bu Yönetmelik ilkele- 
rine göre, depreme dayanıklı olacak biçimde düzen- 


lenip hesap edilecek ve yetkili makamlarca onana- 


cak projelere göre yapılacaktır. 


Bölüm 13 — Depreme dayanıklı yapılar için 


hesap ilkeleri 
i 


13.1 — Kısaltmalar 

C — Deprem katsayısı 

C. = Deprem bölge katsayısı 

D = Yapının deprem doğrultusuna paralel ge- 
. nişliği (metre), 


'F = Statik eşdeğer toplam yatay yük. 
F. = 1'inci kata etkiyen yatay yük ` i 
Ft = — b en üst katma etkiyen ek yatay 


BE f İnci kattaki sabit yükler Se, © 


Gi 
H = > Yaptın temel üst kotundan ölçülen. yük- ' 


sekliġi (metre) 


H; = Zemin tabaka kalınlığı 

hı = 1'inci katın temel üst kotundan; ölçülen 
YÜKE (ra). 
l- — Yapı -önem katsayısı 

K= = Vapr-tipi katsayısı : sies 
N.— Binanin kat adedi iç 
N% = “Standard penetrasyon darbe adedi 

n > Hareketli yük katsayısı £ 

P,“— 1ïnci kattaki hareketli yükler. toplamı 
s% Yapı dinamik katsayısı (Spektrum k katsa- 
, yist) i ke 
l T= Vapi' “doğal periyodu (saniye) 
T, = Zemin hakim periyodu (saniye) 
MARE Kayma dalgası hızı (metre/sanivej 
W = Toplam yapı ağırlığı i 
W:. = 1'inci kat ağırlığı 


13.2 — Genel Kurallar 
13.2.1 — Bu bölümde deprem bölgelerinde ya- 


pilacak yapıların depreme dayanıklı olarak boyut- 
landırılabilmeleri için kullanılacak yatay yüklerin 


' hesap ilkeleri açıklanmıştır. Bu bölümün kapsamına . 


giren vapilarda depremden meydana gelen etkiler 
yapıya döşemeleri düzeyinde etkiyen yatay statik 


yükler olarak alınır. 
Uygulamada yatay yüklerin binanın öncelikle 


varsayılâçaktır. Bu yükler tüm .düşey taşıyıcı ele- 


manlara dağıtılacaktır. Asal eksenleri hesap yapılan 


doğrultulara paralel olmayan elemanlarda, farklı bir 


“tkidiği. 


doğrultu için daha elverişsiz iç kuvvetler doġabile- 
ceği gözönünde tutulmalıdır. 


13.2.2. — Bu bölümde hesap ilkeleri açıklanan 
yatay yükler yapının tümüne etkiyen minimum de- 
ğerlerdir. 


1323, — Kesit hesaplarında deprem etkileri ile 
rüzgâr yükünün yapıya aynı zamanda etkimediği var- 
sayılacak ve herhangi bir yapı elemanının boyut- 
landırılmasında deprem ya da rüzgârdan elverişsiz 
olanı gözönünde tutulacaktır. l 


13.3 — Tanım ve kapsam 


133.1 — Bu yönetmelikte deprem: etkilerine 
göre hesap bakımından yapılar başlıca iki sınıfta 
ayrılmıştır. 


a) Taşıyıcı sistemi düzenli yapılar : 


Taşıyıcı sistemleri döşeme ya/da kirişler ile 
düşey kolonlardan olusan, kolon ve perdeleri sü- 
rekli olarak temele kadar inen yapılara (“Taşıyıcı 
Sistemi Düzenli Yapılar” adı verilir. 


b) Taşıyıcı sistemi düzensiz yapılar : ` 


Yukarıdaki" tanımın dışında kalan ve rijitlik. va 
da kütle yayılışı bakımından süreksizlikler ya da dü- 
zensiz viġilmalar gösteren yapılara “Taşıyıcı * Sis- 
temi Düzensiz Yapılar” adi verilir. . : e İğ 


1332 — Güvenilir bir dinamik çözümleme ya- 


pılmadıkça, “taşıyıcı sistemi düzenli” -olan ve temel- mi 
üst kotundan ölçülen yüksekliği 75 m. vi. geçmeyen 


betonarme ya da çelik karkas yapılar ile her türlü . 
yığma binaların, bacaların, kulelerin ve. yüksek. haz- ~- 
nelerin depreme göre hesabı bu bölümde : açıklanan 
yatay yükler kullarılarak yapılabilir. l a 


1333 — “Taşıyıcı. sistemi: düzensiz” olan- ve- * 
ya temel üst kotundan ölçülen yüksekliği 75 m. yi 
geçen tüm yapıların depreme karşı emnivetleri, 
usulüne uygun ve güvenilir bir dinamik hesap yolu 
ile saptanmalıdır. 


Böyle bir dinamik hesaptan zemin ve, yapının 
dinamik özellikleri ayrıntıları ile gözönünde tutulur. 
Gerçek ya da idealleştirilmiş spektrumlara . göre 
mod süperpozisyonu yöntemi ya da depreme 'dav- 
tanışın zamana göre değişimini veren. titreşim 
denklemleriniri integrasyonu vb. yöntemlerinden bi- 
ri ya da model deneyleri kullanılabilir. Ancak, dina- 
mik hesap sonucunda bulunacak toplam yatay yük- 
ler bu bölümdeki hesap ilkelerine. göre bulunan -de- 
ġerlerin % 70 inden daha küçük olamaz. 


13.34 — Kubbe, kabuk çatı ve kemer barajlar 
gibi yüzeysel taşıyıcı sistemli yapılar ile köprülerin, 
iki boyutuna irdirgenmiyen. uzay sistemlerin, ağırlık 
barajlarının, tünellerin ve toprak altı yapılarının dep- 
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reme göre hesap ilkeleri bu yönetmeliğin kapsamı 
dışındadır. ` 


13.3.5 — Yapılara gelecek yatay yüklerin bu 
Yönetmelik ilkelerine 'göre saptanması açısından 
zeminler dört ayrı grupta toplanmış ve her grubun 
özellikleri Tablo 13.1 de gösterilmiştir. 


13.3.6 — İmar ve İskân Bakanlığının uygun gör- 
düğü yapılara yeterli sayıda kuvvetli hareket ivme 
kaydedici (akselerograf) verlestirilmesine yapı sa- 
hibi tarafından izin verilmesi zorunludur. 

134 — Toplam yatay yük hesabı 


13.4.1 — Yapıların depreme dayanıklı olarak bo- 
yutlandırılmasında kullanılacak statik eşdeğer yatay 
yüklerin toplamı 


F— CW (13.1) 
denklemi ile hesaplanacaktır. Burada C deprem kat- 
sayısıdır ve' 


C-GCOxKxsxli (132) 


denklemi ile saptanır. Burada C, — Deprem bölge 
katsayısı, K = Yapı tipi katsayısı, S = Yapı dina- 
mik katsayısı (Spektrum katsayısı), l = Yapı önem 
katsayısıdır. 


i 13.4.2 — C., deprem bölge katsayısı aşağıda 
Tablo 13.2 de verilmiştir. 


Tablo : 13.2 — Deprem bölge katsayısı 


Deprem bölgesi C, 
1 0410 
2 0.08 
3 0.06 
4 0.03 


1343 — Yapı tipi katsayısı K, tablo 133 de 
verilmiştir. 


13.4.4 — Yapı dinamik katsayısı (Spektrum 
katsayısı) 
1 
S = ———— (13.8) 
(08 4-T—T,I 


ċenklemi ile hesaplanacaktir. Burada, T — Sa- 
nive cinsinden vapinin birinci normal moduna ait 
doğal periyodu, T, — zeminin hakim periyodudur. 
Bu formülden bulunan S değeri maksimum 1.0 alı- 
nır. Ö) 


Not: Bir ya da iki katlı her türlü yapıda, S = 1 
ve yapı tipi katsayısı K için minimum 1.0 alınır. 
: Yığma binalarda S = 1 alınacaktır. 

184.5 — Güvenilir varsayımlara dayanan de- 
neysel ya da teorik ilkelere göre hesabı yapılma- 


103 


dıkça S katsayısının hesabında kullarılacak bina do- 
ğal periyodu T için 


0.09 H 
T— ————— (13.) 
VD 
ya da 
T = (0.07 | 0.10) N CHo (13.5) 


- yaklaşık denklemlerinden bulunan T değerinin el- 


verişsiz olanı almır. Burada, H = Binanın temel 
üst kotundar: ölçülen yüksekliği (m), D — Yatay 
yükler doğrultusuna parelel doğrultudaki bina geniş- 
liği (m) ve N — Bina temel düzeyi üstündeki kat 
adedidir. 


Not: Büyük açıklıklı endüstri yapıları, sinema, 
spor tesisleri vb. yapılar ve taşıyıcı sistemi düzen- 
li olsa bile temel üst kotundan ölçülen vikseklik.eri 
35 m. yi geçen binalar ile, baca, kule yüksek hazne 
vb. yapılar için, yukarıda verilmiş olan. yaklaşık pe- 
riyot denklemleri kutlanılamaz. Bu tip yapıların do- 
ğal periyotları zemin ve yapıya ait özellikler göz- 
önünde tutulurlar güvenilir bir dinamik yöntem ile 
hesaplanmalıdır. 


134.6 — Güvenilir varsayımlara ve arazi göz- 
lemlerine dayanan deneysel, amprik ya da teorik 
yaklaşımlarla saptanmadıkça zemin hakim periyodu 
(T.) için Tablo 13-44 deki değerler kullanılabilir. An- 
cak bu değerler tabar kayası ya da eşdeğer özel- 
liklerdeki taban formasyonu üzerinde yer alan ze- 


“min tabakalarının 50 m. mertebesinde bir kalınlığa 


sahip olması halinde geçerlidir. Zemin tabakalarının 
50 m. mertebesinden farklı 'kalınlıklara sahip olma- 
sı halinde, kayma dalgası hızı (V.m/sn) ve tabaka 
kalınlığı (Hz; metre) deneysel, amprik ya da teorik 
olarak daha duyarlı bir şekilde saptanmalı ve zemin 


AH, 
denkleminden he- 


hakim periyodu Te = 
V, 


saplanmalıdır. Bu hesaplama için gerekli olan (V;) 
değerlerinin deneysel, amprik ya da teorik olarak 
daha duyarlı bir şekilde saptanamaması halinde (V.) 
değerleri için Tablo 13.1 deki değerler kullaralabilir. 


Zeminin, birbirinden farklı (V.) değerlerini içe- 
ren bir kaç tabakadan oluşması halinde, her tabaka 
için ayrı bir (T.) değeri hesaplanmalıdır. 


Kayma dalgası hızının 700 m/sn den büyük ol- 
duğu zeminler çok sağlam sayılabileceği için, bu 
hizm aşıldığı derinlikten başlayarak, daha derinler- 
(*) Bu denklemle elde edilen eğriler (Şekil 13.1) 

de gösterilmiştir. 

(**) Bu denklemin katsayısı olan (0.07 — 0.10) 
rijitlik derecesine göre saptanır. 
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deki zeminlerin incelenmesine ve periyod hesap- 
larına içerilmesine gerek yoktur. 


T. 

Zemin Hakim T, 

Zemin cinsi Periyodu (sn) Ort. (sn) 

a 0.20 

] b 0.25 0.25 
c 0.30 
a 0.35 

ii b 0.40 0.42 
c 0.50 

e 

a 0.55 

il b . 0.60 0.60 
c 0.65 
a 0.70 

IV b 0.80 0.80 
c 0.90 


Not: Aşağıda tanımlamaları verilen yapılarda, 
gerek temel sisteminin ve taşıma gücünün tayini, 
oturmaların hesabı vb. zeminle ilgili problemlerin 
güvenilir bir şekilde çözümlenebilmesi, gerekse ze- 
min hakim periyodunun gerçeğe yakın bir şekilde 
saptanabilmesi amacı ile, usulüne uygun sismik çö- 
zümlemeler ve yeteri kadar arazi ve laboratuvar de- 
neyleri yapılmalıdır. 


(i) Temel üst kotundan ölçülen. yüksekliği 75 
m. yi geçen binalar 

(ii) Büyük açıklıklı endüstri yapıları, sinema, 
tiyatro vb. yapılar 

(ili) Baca, kule, yüksek hazne vb. yapılar 


13.4.7 — Yapı önem katsayısı I. Tablo 13.5 de 
verilmiştir. 
e —— 

Tablo: 13.5 — Yapı önem katsayısı 

Yapı Cinsi I 
A A RR ENAM MENE PM 
a) Bir deprem süresince ya da'hemen 
sonra kullanılması zorunlu yapılar (PTT, 
itfaiye ve radyoevi yapıları, kuvvet san- 
tralları, pompa istasyonları, hastaneler, 
istasyon ve terminaller, rafineriler vb.) 1.50 
Önemli ve değerli malları saklayan ya- 
pilar (Müzeler vb.) ` 1.50 
c) Halkir: çok yığıldığı yapılar (o (Okullar, 

spor tesisleri, tiyatrolar, sinema ve 

konser salonları, ibadet mahalleri, vb. 1:50 
d) Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konut- 

lar, oteller, iş yerleri, lokantalar, endüs- 

tri yapıları vb.) ` 1.00 


© 
— 


13.4.8 — C deprem katsayısı hiçbir zaman C,/2 
den daha küçük alınmıyacaktır. 


1349 — Toplam yatay yük hesaplanmasında 
kullanılacak olan W toplam yapı ağırlığı 
N 
W—xW (13.6) 
ii 
olup W; kat ağırlğı . 


W—G -nXP, (13,7) 
denklemi ile hesaplanır. Burada G; — 1'inci kattaki 
sabit yükler toplamı P; — 1'inci kattaki hareketli 


yükler toplamıdır. Hareketli yük katsayısı n, Tablo 
13.6 da verilmiştir. 


Tablo: 13.6 — Hareketli yük katsayısı 
Yap cinsi n 


Depolar, antrepolar vb. 0.80 
Ckullar, öğrenci yurtları, spor tesisleri, si- 
nema ve konser salonları, tiyatrolar, garaj, 


lokanta, mağaza vb. 0.60 
Özel konutlar, oteller hastaneler, iş yerleri 
vb. l 0.30 : 


nia 
13.5 — Yatay yükün yükseklik boyunca daġitil- 
ması : 


13.5.1 — Yapının kat düzeylerine uygulanacak 
F; yatay yükleri i 
A W;.h; 
F = (F—Ft ———— (13.8) 
ZW;.ħ; Ni 


denklemi ile hesaplanacaktir. Burada — toplam va- 
tay yük, W; = 1 inci kat ağırlığı, hı = 1 inci katın 
temel üst kotundan ölçülen yüksekliği, Ft = Yapı- 
nın en üst kat düzeyine uygulanacak münferit kuv- 
vettir. 


Ft kuvvetinin değeri : 


H 
Ft = 0.004 F (——)? (13.9) 
D 


denklemi ile hesaplanacaktır. 
NOT : 1) Ft hiç bir zaman 0.15 F der büyük ola- 
maz. l 
H 
2) —— <3 halinde Ft = O alınabilir. 
D 


13.5.2 — Baca, kule vb. yapılarda yapı yüksek- 
liği yeter sayıda parçalara ayrılarak 13.8 ve 139 
denklemleri kullanılabilir. 


13.5.3 — Yüksek haznelerde, (13.2) den hesap- 
lanan C yatay yük katsayısı minimum 0.12 ve mak- 
simum 0.25 sınırları içinde kalacak ve toplam yatay 
yükün münferit yük olarak, hazne ağırlık merkezine 
etkidiği varsayılacaktır. 
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13.6 — Yatay burulma momenti 


Biralar, her iki doğrultuda herhangi bir katın 
kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasında hesapla 
bulunan eksantrikliğe, yatay yük doğrultusuna dik 
doğrultudaki en büyük bina boyutunun % 5'i ekle- 
nerek bulunacak burulma momentlerine göre irde- 
lenecektir. 


13.7 — Yapı çıkıntıları 


Korkuluk duvarları, bacalar, konsol ve balkonlar 
gibi yapı çıkırtılarında depremlerden meydana ge- 
ten etkiler ayrıca hesaplanacaktır. Bu hesapta yapı- 
nın tümü için 13.2 denklemi ile bulunan C katsayı- 
sının 3 katı alınacak ve 13.1 denklemi ile bulunan 
F yükünün, çıkıntırın ağırlık merkezine elverişsiz 
doğrultuda etkidiği varsayılacaktır. 


138 — Emniyet gerilmeleri 


13.8.1 — Depremle ilgili kesit hesaplarında be- 
ton ve çelik emniyet gerilmeleri en fazla % 33 ka- 
dar arttırılabilir. 


13.8.2 — Betonarme yapılarda aderans gerilme- 
leri arttırılmaz. Çelik yapılardaki her türlü ek ve 
birleşimlerin hesaplanmasında emniyet gerilmeleri 
değerleri ikinci yükleme haline ait olan emniyet 
gerilmeleri değerlerinden fazla alınamaz. Aynı kural 
rüzgâr ve kararlılık bağlantılarının diyagonellerinin 
boyutlandırılmasında da geçerlidir. 


(3.8.3 — Deprem etkilerinin gözönüne alınma- 


sı halinde, zemin emniyet gerilmeleri 1 inci, II nci 


ve Ili üncü sınıf zeminlerde % 33 kadar arttırıla- 
bilir, IV üncü sınıf zeminlerde zemin emniyet geril- 
meleri arttırılamayacaktır. 


13.8.4 — Temel tabanı altındaki ilk zemir: taba- l 


kasının Il nci, I üncü va da IV üncü sınıf zemin 
cinsi olması helinde, statik yüklerin doğurabileceği 
oturmalara ek olarak deprem titreşimleri sonucu 
meydana gelebilecek oturma ya da farklı oturma- 
larda hesaplara sokulacak biçimde gözden geçiril- 
melidir. 


13.85 — IV üncü sınıf zemirler üzerinde yapı- 
lan temellerde beton ve çelik emniyet gerilmeleri 
arttırılmaz. 


13.9 — İstinat duvarları ve palplanş perdeleri 


13.9.1 — Deprem bölgelerinde yapılacak, yük- 
sekliġi 6 m yi geçen istinat duvarları ve palplanş 
perdelerinin hesabında kullanılacak olan zemin özel- 
likleri, usulüne uygun laboratuvar ve arazi deney- 
leri ile saptanmalıdır. 


139.2 — Toprak basınçların hesabında zemin 


kayma mukavemeti açısı, 1 inci ve 2 nci deprem 
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bölgelerinde 6 derece, 3 üncü ve 4 üncü deprem 
bölgelerinde 4 derece azaltılacaktır. 


Bölüm 14 — Son kurallar 


14.1 — Bu yönetmelikdeki çeşitli kısımlar bir- 
birlerine bağlı kuralları kapsadığı gibi, “Deprem 
Afetinden Korunma” kurallarını açıklayan 3 üncü 
kısım, “Yangın Afetinden Korunma” adı altındaki 
4 üncü bölümle birlikte uygulanacaktır. 


142 — 16/1/1968 gün ve 12801 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldiril- 
mıştır. 


143 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden baş- 
layarak 2 ay sonra yürürlüğe girer. 


Tablo: 9.3.2 — Yığma yapıların kat adetleri ve en 
az duvar kalınlıkları 


1 inci DERECE DEPREM BÖLGELERİ 
- BODRUMLU YAPILAR 


Yapay tas 


Bodrumlu Doğal yada dolu 
kat adedi taş Beton Tuğla beton briket 


Bodrum 50 25 1,5 Tuğla 40 


3 Zemin 50 = 1 i; 30 
Birinci A —' 1 30 
Bodrum 50 ` 25 1.5 ki 40 

2 Zemin 50 — 1 a 30 

1 Zemin 50 — 1 ġ 730 


BODRUMSUZ VAPILAR 

Vapav tas 

yada dolu 

beton briket 


Bodrumsuz Doğal 
kat adedi taş Beton Tuğla 


Zemin 50 — 1.5 Tuġla 40 
2 Birirci — — 1 Fi 30 
1 Zemin 50 — 1 ar 30 


2 nci ve 3 üncü DERECEDE Deprem Bölgeleri 
BODRUMLU YAPILAR 

Yapay taş 

yada dolu 

beton briket 


Bodrumlu Doğal 
kat adedi taş Beton Tuğla 


Bodrum 50- 25 1.5 Tuğla 40 


Zemin 50 — 1.5 j 40 
4 Birinci ` — = 1 A 30 
İkinci =n maħ 1 U 30 
IBodrum 50 25 15. 40 
3 Zemin 50 — 1 T 30 
Birinci — — 1 t 30 
Bodrum 50 25 1.5 ki 40 
2 Zemin 50 — 1 > 30 
1 Zemin 50 — 1 kl 30 
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BODRUMSUZ YAPILAR 


4 


Birinci — — 1 "E 307 
İkinci — — 4 " 30 
Yapay taş 
Bodrumsuz Doğal yada dolu . Bodrum 50 > 15 ” 40 
kat adedi taş Beton Tuğla beton briket 3 Zemin 50 — 1 Ni 30 
Birinci — — 1 > 30 
Zemin 50 — 1.5 Tuğla 40 - 

3 Birinci Em = 1 h 30 Bodrum 50 25 15 ii 40 
İki nci e Nie kád 30 2 Zemin 50 — 1 di 30 
Zemin 50 — 15. © 40 1 Zemin 50 = 1 kd 30 

2 Birinci — — 4 7 30 

1 Zemin 50  — 1 ý 30 BODRUMSUZ YAPILAR 

A ' Yapay tas 
” N Bodrumsuz Doğal yada dolu 
4 üncü DERECE DEPREM BÖLGELERİ kat adedi taş Beton Tuğla beton briket 
BODRUMLU YAPILAR - 

Ya t Zemin 50 — 1.5 Tuğla 40 
pay taş ee ” 

Bodrumlu Doğal yada dolu Birinci ER: MES 15 A 40 

kat adedi taş Beton Tuğla beton briket 4 İkinci L > mi 1 a 30 

- Üçüncü — — -1 30 

Bodrum 50 25 1.5 Tuğla 40 emin 50 — 15 EA 40 
Zemin 50 — 1.5 40 iex l > 

A is 3 Birnci — — 1 30 

5 Birinci — — 1.5 40 Me á A 
İkinci = ea 1 iż 30 İkinci — — 1 30 
Üçüncü MW — 1 i 30 Zemin 50 — 15 ' 40 
Bodrum 50 25: 15 ' 40 2. Birinei Z e Al 30 
Zemin 50 — 15 7 40 1 Zemin 750 — 1 ' 30. 

Tablo : 13.1 — Periyot saptanmasında kullamlacak zemin cinsleri 
; dı 
Np D, Serbest V, 
Standart Reratif basınç Kayma 
Zemin Penetrasyon Oo sıkılık direnci dalgası hızı 
cinsi Tanımlama adet Pb kg/cm? ` m/san 
l a) Masif volkanik kavaclar ve derinlik Ka- 
yaçları, ayrışmamış sağlam metamorfik 
kayaçlar, çok sert çimentolu tortul Ka- 
yaçlar — — — 
b) Çok sıkı kum, çakıl > 50 85 — 100 — 
c) Çok sert kil > 32 — > 40 > 700 
H a) Tüf ve-aglomera gibi gevşek magmatik 
Kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan 
ayrışmış çimertolu tortul Kayaçlar — — 400 — 700 
b) Sıkı kum, çakıl 30 — 50 65 — 85 — 
c} Sert kil 16 — 32 — 20 — 40 
Ill a) Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan 
çokayrışmış metamorfik kayaçlar ve çi- 
mentolu tortul Kayaçar — — — 
b) Orta sıkılıkta kum, çakıl 10 — 30 35 — 64 — 200 — 400 
c) Katı kil, siltli kil 8 — 16 — 10— 20 
IV a) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yu- 
muşak ve kalın alüvyon tabakaları, batak- 
lik tipi veya çamur dipli deniz doldurul- 
ması ile oluşan zeminler ve dolgu taba- 
kaları — — ` £ 200 
b) Gevşek kum o — 10 < 38 — 
c) Yumuşak kil, siltli kil 0 — 8 — <10 
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Tablo : 13.3 — Yapı tipi katsayısı 
Yapı Tipi — Ni K 


Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm 
taşıyıcı sistemler i 
Tüm perde duvarlı kutu sistemler 
Çerçeveleri yatay yüklerin tamamını taşı- 
yabilen çerçeve taşıyıcı sistemler. (Dolgu 
“duvarı tipleri a, b ve c için dip nota bakı- 
nız)? 


1. Düktil. gerçeveleri! “(Çelik va da beto- 


narme) . * | A i) ea 


D: Düktil olmayan çerçeveler © zb) 


3. Diyagonalli çelik kafes çerçeveler b) 


Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en 
az '% 25 ini taşıyabilen perde duvarlı, sis- 
temler 


Yığma binalar 


'. Bağımsız zemin üstü hazneleri 


(Maksimum yatay kuvvet katsayısı c — 

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler 

(Maksimum yatay kuvvet o katsayısı 
= 0.30) 
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b) 1.00 
c) 120 
1509 


0.30) 


200 


—— 0enn————nnsn08——————nooxi 


Notlar : 1. Düktil çerçevelerin tanımı için 
“62 ye bakınız. 


2. Dolgu duvarı tipleri : 


Bölüm 


a) Betonarme ya da yatay ve dikey do- 


natılı yığma bölme duvarlı 


b) Donatısız yığma bölme duvarlı 
c) Hafif ve az bölme duvarlı ya da pre- 


fabrike beton bölme duvarlı 


—oġo— 
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